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Aparelho de ar condicionado de médio porte - Decritivo: aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 18.000 

BTU´s, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R-410a (Sistema Inverter). Deverá conter controle remoto. Garantia mínima de 12 meses. 

Incluso mão de obra de instalação e drenos. R$ 5.115,00 R$ 5.115,00 R$ 3.593,96 R$ 3.171,27 R$ 3.960,07 R$ 31.680,56

2 30 440744

Aparelho de ar condicionado de pequeno porte- Descritivo:  aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 

BTUs (Sistema Inverter). Deverá conter controle remoto. Garantia mínima de 12 meses. Incluso mão de obra de instalação e drenos. R$ 2.211,25 R$ 2.211,25 R$ 3.229,00 R$ 2.399,00 R$ 4.125,00 R$ 2.399,00 R$ 2.974,33 R$ 2.364,33 R$ 2.781,23 R$ 2.582,78 R$ 77.483,40

3 12 443965
Aparelho de Televisão - Descritivo: aparelho de televisão, SMART TV 50 LED FHD, entrada USB e HDMI, com conversor digital 

integrado. Deverá possuir controle remoto. Garantia mínima de 12 meses. R$ 2.128,33 R$ 2.128,33 R$ 2.298,00 R$ 4.372,50 R$ 3.679,00 R$ 3.449,83 R$ 2.290,19 R$ 2.676,14 R$ 2.636,12 R$ 31.633,44

4 6 235876

Armário de aço com 8 (oito) portas contendo cadeados- Descritivo: Armário Duplo com 08 (oito) portas, confeccionado em chapa de aço 

de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de 

sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 02 (duas) laterais e uma divisória vertical central em chapa de 

aço nº 24 (0,60 mm). 01 (um) fundo e 02 (dois) meio tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,60 mm), reforço 

interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,2 mm) fixando as laterais. 1 (um) acabamento frontal composto de dois 

fechamentos, 01 (um) superior e 01 (um) inferior, em chapa nº 24 (0,60 mm) soldado a um acabamento da divisória central em chapa nº 20 

(0,9 mm). A base deverá ser confeccionada em chapa de aço nº 18 (1,2 mm) e possuir quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de 

pequenos desníveis. O armário deverá conter 08 (oito) compartimentos com porta, sendo que a porta deverá conter 02 (duas) dobradiças 

internas. Área de entrada de cada porta de no mínimo 39,5 x 24 cm, e área interna de no mínimo 41x30x42, 5 cm. Montagem através de 

rebites. Dimensões mínima: Altura: 1,85 m, Largura: 60 cm, Profundidade: 45 cm. Exigência: fabricado com base nas normas da  ABNT. 

Garantia mínima de 12 meses. Deverá ser montado pela empresa contratada.

R$ 2.392,50 R$ 2.392,50 R$ 1.555,50 R$ 600,00 R$ 1.516,00 R$ 9.096,00

5 17 257108

Armário com duas portas-Descritivo: armário com duas portas, corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira 

aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. 

Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de 

espessura, sistema postforming, bordas frontais 180º, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo 

cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270º. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, 

confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação 

em aço trefilado. COR: branca,  medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 – podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de fabricação de no mínimo 12 

meses. Exigência: fabricado com base nas normas da ABNT. Deverá ser montado pela empresa contratada.

R$ 288,00 R$ 1.567,50 R$ 927,75 R$ 750,00 R$ 838,87 R$ 14.260,79

6 9 414396

Autoclave Horizontal de Mesa: Capacidade de no mínimo 42 litros- Descrição: Autoclave Horizontal de mesa capacidade mínima de 42 

litros. Controle totalmente automático que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 

minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro 

de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em 

latão. Câmara: deve ser em laço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além 

de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adicionamento da água na câmara interna da autoclave 

deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para 

permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03(três anos), com anel de vedação em 

borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento 

com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior 

segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel cromo, blindada em cabo 

de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e 

interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema 

Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e 

Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos 

materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 

44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60: cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 

v. leção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. 

Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em latão forjado tipo 

diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em laço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida 

externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O 

adicionamento da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: 

confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, 

com garantia de 03(três anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta 

Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com 

um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). 

Resistência: deve ser níquel cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com 

tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave 

on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 

3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de 

segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, 

atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60: cm. Quantidade Mínima de 

Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 v. Garantia mínima de 18 meses para peças e serviços.

R$ 7.196,93 R$ 7.196,93 R$ 14.000,00 R$ 12.474,00 R$ 12.000,00 R$ 12.824,66 R$ 6.074,98 R$ 11.012,86 R$ 9.277,35 R$ 83.496,15

7 6 344981

Balaça Antropométrica Adulta- Descrição: Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com 

capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100 g, pesagem imediata dispensando preaquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. 

Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo 

INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Deverá acompanhar manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do 

equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado 

dos equipamentos até o local da Assistência Técnica. Exigência: IPEM/INMETRO.

R$ 1.622,97 R$ 1.622,97 R$ 2.500,00 R$ 1.897,50 R$ 2.198,75 R$ 1.040,00 R$ 1.545,76 R$ 1.601,87 R$ 9.611,22

8 4 399559

Balança Eletrônica Pediátrica 15 kg-Descritivo: Balança digital de medição exclusiva para crianças até 2 anos de idade. Capacidade de 

pesagem de, no mínimo, 15 kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 10 g. Mostrador (display) digital com indicadores de peso 

com no mínimo 5 dígitos. Função de tecla Tara (zero) no painel frontal. Construída em material resistente e de fácil limpeza. Bandeja no 

formato de concha anatômica e IPEM INMETRO fabricada em material resistente, de metal, acrílico, plástico ABS, polipropileno, etc. Pés 

reguláveis, revestidos de material antiderrapante (borracha sintética, silicone, etc.) Chave seletora de tensão de 110/220 V. Aferida e certificada 

pelo IPEM/INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Deverá companhar manual de instrução de uso em idioma português. Assistência 

Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente 

o translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica. Exigência: IPEM/INMETRO.

R$ 1.090,25 R$ 1.090,25 R$ 800,00 R$ 1.254,00 R$ 1.027,00 R$ 609,50 R$ 850,00 R$ 894,18 R$ 3.576,72

9 16 270655

Balcão 02 portas-Descritivo: Balcão com duas portas confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face 

em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. 

Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180º, 

bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270º. 

Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico 

e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca,  medindo 95 de largura X 74 de altura X 50 de 

profundidade – podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano. 

R$ 418,00 R$ 1.501,50 R$ 959,75 R$ 429,00 R$ 1.336,80 R$ 908,51 R$ 14.536,16

10 55 239740

Balde cilíndrico portas detritos, c/ pedal, capacidade aproximada 10 litros-Descritivo: Balde cilindro porta detrito com pedal, capacidade 

aproximada de 10 litros em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Garantia mínima de 01 (um) ano.  Exigência: fabricado com base nas 

normas da  ABNT. R$ 250,00 R$ 361,98 R$ 222,75 R$ 278,24 R$ 110,00 R$ 164,19 R$ 184,14 R$ 10.127,70

11 11 405828

Banqueta giratória tipo mocho-Descritivo: Banqueta giratória tipo mocho totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os 

pés. Altura mínima de 0,46 m X máxima de 0,61 m. Estofamento resistente e impermeável e com base rígida, revestimento em PVC e espuma 

de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.  Exigência: fabricado 

com base nas normas da  ABNT.

R$ 530,48 R$ 530,48 R$ 600,00 R$ 742,50 R$ 671,25 R$ 577,50 R$ 643,10 R$ 630,61 R$ 6.936,71

12 160 383628

Cadeira espaço saúde e recepção (cadeira empilhável)-Descritivo: Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com 

encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia 12 meses. 

Exigência: fabricado com base nas normas da  ABNT. R$ 346,50 R$ 346,50 R$ 144,00 R$ 245,25 R$ 39.240,00



13 37 412130

Cadeira giratória executiva com braços, tamanho médio-Descrição: cadeira giratória executiva com braços, tamanho médio, assento e 

encosto em compensado multilaminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 kg/m3), com 45 a 50 

mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor preta  e espessura mínimo de 1 mm. 

Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo “back system”. Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas 

p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central 

desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura 

e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de 

nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano 

injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em conformidade com as normas da ABNT. Medindo o encosto  35 cm 

de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - 

podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação. Exigência: fabricado com base nas normas da  

ABNT.

R$ 643,41 R$ 643,41 R$ 399,00 R$ 474,00 R$ 1.105,50 R$ 659,50 R$ 577,10 R$ 614,84 R$ 623,71 R$ 23.077,27

14 2 600699

Caixa térmica com capacidade para 45 litros- Descritivo: Caixa térmica com isolamento em poliuretano, inclusive na tampa. Garantia de 

eficiência térmica 3 vezes maior do que as caixas com isolamento em EPS (isopor). Longa vida útil -> material externo em Polietileno de alta 

densidade. Caixa muito resistente. Isolamento total -> encaixe perfeito entre o corpo e a tampa. Material asséptico > totalmente higiênico e fácil 

de lavar. Possui alças bidirecional em ambos os lados -> fácil transporte. Tampa articulável com dobradiças reforçadas com parafusos em inox. 

Mola limitadora de abertura da tampa. Dreno para facilitar o escoamento de líquidos. Rede lateral para pequenos objetos. Fabricada no Brasil 

com alta qualidade. Deverá acompanhar manual de instruções. Embalagem: caixa de papelão e proteção para envio. Características gerais 

(termômetro): Digital de máxima e mínima -> instrumento de qualidade comprovada. Visor de fácil leitura. Prova d'Água. Possui função º C/º 

F. Especificações (caixa): Capacidade: 45 litros. Exigência: registro na ANVISA. Deverá possuir garantia mínima de 12 meses.

R$ 1.520,00 R$ 1.520,00 R$ 1.600,00 R$ 843,88 R$ 1.171,50 R$ 1.205,12 R$ 501,53 R$ 442,97 R$ 917,40 R$ 1.834,80

15 1 447890

Caixa térmica de poliuretano com capacidade mínima de 15 litros, contendo termômetro digital-Descrição: Caixa térmica em polietileno, 

capacidade mínima 15 LITROS à alça deverá ser rígida e articulável, com tampa, ambiente de isolamento. Dimensões aproximadas: (C x A x P) 

35 cm x 29 cm x 27 cm. Dados do termômetro; Referência 7424.02.0.00; Faixa de utilização – 50º C+70º C/º F; Precisão ±1º C/º F; Resolução 

0,1º C escala de – 20º C+50º C e ±2 para cima de 50º C; Pilha 1x 1,5 AA; Peso 80 g; Medidas do produto 60x39x16mm; Camp. do cabo 50 

cm; Temperatura Externa Através De Cabo E Sensor; Máxima E Mínima; Função º C/º F; Resistente A Água; Tampa Removível. Exigência: 

registro na ANVISA. Deverá possuir garantia mínima de 12 meses.

R$ 800,00 R$ 638,12 R$ 808,50 R$ 748,87 R$ 421,62 R$ 329,62 R$ 500,03 R$ 500,03

16 5 211580

Cama para exame ginecológico tipo divã- Descritivo: Cama de exame ginecológico tipo divã, com estrutura em madeira com espessura 

mínima de 15 mm, MDF de fabricante certificado, revestido em laminado decorativo, na cor bege. Deverá possuir no mínimo duas (2) gavetas 

e uma (1) porta em cada lado, uma (1) porta central com uma prateleira interna. Os puxadores deverão ser metal e cromados. O revestimento 

interno do móvel deverá ser do mesmo material da parte externa. As gavetas deverão ser deslizantes, através de corrediças telescópicas. As 

dobradiças deverão ser 35 mm. O leito deverá ser estofado, revestido em courvin marrom, sendo as partes anterior e posterior do leito ajustável 

através de cremalheiras duplas, unidas entre si, fabricadas em aço inoxidável, com no mínimo quatro (4) posições. O móvel deverá vir 

acompanhado de um par de perneiras anatômicas, em poliuretano injetado, que permitam ajuste de altura e com mobilidade ântero-posterior. A 

fixação desta haste deverá ser feita através de uma estrutura com no mínimo 14 X 5,5 cm. Deverá possuir gaveta para escoamento de líquidos, 

em aço inox e puxador em inox. A gaveta deverá possuir o mesmo tamanho da abertura feito no móvel para a mesma, não podendo ficar 

espaço para acúmulo de sujeiras. A gaveta fechada não poderá ficar mais do que 2 cm internamente ao móvel. Dimensões do móvel (variação 

permitida 5%): Comprimento 1,85 m; largura 0,64 m; altura 0,76 m. Dimensões do estofamento (variação permitida 5%): Comprimento 1,85 

m; largura 0,64 m; altura na cabeceira 0,15 m e nos pés e parte central 0,10 m. O revestimento estofado deverá apresentar espuma com 

densidade 28, revestida em courvin soft 8 marron. A marca do fabricante deverá vir gravada na maca ou em plaqueta metálica fixada de forma 

resistente na cama. Deverá ser montada pela empresa contratada. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de 

Qualidade, Normas da ABNT.

R$ 2.500,00 R$ 5.115,00 R$ 3.807,50 R$ 2.632,80 R$ 2.427,00 R$ 2.955,76 R$ 14.778,80

17 24 437552

Caneta de alta rotação-Descritivo: Caneta de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a visibilidade do 

operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça mediana, angulação de 45º. Alto torque, confeccionada em alumínio anodizado, o que 

possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a desinfecção; cabeça com linhas arredondadas; baixo nível de ruído; sistema 

de rolamentos apoiado. Peso g 38 a 44. Rotação (rpm) 0 a 420.000. Fixação da broca (saca broca). Pressão (psi) 30 a 40. Consumo de ar 

(L/min) 42. Consumo de água (ml/min) 42. Nível sonoro (dB)69 - Exigência: registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses. Deverá 

possuir assistência técnica em todo Estado do Paraná.

R$ 1.500,00 R$ 1.312,33 R$ 1.406,16 R$ 380,00 R$ 1.051,84 R$ 946,00 R$ 22.704,00

18 12 482803

Conjunto portátil para oxigenoterapia- Descrição: Conjunto portátil para oxigenoterapia contendo: cilindro metálico para acondicionamento 

de oxigênio medicinal, com capacidade hidráulica de 7 litros e 1,0 m³, tipo G. Dotado de válvula de segurança para enchimento e abertura, 

conexão padrão standard; Deve ser fornecido regulador de pressão adaptado a manômetro de carga e regulagem de pressão, além de 

fluxômetro, com régua graduada e acionamento por válvula Montado em suporte próprio, que permita transporte e adequada fixação ao solo e 

estabilização durante o transporte. Garantia mínima de 12 meses.

R$ 1.950,00 R$ 1.596,98 R$ 2.500,00 R$ 4.042,50 R$ 2.522,37 R$ 2.207,88 R$ 1.763,33 R$ 2.164,52 R$ 25.974,24

19 60 349891

 Computador completo contendo os seguintes itens: Gabinete Para Computador Tipo: Torre. Com 4 Baias. Material: Aço Padrão: Atx. 

Características Adicionais: Fonte Alimentação de no mínimo 450w/2 Usb E Áudio Frontal. Cor: Preta. COMPUTADOR: PROCESSADOR 

(modelo referência INTEL i3 – 10100 ou superior) · Processador com 4 núcleos físicos, capaz de executar quatro threads simultâneas com 

clock de no mínimo 3,6 Ghz OU superior, com função turbo clock até 4,30 Ghz. · Memória cache L3 de no mínimo 6MB, · Deverá suportar 

memória DDR4 2666 Mhz ou superior; vídeo integrado ao processador, com suporte nativo a resolução 4k; · directx 12; · soquet compatível 

1200 pinos, compatível com a placa mão placa mâe (biostar h410mh ver 6.0) · chipset h410 compatível com o processador, Portas no painel 

Traseiro: · 1x PS/2 teclado (roxo) · 1x PS/2 mouse (verde) · 1x HDMI · 1x VGA · 3x conector(es) de áudio · 4x Portas USB 2.0 · 2x USB 3.2 

· 1x LAN (RJ45). Gigabit Painel Interno: · 1 x cabeçalho USB 2.0 (cada cabeçalho suporta 2 portas USB 2.0) · 1 x cabeçalho USB 3.2 (Gen1) 

(cada cabeçalho suporta 2 portas USB 3.2 (Gen1)) · 1 x alimentação de 8 pinos Conector · 1 x Conector de alimentação de 24 pinos · 1 x 

Conector do ventilador da CPU · 1 x Conector do ventilador do sistema · 1 x Cabeçalho do painel frontal · 1 x Cabeçalho frontal de áudio · 1 x 

Cabeçalho CMOS transparente · 1 x Cabeçalho da porta com memória ram · 2 pentes de memória ddr4 no máximo cl16 de velocidade mínima 

2666mhz, com dissipador de calor em alumínio com no mínimo 4gb e máximo 8gb; em dual channel seja 8GB ou 16GB. Compatível com o 

processador  e a placa mãe acima descrito), armazenamento mínimo de (SSD Adata XPG Gammix S11 Pro) · 256GB M.2 2280 NVMe 

(Velocidade de Leitura: 3500 MBps, Velocidade de Gravação 1200 MBps) · Velocidade  Mínima de Leitura Aleatória IOPS: 220K; 

Velocidade Mínima de Escrita Aleatória IOPS: 290K; periféricos: fonte com certificado 80 plus white ou superior,  · Padrão ATX 24P de 

450W ou superior; gabinete · sem efeitos de  iluminação ou transparências (janelas). · Possuir botão liga/desliga; botão com função reset; 1 

conexões USB 2.0 frontal; · 1 conexão USB 3.0 frontal;  Possuir indicadores liga/desliga na parte frontal e acesso ao disco rígido, Voltagem: 

110V.  Monitor Computador, Tamanho de tela 23 a 30 pol. Tipo De Tela: Led. Formato Tela: Widescreen. Qualidade De Imagem: Full Hd. 

Interatividade Da Tela: Sem Interatividade. Ajuste: Sem Ajustes De Regulagem. Alimentação: Bivolt. Garantia mínima de 12 meses. Mouse 

Computador, Tamanho: Padrão. Sensor: Laser. Tipo Conector: Usb. Conectividade: Com Fio. Cor preta e Teclado Microcomputador, Tipo: 

Padrão. Tipo Conector: Usb. Conectividade: Com Fio. Garantia mínima de 12 meses.

monitor: 

R$1.198,00

monitor 

R$1.110,64

gabinete 

R$5.115,00/ 

mouse R$74,25/ 

teclado 

R$140,25

monitor 

R$979,00

gabinete 

R$5115,00/ 

monitor 

R$1.095,88/ 

mouse R$74,25/ 

teclado 

R$140,25

mouse 

R$30,56/ 

teclado 

R$59,69

gabinete    

R$4178,20/ 

monitor 

R$968,00/ 

mouse 

R$67,71/ 

teclado 

R$55,00 R$ 5.821,02 R$ 349.261,20

20 6 358152

Contra ângulo-Descritivo: Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micromotor com sistema intra onde o 

torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio 

anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de 

aço dslocável latealmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da  broca, tamanho com Especificações: Spray: Com spray externo 

ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de 

Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Exigência: registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 

meses. Deverá possuir assistência técnica em todo Estado do Paraná.

R$ 1.500,00 R$ 1.246,74 R$ 1.373,37 R$ 320,00 R$ 631,40 R$ 774,92 R$ 4.649,52



21 3 433840

Detector Fetal-Descrição: detector fetal equipamento para uso obstétrico, não invasivo, destinado para diagnóstico de gravidez múltipla ou 

morte fetal, localização da placenta, determinação da vida fetal a partir da 10° semana de gestação aproximadamente e avaliação do batimento 

cardio-fetal durante o trabalho de parto e o bem-estar do feto no préparto. Equipamento do tipo: digital e portátil. Possuir botão liga/desliga. 

Montado em caixa de material de alta resistência para suportar pequenos e médios impactos. Método por ultrassom. Display digital em LCD 

para indicação da frequência cardíaca fetal em batimentos por minuto (bpm). Possuir função de desligamento automático temporizado. Com 

controles de volume e tonalidade para filtragem de ruídos indesejáveis. Faixa mínima para detecção cardíaca fetal: 50 a 240 bpm, com precisão 

e resolução de 1 bpm. Transdutor com frequência de operação entre 2,0 e 2,5 MHz (± 10 °Á)). Alto falante embutido. Saída para transdutor e 

fone de ouvido. Com suporte para alojar o transdutor acústico. Tensão nominal de 127 V e frequência de 60 Hz, ou bivolt automático. Possuir 

bateria interna recarregável, com autonomia mínima de 120 minutos. Peso total igual ou inferior a 1,5 Kg. Acompanhar transdutor (categoria 

IPX1) com cabo de no mínimo 01 (um) metro, com frequência compatível ao equipamento; Acompanhar fone de ouvido para ausculta 

individual; Acompanhar tubo com gel; Acompanhar carregador de bateria (se aplicável); Fornecimento de todos os cabos, conectores, 

acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado. Garantia de 02 anos do equipamento contra defeitos de fabricação, técnico da empresa 

para demonstração e instalação do equipamento, assim como treinamento do pessoal, na entrega do aparelho. Assistência técnica estabelecida 

no Estado do Paraná. Deve acompanhar todos os acessórios para perfeito funcionamento. Exigência: registro na ANVISA.

R$ 700,00 R$ 690,00 R$ 1.089,00 R$ 826,33 R$ 322,00 R$ 719,50 R$ 622,61 R$ 1.867,83

22 5 394765

Desfibrilador semi automático-DEA- Descritivo: Desfibrilador Semi Automático DEA: aparelho com medidas máximas de 

250X140X300mm, possuindo onda bifásica para choque, ajuste automático de impedância para o uso em adultos ou em crianças. O choque 

para adultos deverá ser, no mínimo, de 100 J (cem joules). O choque para crianças deverá ser, no mínimo, de 50 J (cinquenta joules). Deverá 

acompanhar bateria não recarregável de Lítio de alta performance para no mínimo 50 choques ou 6 horas de monitorização. - O peso máximo 

do conjunto completo (DEA, bateria, bolsa e eletrodos) não poderá exceder a 2,0 (dois) quilogramas. - Deverá acompanhar três pares de 

eletrodos adesivos para adulto e um par de eletrodos adesivos para crianças, multifuncionais, descartáveis. - Deverá possuir instruções de áudio 

bem claras e ícones visuais autoexplicativos dos procedimentos de RCP. - Deverá permitir registro em memória de: ECG contínuo, eventos 

críticos e procedimentos realizados. - Deverá possibilitar através de porta infravermelha ou USB própria conexão para o sistema operacional 

“Windows XP" ou superior para acesso dos dados da memória, permitindo a leitura posterior do traçado de ECG, procedimentos executados e 

demais dados disponíveis para arquivo. Deverá ser fornecido hardware e software necessários para esta transmissão. - Deverá realizar auto-teste 

periódico com avisos de bateria baixa e necessidade de manutenção. - Deverá ter instrução de voz em português, alto-falantes internos, sinais 

sonoros e botão de choque com indicador luminoso. - Deverá apresentar no mínimo certificação – IP-55 (resistência a pó e água) e ser 

resistente a queda, no mínimo de um metro de altura. - Deverá permitir atualizações dos protocolos (procedimentos); - Deverá possuir sistema 

automático de identificação dos eletrodos, diferenciando o de adulto e o infantil; - Deverá possuir tempo de carga para aplicação de choque de 

no máximo dez segundos para energia máxima com uma bateria/conjunto de pilhas novo carregado. - Manual de operação em português. - 

Certificado de garantia do fabricante de no mínimo cinco anos para o DEA e seus acessórios. Exigência: registro na ANVISA.

R$ 10.000,00 R$ 12.127,50 R$ 11.063,75 R$ 6.252,50 R$ 8.658,12 R$ 43.290,60

23 9 470352

Equipamento de Urgência  contendo os seguintes itens: 1- LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA: Dispositivo médico-hospitalar 

utilizado para auxiliar na entubação endotraqueal. Especificações técnicas mínimas: Conjunto de laringoscópio com cabo em metal recartilhado 

e alimentação através de pilhas tipo C. Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 50.000 horas, que proporcione maior luminosidade. 

Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica. Deverá acompanhar quatro lâminas, modelo Macintosh, tamanhos 1, 2, 3 e

4, e quatro lâminas modelo Miller, tamanhos 1, 2, 3 e 4. Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e autoclaváveis. As lâminas e 

os cabos devem possuir sistema codificado verde compatível com laringoscópios de fibra óptica padrão internacional. Deve acompanhar um 

estojo para acondicionar o conjunto, duas lâmpadas sobressalentes e manual de instruções em português. 2 - REANIMADOR MANUAL 

(AMBU) – adulto, infantil e neonatal- Descrição básica São balões auto infláveis transparentes que permitem praticar ventilação artificial 

manual sobre máscara, sobre sonda de entubação ou cânula de traqueostomia, reutilizáveis. Especificações técnicas mínimas - Aspectos gerais 

Reanimador manual em silicone translúcido de alta qualidade, autoclavável, com válvula pop-off de alívio de pressão Válvula unidirecional 

transparente com membrana de segurança na porção anterior, que se conecta a uma máscara transparente removível para visualização da face 

do paciente. Reservatório de oxigênio tipo bolsa, removível, conectado a uma válvula posterior, com entrada suplementar de oxigênio e de ar 

ambiente. Capacidades: Adulto, balão auto-inflável com volume mínimo de 1.800 ml e reservatório mínimo de 2000 ml; Pediátrico, balão auto-

inflável com volume mínimo de 500 ml e reservatório mínimo de 2000 ml; Deve ser fornecida uma máscara para ventilação para cada unidade, 

com a seguinte característica: tamanho adulto, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; tamanho 

pediátrico, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; Deve cumprir normas ISO 10651-4: 2002 e ISO 

8382; 1988. Deve ser totalmente desmontável para limpeza e esterilização e dobrável para armazenamento; deve ser compatível com todas as 

cânulas e tubos endotraqueais. Possuir testes de funcionamento descritos no manual para garantir o bom funcionamento do equipamento 

sempre que o mesmo for montado. Todas as partes e acessórios devem ser livres de látex. 3 - CÂNULAS DE ENTUBAÇÃO 

ENDOTRAQUEAL - Descrição básica: Tubos em PVC, utilizados para controle de vias aéreas, permitindo ventilação artificial e para proteção 

contra aspiração de secreções, vômitos, etc. Especificações técnicas mínimas Transparentes, livre de propriedades tóxicas ou irritantes, Com 

linha radiopaca, superfície lisa, estéreis, Orifício proximal com diâmetro padrão e conexão Standard, descrição básica Dispositivo médico-

hospitalar utilizado para auxiliar na entubação endotraqueal. Especificações técnicas mínimas: Conjunto de laringoscópio com cabo em metal 

recartilhado e alimentação através de pilhas tipo C. Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 50.000 horas, que proporcione maior 
R$ 2.700,00 R$ 3.465,00 R$ 3.082,50 R$ 3.082,50 R$ 27.742,50

24 12 272916

Escada clínica 02 degraus-Descritivo: Escada clínica com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor 

branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiras em borracha. Garantia mínima de 12 meses. 

Exigência: fabricado com base nas normas da  ABNT. R$ 154,00 R$ 154,00 R$ 250,00 R$ 288,75 R$ 269,37 R$ 264,75 R$ 257,91 R$ 236,50 R$ 2.838,00

25 6 442451

Estadiômetro (Régua antropométrica)-Descritivo: Equipamento portátil, compacto, para medição de comprimento de indivíduos em posição 

horizontal (deitada). Confeccionado em acrílico, e/ou alumínio, e/ou PVC, e/ou lona plástica, resistente à abrasão, que não absorva a umidade e 

que possibilite a higienização sem deterioração da escala de medição. Escala numerada a cada centímetro, com faixa de indicação de 30 cm a 

1,0 m. Garantia de 1 (um) ano. Exigência: registro na ANVISA.

R$ 270,00 R$ 387,75 R$ 328,87 R$ 269,73 R$ 229,08 R$ 275,89 R$ 1.655,34

26 8 482044

Foco auxiliar- Descritivo: Foco Auxiliar - Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1” X 1,20 mm. Com anel de 

fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10 cm e máximo de 1,60 cm. O 

fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30 m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com 

Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. Apresentar Registro ANVISA. 

R$ 600,00 R$ 511,50 R$ 555,75 R$ 364,52 R$ 465,57 R$ 461,94 R$ 3.695,52

27 3 426116

Geladeira para guarda de vacina-Descritivo: Geladeira para guarda de vacinas modelo vertical, de formato externo e interno retangular, 

desenvolvido especificamente para a guarda científica de vacinas, capacidade para armazenamento de 280 litros (úteis), refrigeração com 

circulação de ar forçado, registro na ANVISA, câmara interna em aço inoxidável, com no mínimo quatro gavetas fabricadas em aço inoxidável 

com sistemas de contra portas, isolamento térmico mínimo de cinco cm nas paredes em poliuretano injetado livre de CFC, porta de acesso 

vertical com visor de vidro triplo com sistema anti - embaçamento, equipado com rodízios especiais com freio, degelo automático com 

evaporação de condensado, painel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso, com comando eletrônico digital microprocessado 

programável de 2°C a 8°C, temperatura controlada automaticamente a 4º C por solução, sistema de alarme sonoro de máxima e mínima 

temperatura, comando digital microprocessado com temperatura de momento máxima e mínima no painel, sistema silenciador de alarme 

sonoro, alarme sonoro de falta de energia com bateria recarregável. Chave geral de energia, luz interna temporizada com acionamento externo 

mesmo com porta fechada por 50 segundos e com acionamento automático na abertura da porta, equipamento em 110 v, 50/60 Hz, potência de 

400 Watts, consumo 148 KW/HM, manual do proprietário em português. Discador telefônico para até três números. Sistema de emergência 

integrado que mantenha a temperatura ideal do equipamento por 24 horas sem energia elétrica. Garantia contra defeitos de fabricação por 24 

meses. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a 

realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica. R$ 22.000,00 R$ 19.600,00 R$ 16.440,00 R$ 27.225,00 R$ 21.316,25 R$ 21.316,25 R$ 63.948,75

28 42 469175

Impressora Multifuncional, Tipo Impressão: Laser, Resolução Impressão de no mínimo: 600 X 600 Dpi, Tensão Alimentação: Bivolt V, 

Resolução Copiadora de no mínimo: 600 X 600 Dpi, Velocidade Impressão Preto E Branco: 30 Ppm, Resolução Scanner de no mínimo: 1.200 

X 1.200 Dpi, Características Adicionais: Ciclo Mensal de aproximadamente 30.000 Páginas, Impressão Frente E Verso, Conectividade: 

Ethernet 10/100, Paralela, Usb 2.0 E Wireless, Capacidade Mínima Bandeja: 150 Folhas, Capacidade Memória de no mínimo: 128 Mb. Toner 

já incluso e carregado. Tipo Papel: A4, A5, Carta, Ofício, Garantia mínima de 12 meses
R$ 1.560,47 R$ 1.560,47 R$ 1.328,00 R$ 1.199,00 R$ 3.877,50 R$ 2.134,83 R$ 3.050,00 R$ 1.698,52 R$ 2.110,95 R$ 88.659,90

29 6 239692

Mesa auxiliar para material ginecológico-Descritivo: Mesa auxiliar para material ginecológico com tampa e prateleira em chapa de aço inox 

20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 X 1,20 mm, pés providos de rodas giratórias de 3” de diâmetro com aro de rodas de polietileno, 

extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80 m. 

Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no 

MS/ANVISA. R$ 700,00 R$ 800,25 R$ 750,12 R$ 750,12 R$ 4.500,72

30 7 463247

Mesa de exames clínicos- Descritivo: Mesa de exames clínicos com estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou 

eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 1ª qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira reclinável manualmente 

através de cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para lençol de papel de 50 mm. Dimensões aproximadas de 1,85 m 

de comprimento X 0,50 m de largura X 0,80 de altura. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, 

Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.

R$ 1.842,06 R$ 1.842,06 R$ 1.500,00 R$ 841,50 R$ 1.170,75 R$ 741,33 R$ 891,00 R$ 1.161,28 R$ 8.128,96



31 27 262906

Mesa escritório com gavetas, possuindo no mínimo  (1,20 m largx 0,70 cm)-Descritivo:  Mesa com tampo confeccionado em madeira 

aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180º. Painel frontal confeccionado em madeira 

aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com 

passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos 

arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano. Exigência: fabricado com base nas normas da  ABNT. 

R$ 841,50 R$ 841,50 R$ 600,00 R$ 720,75 R$ 19.460,25

32 2 608447

Mesa para refeitório- Descritivo: Mesa com tampo em compensado, com espessura de 25 mm, revestido nas duas faces em laminado 

melamínico na cor branca, com bordas em PVC preta. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Com dimensões mínimas 

de: 1,20 X 0,80 X 0,78 cm, deverá conter pés em aço cromado resistente à ferrugem. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano. 

Exigência: fabricado com base nas normas da  ABNT. 

R$ 681,33 R$ 681,33 R$ 455,30 R$ 676,50 R$ 565,90 R$ 1.140,00 R$ 795,74 R$ 1.591,48

33 6 450977

Micromotor-Descritivo: Micromotor Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconada. Confeccionado em alumínio 

anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaixe rápido, 

permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Conexão tipo borden (universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Deverá 

possuir anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixo nível de ruído; autoclavável até 135°C por mais de 1000 

ciclos. Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo. Conexão: INTRA. Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar: 60 

a 80 (PSI.) Consumo de ar: 65 (L/min). Razão de Transmissão de velocidade: 1:1. Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro 

ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná. Garantia mínima de 12 meses.

R$ 1.500,00 R$ 1.163,43 R$ 1.331,72 R$ 588,98 R$ 960,35 R$ 5.762,10

34 14 414732

Mocho Odontológico-Descritivo: Mocho Odontológico de Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. 

Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem 

costura. Espuma de densidade controlada. Garantia de 1 (um) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA.

R$ 613,00 R$ 613,00 R$ 700,00 R$ 717,92 R$ 708,96 R$ 353,33 R$ 312,33 R$ 496,90 R$ 6.956,60

35 3 325475

Negastocópio 01 corpo para fixação em parede-Descrição: Negatoscópio equipamento utilizado para a visualização de radiografias. 

Negatoscópio de 01 corpo, construído em aço inoxidável ou chapa de aço inoxidável com pintura eletrostática em epóxi, com suporte para 

fixação em parede. O painel é de acrílico fosco, com presilhas para fixação do filme. A carcaça deverá ter aterramento. Utilização de lâmpadas 

fluorescentes com tensão de alimentação bivolt manual e frequência de alimentação de 60 Hz. Deverá possuir chave liga-desliga para 

acionamento das lâmpadas. O equipamento deverá atender as normas da ANVISA principalmente a portaria 453/98. Apresentar Registro no 

MS/ANVISA e Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a 

empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica. Garantia 

mínima de 12 meses.

R$ 600,00 R$ 651,92 R$ 625,96 R$ 730,50 R$ 535,00 R$ 630,48 R$ 1.891,44

36 6 441977

Oxímetro de pulso de mesa-Descritivo: Oxímetro de pulso e de mesa com tela de cristal líquido e capas de ser utilizado em qualquer 

ambiente, com baterias recarregáveis que duram até 8 h, tela com curva pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos 

e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das últimas 24 h, deve funcionar em 110/220 automaticamente. Bateria interna, recarregável, com 

autonomia mínima de 3 h, peso inferior a 3 kg Além dos acessórios obrigatórios fornecer para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 

01 sensor - pediátrico de dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES: limites ajustáveis e automáticos para SpO2 e pulso, máximos 

e minemos. Áudio: Volume ajustável, 2 minutos de silencioso ou desligado. Visual: Valores de Spo2 e pulso, e barra de alerta piscarão 

indicando que algum alarme foi ultrapassado. PULSO: faixa 30-250 BPM PRECISÃO: 2bpm RESOLUÇÃO: 1bpm TEMPO DE MÉDIA: 8 

segundos SATURAÇÃO: FAIXA: 0100% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos. ÁUDIO: os alarmes e 

pulso deverão possuir tonalidade variável com a mudança no valor da saturação> TELA: Tipo monocromática de catodo frio. Tamanho da tela: 

32 mm x 27 mm (altura x largura) Curva pletismográfica: cristal líquido. Deverá possuir registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.

R$ 3.500,00 R$ 2.200,00 R$ 6.840,00 R$ 2.392,50 R$ 3.733,12 R$ 3.760,00 R$ 3.746,56 R$ 22.479,36

37 13 441991

Oxímetro portátil-Descritivo: Oxímetro de pulso portátil, avançado, pequeno e versátil, projetado para avaliar com precisão a saturação de 

oxigênio e a frequência cardíaca. Características e Funcionalidades: Simples - Fácil de operar Compacto - pesar aproximadamente 215 gr. 

Flexível - deverá funcionar com baterias tipo AA ou energia AC (Opcional vendido separadamente), memória de 72 horas para armazenamento 

de dados. Eficiente - Opera 60 horas com pilhas AA.  Especificações Oxímetro: Limite de saturação de oxigênio (% Sp02) 0% a 100% Limite 

de frequência cardíaca de 18 a 300 batimentos por minuto. Indicadores: Qualidade do pulso: LED tricolor Indicador de alarme: LED tricolor 

Silêncio de Alarmes: LED amarelo Display numérico: LED com 3 dígitos e 7 segmentos, vermelho Indicador de carga baixa: LED amarelo. 

Precisão: Saturação arterial de oxigênio: (% Sp02) (± 1 S.D.)b. Sem movimento: Adultos, pediátricos 70 - 100% ± 2 dígitos Recém nascidos 70 

- 100% ± 3 dígitos. Em movimento: Adultos, pediátricos 70 - 100% ± 3 dígitos Neonatos 70 - 100% ± 4 dígitos Baixa Perfusão: Adultos, 

Pediátricos 70 - 100% ± 3 dígitos Neonatos 70 - 100% ± 4 dígitos. Frequência cardíaca: Sem movimento: 18 - 300 lpm ± 3 dígitos Em 

movimento: 40 - 240 lpm ± 5 dígitos Perfusão Baixa: 20 - 250 lpm ± 3 dígitos Temperatura:  Funcionamento de -4 ° a + 122 ° F (-20 ° a + 50 ° 

C) Durante o armazenamento ou transporte -22 ° a + 122 ° F (-30 ° a + 50 ° C) Umidade: Operando 10% a 90% sem condensação Durante o 

armazenamento ou transporte 10% a 95% sem condensação Altitude: Operando em altitude Até 40.000 pés (12.000 metros) Pressão 

Hiperbárica Até 4 atmosferas Opções de alimentação: 4 pilhas alcalinas AA de 1,5 V (6 horas). Deverá possuir registro na ANVISA e 

assistência técnica em todo Estado do Paraná. Garantia mínima de 12 meses.

R$ 3.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.392,50 R$ 2.797,50 R$ 1.130,86 R$ 1.964,18 R$ 25.534,34

38 1 363939

Poltrona reclinável com banqueta para repouso-Descritivo: Poltrona reciclável com banqueta para repouso com estrutura em tubos de aço 

de aproximadamente 25x 25 x 1,20 mm esmaltados. Assento e encosto, apoio dos braços e banqueta estofados com espuma de látex de alta 

densidade de qualidade comprovada, sendo toda a estrutura externa da poltrona revestida em courvin lavável na cor azul. Encosto reclinável 

(mínimo de 03 posições) até 175º, com fixação nas costas por meio de borboleta. Pés com ponteira de borracha. Pintura epóxi ou eletrostática 

na cor branca. Acabamento Dimensões aproximadas da cadeira 0,45 m de altura (chão x assento) X 65 cm altura do encosto X 0,50 m largura. 

Dimensões aproximadas da banqueta de 0,35 m de altura X 0,55 cm de comprimento. Garantia mínima de 1 (um) ano. Exigência: fabricado 

com base nas normas da ABNT. R$ 2.000,00 R$ 1.089,00 R$ 1.544,50 R$ 1.240,57 R$ 1.392,53 R$ 1.392,53

39 8 389740

Sistema de iluminação para espéculo vagina-Descritivo: Sistema de iluminação para especulo vaginal com fonte Led e Wireless, diâmetro 

aproximado de 25 mm x 95 mm, iluminância de no mínimo 3.000 Lux, confeccionado em alumínio e poliacetal. carregador de 

aproximadamente  57 x 80 x 48 cm, tensão de alimentação de 115 - 230 v e frequência de operação de 50/60 Hz. Bateria interna de 

aproximadamente 1200 mAh / 3,7 V, Lithium.  Garantia mínima de 1 (um) ano. Exigência: fabricado com base nas normas da ABNT. R$ 2.500,00 R$ 1.501,50 R$ 2.000,75 R$ 2.000,75 R$ 16.006,00

40 2 414396

Autoclave Horizontal de Mesa: Capacidade de no mínimo 42 litros- Descrição: Autoclave Horizontal de mesa capacidade mínima de 42 

litros. Controle totalmente automático que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 

minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro 

de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em 

latão. Câmara: deve ser em laço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além 

de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adicionamento da água na câmara interna da autoclave 

deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para 

permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03(três anos), com anel de vedação em 

borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento 

com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior 

segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel cromo, blindada em cabo 

de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e 

interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema 

Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e 

Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos 

materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 

44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60: cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 

v. leção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. 

Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em latão forjado tipo 

diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em laço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida 

externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O 

adicionamento da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: 

confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, 

com garantia de 03(três anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta 

Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com 

um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). 

Resistência: deve ser níquel cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com 

tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave 

on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 

3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de 

segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, 

atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60: cm. Quantidade Mínima de 

Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 v. Garantia mínima de 18 meses para peças e serviços.

R$ 7.196,93 R$ 7.196,93 R$ 14.000,00 R$ 12.474,00 R$ 12.000,00 R$ 12.824,66 R$ 6.074,98 R$ 11.012,86 R$ 9.277,35 R$ 18.554,70

R$ 1.140.415,63

ITEM EXCLUSIVO 


