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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETO.
ste Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminacdes técnicas, critérios,
condicbes e procedimentos estabelecidos para a Constru¢do da Ampliacdo da UBS — Ivernada.

IMPLANTACAO

EDFICACAOEXBTENTE

Ac%ﬂ

PE&U{O

1
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2. MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS SIMILARES

A equivaléncia de componentes da edificacdo sera fundamentada em certificados de

testes e ensaios realizados por laboratérios idéneos e adotando-se 0s seguintes critérios:

e Materiais ou equipamentos similar-equivalentes — Que desempenham idéntica funcéo
e apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos.

e Materiais ou equipamentos similar-semelhantes — Que desempenham idéntica
funcdo, mas ndo apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos.

e Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados — Que durante a
execucao foram identificados como sendo necesséarios ou desnecessarios a execugao
dos servigos e/ou obras.

e Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificagcbes dos
projetos e deste memorial. Na comprovagdo da impossibilidade de adquirir e
empregar determinado material especificado devera ser solicitada sua substitui¢éo,
condicionada a manifestagdo do Responséavel Técnico pela obra.

e A substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes pressupde, para
gue seja autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente,
equivaléncia nos itens qualidade, resisténcia e aspecto.

3. FASES DE OBRAS

M PROJETO, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E CRITERIOS DE ANALOGIA.

Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especificacdes, determinando ou néo
alteracdo de custo da obra ou servico, serd executada sem autorizacao do Responsavel Técnico
pela obra.

Em caso de itens presentes neste Memorial Descritivo e ndo incluidos nos projetos, ou
vice-versa, devem ser levados em conta na execucdo dos servicos de férma como se figurassem
em ambos.

Em caso de divergéncias entre os desenhos de execucdo dos projetos e as
especificacbes, o Responsavel Técnico pela obra devera ser consultado, a fim de definir qual a
posicdo a ser adotada.

Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdao sempre os de
escala maior. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes em escala,
prevalecerdo as primeiras, sempre precedendo consulta ao Responsavel Técnico pela obra.

M PLACAS DE IDENTIFICACAO DA OBRA

Deverd ser alocada uma placa de identificagdo da obra, conforme modelo em ANEXO |.

M MADEIRA UTILIZADA DURANTE A OBRA

Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de obras devera
ser possuir certificacdo FSC (Forest StewardshipCouncil) ou Conselho de Manejo Florestal. A
comprovacdo através de documentos e nota fiscal devera ser entregue para a fiscalizacao
juntamente com a medicao.
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M LOCACAO DA OBRA

a) Locacéo da obra: execucédo de gabarito

A CONTRATANTE devera fornecer as cotas, coordenadas e outros dados para a
locagdo da obra. A locacdo da obra no terreno serd realizada a partir das referéncias de nivel e
dos vértices de coordenadas implantados ou utilizados para a execucdo do levantamento
topografico.

A CONTRATADA pela constru¢cdo da unidade assumira total responsabilidade pela
locagéo da obra.

O servicos abaixo relacionados deveréo ser realizados pela contratada:

locagéo da obra;

locagéo de elementos estruturais;

locacgéo e controle de cotas de redes de utilidades enterradas;
implantacdo de marcos topograficos;

transporte de cotas por nivelamento geométrico;

levantamentos cadastrais, inclusive de redes de utilidades enterradas;

verificacdo da qualidade dos servigos — prumo, alinhamento, nivel,

© N o g bk~ w0 Ddh PR

guantificac@o de volumes, inclusive de aterro e escavagéo.

CARACTERISTICAS
- Carpinteiro com encargos complementares - responsavel pela execug¢ao do servico;

- Ajudante de carpinteiro com encargos complementares - responsavel por auxiliar o
carpinteiro na execuc¢éao do servico;

- Caibro nédo aparelhado *6 x 6* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da
regiao;

- Sarrafo de madeira ndo aparelhada 2,5 x 7 cm, magaranduba, angelim ou equivalente
da regido;

- Tabua de madeira 32 qualidade 2,5 x 23 cm, ndo aparelhada,;

- Prego polido com cabeca 17 x 21;

- Concreto magro para lastro com preparo manual;

- Tinta acrilica; - Serra circular de bancada com motor elétrico - CHP;

- Serra circular de bancada com motor elétrico — CHI;

- Marcacéo de pontos em gabarito ou cavalete.

EQUIPAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

- Serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de 1600 W, para disco de
didmetro de 10” (250mm).

CRITERIOS PARA QUANTIFICAGCAO DOS SERVICOS

- Utilizar o comprimento do gabarito com tabuas corridas a ser instalado na obra para
locacdo da mesma.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os carpinteiros
e apenas os auxiliares que ajudam na instalacdo do gabarito;

- Para os insumos compostos de pecas de madeira, tais como, estroncas de madeira,
tabuas, sarrafos etc., a vida util foi quantificada em funcéo do nimero de obras em que
serdo utilizados, que, no presente caso, € de no maximo 1 obra e 2 utilizagdes por obra.

- Considerou-se que o buraco escavado tem diametro de 0,15 m e 0,50 m de
profundidade.

- A disposicao do gabarito é feita através de pontaletes espac¢ados a cada 2,00 m,
altura de 1,00 m acima do solo, 0,50 m enterrado e com travamento a cada 4,00 m.

EXECUCAO
- Verifica-se o comprimento do trecho da instalagéo;
- Corta-se o comprimento necessario das pecas de madeira;

- Com a cavadeira faz-se a escavacao no local onde sera inserido o pontalete (peca de
madeira);

- O pontalete é inserido no solo; o nivel é verificado durante este procedimento;
- Interligam-se os pontaletes com duas tabuas, no seu topo, formando um “L”;

- Coloca-se travamento de madeira na base de cada pontalete para sustentar a
estrutura do gabarito;

- No solo, faz-se o chumbamento, com concreto, dos pontaletes;
- Em seguida, é feita a pintura da tdbua (lado de dentro do gabarito) e da madeira do
topo (“L”).

INFORMACOES COMPLEMENTARES

- Exemplo de gabarito pontaleado com travamento.
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Exemplo de Gabarito pontaletado com travamento.

4. MOVIMENTO DE TERRA E CONTENCOES

a) Escavacdo Mecanizada — Material 12 Categoria
A execucdo dos trabalhos de escavacbes obedecera, além do transcrito nesta
especificacéo, todas as prescricdes da NBR 6122.
As escavacgOes serdo todas realizadas em material de 12 categoria.

Entende-se como material de 12 categoria todo o depdsito solto ou moderadamente
coeso, tais como cascalhos, areias, siltes ou argilas, ou quaisquer de suas misturas, com ou sem
componentes organicos, férmados por agregacdo natural, que possam ser escavados com
ferramentas de méo ou maquinaria convencional para esse tipo de trabalho. Considerar-se-a
também 12 categoria a fracdo de rocha, pedra solta e pedregulho que tenha, isoladamente,
didametro igual ou inferior a 0,15m qualquer que seja o teor de umidade que apresente, e, em
geral, todo o tipo de material que ndo possa ser classificado como de 22 ou 32 categoria.

Antes de iniciar os servicos de escavacao, devera efetuar levantamento da area da obra
gue servira como base para os levantamentos dos quantitativos efetivamente realizados.

As escavacgOes além de 1,50m de profundidade ser&o taludadas ou protegidas com
dispositivos adequados de contencdo. Quando se tratar de escavacdes permanentes deverdo
seguir os projetos pertinentes.

Se necessario, os taludes deverdo der protegidos das escavacdes contra os efeitos de
erosao interna e superficial.

A execucdo das escavacOes implicara responsabilidade integral pela sua resisténcia e
estabilidade.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Escavadeira hidraulica: poténcia de 111 HP e cacamba com capacidade de 0,8 m3.

- Caminhao basculante: capacidade de 14 m3.

- Servente: profissional responsavel por apontar o nimero de caminhdes carregados
e orientar sua manobra.

Rua Frei Rafael Proner, 1457 - Cx Postal 281 CEP 86360-000 Tel.: (43) 3542-4525 Fax: (43) 3542-3322 CNPJ/MF 76.235.753/0001-48 - E-
mail: secretariadeobras@bandeirantes.pr.gov.br



SANDEIRANT,
¥

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

EQUIPAMENTO
- Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba com capacidade de 0,8 m3, peso
operacional de 17 T e poténcia bruta de 111 HP.
- Caminhdo basculante capacidade de 14 m3, com cavalo mecanico de capacidade
maxima de tracdo combinado de 36.000 kg, poténcia 286 CV, inclusive semirreboque
com cagamba metalica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

CRITERIOS DE AFERICAO
- Fator de empolamento — 0,8. - FTT (Fator de Tempo de Trabalho) — 0,8.
- Para fins de calculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para
cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma: - Escavadeira: -> CHP: considera os tempos de
carregamento e manobra do caminhdo. -> CHI: considera os tempos improdutivos do
processo, calculado a partir do fator FTT. - Caminh&o: -> CHP: considera os tempos
de carregamento e descarregamento, manobra e percurso de ida e volta do
caminhdo. -> CHI: considera as esperas do caminhdo e os tempos improdutivos do
processo, calculado a partir do fator FTT.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em
campo, considerando a capacidade do caminh&o, a poténcia e o volume da cacamba
da escavadeira. Para as condi¢cfes desta composicdo, o tempo mediano encontrado
foi de 05 minutos e 40 segundos.
- Os tempos de manobra foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
Para obras de edificacdo, o tempo considerado para manobra foi de 2 minutos; para
obras de infraestrutura, o tempo considerado foi de 1 minuto e 48 segundos.
- Os tempos de descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em
campo. Para destinacdo do material escavado interna a obra (onde ha compensacao
de corte-aterro dentro do mesmo empreendimento, sem restringir o acesso dos
caminhdes), o tempo mediano de descarregamento encontrado foi de 2 minutos; para
destinagdo do material escavado externa a obra (em aterro fora do empreendimento
com controle de acesso de caminhdes), o tempo mediano de descarregamento
encontrado foi de 10 minutos e 18 segundos.
- Para DMT de até 1km foi considerado que o material escavado tera destinacao
interna a obra, enquanto para DMT de 2 a 6 km, foi considerado que o material
escavado terd destinacdo externa a obra.

EXECUCAO
- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidraulica e deposita-
lo diretamente na cacamba do caminhao basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para 0os demais caminhdes basculantes até atingir
a cota prevista de escavacgao.
- ApoOs serem carregados, os caminhdes basculantes transportardo o material
escavado ao aterro previsto para frente de trabalho e retornardo para serem
novamente carregados.

b) Escavacdo Mecanizada de Vala — Material 12 Categoria — até 1,3m
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Para a realizagcdo de servigos localizados ou lineares, como a implantacdo de novas
redes de utilidades enterradas, inclusive caixas e PV’s, prevé-se a necessidade de escavacédo de
vala em solo. Esse servico devera ser realizado por retroescavadeira, com concha de dimenséo
compativel com os trabalhos.

Deverd ser avaliada a necessidade de escorar ou ndo a vala. Devera ser respeitada a
NBR-9061.

Se necessario, deverdo ser esgotadas as aguas que percolarem ou adentrarem nas
escavacoes.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
-Servente: profissional que executa a escavacéo da vala com o uso de equipamentos

manuais.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
-Volume de corte geométrico, definido em projeto, executado de forma manual;

-A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266.

CRITERIOS DE AFERICAO
-A composicdo € valida somente para escavacdo manual com profundidades de até

1,30 m;

-Os servigos de retirada de piso, contencdo e esgotamento ndo estdo considerados
nesta composicdo (embora o efeito de sua presenca tenha sido contemplado);
devem, portanto, considerar composi¢cdes especificas para estes servicos.

EXECUCAO
- Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia;

-A escavacdo deve atender as exigéncias da NR 18.

c) Escavacdo Manual de Vala — Material 12 Categoria

Para servicos especificos, havera a necessidade de se realizar escavacao manual em
solo, em profundidade ndo superior a 2,0m. Para fins desse servi¢co, a profundidade é entendida
como a distancia vertical entre o fundo da escavacdo e o nivel do terreno a partir do qual se
comecgou a escavar manualmente.

Devera ser avaliada a necessidade de escorar ou ndo a vala. Devera ser respeitada a
NBR-9061.

Se necessario, deverdo ser esgotadas as aguas que percolarem ou adentrarem nas
escavacoes.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Retroescavadeira sobre rodas;
-Servente: profissional que auxilia o trabalho feito pelo equipamento.

EQUIPAMENTO
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- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracdo 4x4, poténcia liquida 88 HP,
cacamba da carregadeira com capacidade minima de 1 m3 e cagcamba da retro com
capacidade de 0,26 m3. Peso operacional minimo de 6.674 kg e profundidade de
escavacao maxima de 4,37 metros.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Volume de corte geométrico, definido em projeto, para vala com profundidade até

1,5 metros, largura da vala de 0,8 a 1,5 metros, em solo mole, executada em locais
com baixo nivel de interferéncia;
-A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266/92.

CRITERIOS DE AFERICAO
- O tipo de escavagdo considerado nesta composi¢cdo é a de vala, ou seja, uma

escavacao que tem comprimento mais expressivo que a largura;

- A profundidade considerada no trecho a ser escavado é a média entre os pontos de
montante e jusante;

-Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma: - CHP: considera o tempo em que 0 equipamento
de escavacdao esta escavando a vala;

- CHI: considera os tempos em que 0 equipamento de escavacgdo esta parado por
falta de frente (exemplos: espera para execugdo de contencdo, espera pelo
assentamento de tubo);

-Os servicos de locacdo, retirada do piso, contengdo e esgotamento ndo estdo
considerados nesta composicdo (embora o efeito de sua presenca tenha sido
contemplado). Portanto, considerar composi¢des especificas para tais servigos.

EXECUCAO
- Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia;
- A escavacéo deve atender as exigéncias da NR 18.

d) Reaterro e Compactacdo Manual de Valas

Trata-se de servigo relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens de
escavacao de valas.

O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento de tubulacdo, devera ser
executado manualmente com solo isento de pedregulhos em camada Unica, até 10cm acima da
geratriz superior do tubo, compactado moderadamente, completando-se o servico através de
compactador tipo sapo até o nivel do terreno natural. Nao devera ser executado reaterro com solo
contendo material orgéanico.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Servente: profissional que lanca o material, de forma manual, para o interior da vala
e opera 0 compactador.
- Caminho pipa: utilizado para a umidificacédo do solo.
- Compactador de solos de percussao (sapo) com motor a gasolina 4 tempos de 4
CV: equipamento utilizado para a compactacéo do solo utilizado no aterro da vala (ja
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contempla o operador).

EQUIPAMENTO
- Compactador de solos de percussdo (sapo) com motor a gasolina 4 tempos de 4
CV: equipamento utilizado para a compactacao do solo utilizado no aterro da vala (ja
contempla o operador).
- Caminhdo pipa: utilizado para a umidificacdo do solo.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Volume de reaterro geométrico, definido em projeto, descontado o volume do tubo.

CRITERIOS DE AFERICAO
- O tipo de reaterro considerado nesta composicdo € o de vala, ou seja, um reaterro
que tem comprimento mais expressivo que a largura.
- Estdo comtemplados na composigéo os esforgos necessarios para a umidificagdo do
solo de reaterro, a fim de atender as exigéncias normativas e definigdes de projeto.
- Para gerar os indices de produtividade referentes a compactagéo da vala reaterrada
foi considerado que a atividade é feita em etapas com camadas.
- A composicdo nao faz distingdo entre valas com ou sem escoramento, valendo o
uso da mesma para ambas situagoes.
- Os esforcos de escavacgdo, preparo de fundo de vala, assentamento de tubo e
escoramento ndo estdo contemplados nessa composicdo e, para tanto, deve-se
utilizar composicdes especificas destes servigos.
- Os servicos para restabelecer o local de escavacgéo da vala para a situacao anterior
ao servico, isto é, por exemplo, refazer o piso, plantio de grama etc. ndo estdo
contemplados nos indices de produtividade desta composigéo.
- Sdo0 separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma: -> CHP: considera o tempo em que 0 equipamento
esta ligado; -> CHI: considera os tempos em que o equipamento esta parado por falta
de frente (exemplos: espera pelo assentamento de tubo);
- Nao estdo contemplados custos com ensaios de controle tecnolégico para a
execucao do aterro ou reaterro.

EXECUCAO
- Inicia-se, quando necessério, com a umidificacdo do solo afim de atingir o teor
umidade 6tima de compactagao prevista em projeto.
- Executa-se o reaterro lateral, e a regido que recobre o tubo, atendendo as
especificagcbes de projeto e garantindo que a tubulacdo enterrada fique
continuamente apoiada no fundo da vala sobre o ber¢co de assentamento.
- Prossegue-se com o reaterro superior, regido com 30 cm de altura sobre a geratriz
superior da tubulagdo. A compactacéo é executada de cada lada, apenas nas regides
compreendidas entre o plano vertical tangente a tubulagdo e a parede da vala. A
parte diretamente acima da tubulagcdo ndo é compactada, a fim de se evitarem
deformacdes dos tubos.
- Terminada a fase anterior é feito o reaterro final, regido acima do aterro superior até
a superficie do terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas
sucessivas e compactadas de tal modo a obter 0 mesmo estado do terreno das
laterais da vala.
- No caso de existir escoramento da vala a mesma deve ser retirada simultaneamente
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as etapas do aterro garantindo assim o preenchimento total da vala.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- Em alguns casos, o projeto pode exigir que a compactacdo dos ultimos 30 cm da
camada do reaterro final seja executada com rolo compactador, para evitar patologias
ao elemento sobre o qual sera feito o reaterro.

e) Reaterro compactado mecanicamente, Nivelamento e Compactacao do
Terreno

Trata-se de servigo relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens de
escavacao de valas.

O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento de tubulagdo, devera ser
executado manualmente. Nos demais casos € obrigatério executar o reaterro compactado
mecanicamente. Nao devera ser executado reaterro com solo contendo material orgéanico.

Consiste no nivelamento e compactagéo de todo o terreno que sofreré intervengéo, a fim
de deixar a base pronta para 0s servigos a serem posteriormente executados.

O nivelamento se dara, sempre que possivel, com o proprio material retirado durante as
escavacoes que se fizerem necessérias durante a obra.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Servente: profissional que lan¢ca o material, de forma manual, para o interior da vala
e opera o compactador.
- Caminhdo pipa: utilizado para a umidificacdo do solo.
- Argila: material de empréstimo utilizado no aterro.
- Compactador de solos de percusséo (sapo) com motor a gasolina 4 tempos de 4
CV: equipamento utilizado para a compactacao do solo utilizado no aterro da vala (ja
contempla o operador).

EQUIPAMENTO
- Compactador de solos de percusséo (sapo) com motor a gasolina 4 tempos de 4

CV: equipamento utilizado para a compactacao do solo utilizado no aterro da vala (ja
contempla o operador).
- Caminhdo pipa: utilizado para a umidificacédo do solo.

CRITERIOS PARA QUANTIFICA(;AO DOS SERVICOS
- Volume de aterro geométrico, definido em projeto, descontado o volume do tubo.

CRITERIOS DE AFERICAO
- O tipo de aterro considerado nesta composicdo é o de vala, ou seja, um aterro que

tem comprimento mais expressivo que a largura.

- Foi considerada a substituic&o total de solo nas composicdes de aterro de vala.

- Foi considerado custo do material do aterro com empolamento de 1,25 (a escavacao
de 1 m3 natural na jazida demanda espac¢o de 1,25 m? para seu transporte), pois o
preco do insumo é coletado considerando o volume solto (material pronto para ser
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carregado no caminhdo), e reducdo volumétrica de 10% comparando o volume
natural no corte com o volume compactado.

- Néao estdo contemplados custos de transporte, carga e descarga do material de
aterro, para tanto, deve-se utilizar composicdes especificas destes servigos.

- Estdo comtemplados na composicao os esfor¢os necessarios para a umidificacdo do
solo de aterro, a fim de atender as exigéncias normativas e definicdes de projeto.

- Para gerar os indices de produtividade referentes a compactacao da vala aterrada
foi considerado que a atividade é feita em etapas com camadas.

- A composic¢ao néo faz disting&do entre valas com ou sem escoramento, podendo ser
utilizada para ambas as situacoes.

- Os esforcos de escavacgdo, preparo de fundo de vala, assentamento de tubo e
escoramento ndo estdo contemplados nesta composicdo e, para tanto, deve-se
utilizar composic¢des especificas destes servigos.

- Os servicos para restabelecer o local de escavagéo da vala para a situacéo anterior
ao servigco, como por exemplo, refazer o piso, plantio de grama, dentre outros, ndo
estdo contemplados nos indices de produtividade desta composi¢ao.

- Sdo0 separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos
eguipamentos da seguinte forma: -> CHP: considera o tempo em que 0 equipamento
esta ligado; -> CHI: considera os tempos em que o equipamento esta parado por falta
de frente (exemplos: espera pelo assentamento de tubo);

- Nao estdo contemplados custos com ensaios de controle tecnolégico para a
execugdao do aterro ou reaterro.

5. ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

M GERAL

Os servigos em fundagdes, contengcbes e estrutura em concreto armado seréo
executados em estrita observancia as disposi¢cdes do projeto estrutural. Para cada caso, deverao
ser seguidas as Normas Brasileiras especificas, em sua edicdo mais recente, entre outras:

e NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

e NBR-7480 Barras e fios de aco destinados a armaduras para concreto armado;
e NBR-5732 Cimento Portland comum — Especificacao;

e NBR-5739 Concreto — Ensaio de corpos de prova cilindricos;

¢ NBR-6120 Cargas para o calculo de estruturas de edificacdes;

¢ NBR-8800 Projeto e execucdo de estruturas de aco de edificios.

As passagens das tubulagbes através de vigas e outros elementos estruturais deverdo
obedecer ao projeto executivo, ndo sendo permitidas mudancas em suas posicoes, a ndo ser com
autorizacao do Responsavel Técnico pela obra.

Devera ser verificada a calafetacéo nas juntas dos elementos embutidos.

Quando da execucdo de concreto aparente liso, deverédo ser tomadas providéncias e um

11

Rua Frei Rafael Proner, 1457 - Cx Postal 281 CEP 86360-000 Tel.: (43) 3542-4525 Fax: (43) 3542-3322 CNPJ/MF 76.235.753/0001-48 - E-
mail: secretariadeobras@bandeirantes.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

rigoroso controle para que as pecas tenham um acabamento homogéneo, com juntas de
concretagem pré-determinadas, sem brocas ou manchas.

O Responsavel Técnico pela obra, durante e apds a execucdo das fundacgdes,
contencdes e estruturas, € o responsavel civil e criminal por qualquer dano a obra, as edificacfes
vizinhas e/ou a pessoas, seus funcionarios ou terceiros.

M FORMAS E ESCORAMENTOS

As férmas e escoramentos obedecerdo aos critérios das Normas Técnicas Brasileiras
gue regem a matéria.

O dimensionamento das férmas e dos escoramentos sera feito de f6rma a evitar
possiveis deférmacdes devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto
fresco. As formas serdo dotadas das contra-flechas necessarias conforme especificadas no
projeto estrutural, e com a paginacdo das férmas conforme as orientagbes do projeto
arquitetbnico.

Antes do inicio da concretagem, as férmas deverdo estar limpas e calafetadas, de modo
a evitar eventuais fugas de pasta.

Em pecas com altura superior a 2,0m, principalmente as estreitas, sera necesséria a
abertura de pequenas janelas na parte inferior da forma, para facilitar a limpeza.

As férmas serdao molhadas até a saturacdo a fim de evitar-se a absor¢cdo da agua de
amassamento do concreto.

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serdo aplicados na
superficie da férma antes da colocagéo da armadura.

Deverdo ser tomadas as precaucdes para evitar recalques prejudiciais provocados no
solo ou na parte da estrutura que suporta 0 escoramento, pelas cargas por este transmitida.

Os andaimes deverdo ser perfeitamente rigidos, impedindo, desse modo, qualquer
movimento das férmas no momento da concretagem. E preferivel o emprego de andaimes
metélicos.

As férmas deverdo ser preparadas tal que fique assegurada sua resisténcia aos esfor¢os
decorrentes do langamento e vibragbes do concreto, sem sofrer deférmagbes fazendo com que,
por ocasido da desférma, a estrutura reproduza o determinado em projeto.

Na retirada das férmas, devem ser tomados os cuidados necessérios a fim de impedir
gue sejam danificadas as superficies de concreto.

A variacdo na precisdo das dimensdes deverd ser de no maximo 5,0mm (cinco
milimetros).

O alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade das férmas serdo verificados e
corrigidos permanentemente, antes e durante o langamento do concreto.

A retirada das férmas obedecerd a NBR-6118, atentando-se para 0s prazos
recomendados:

e faces laterais: 3 dias;

e faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e convenientemente
espacados;
e faces inferiores sem escoramentos: 21 dias.

A retirada do escoramento de tetos sera feita de maneira conveniente e progressiva,
particularmente para pecas em balanco, o que impedira o aparecimento de fissuras em
12
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decorréncia de cargas diferenciais. Cuidados especiais deverdo ser tomados nos casos de
emprego de "concreto de alto desempenho” (fck> 40 MPa), em virtude de sua baixa resisténcia
inicial.

A retirada dos escoramentos do fundo de vigas e lajes deverd obedecer o prazo de 21

dias.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Carpinteiro de férmas - responsavel pela medi¢cdo, marcacéo, corte e pré-montagem

das pecas de férmas;

- Ajudante de carpinteiro - auxilia o carpinteiro durante a fabricacdo das pecas, seja
distribuindo material ou identificando as pecas;

- Chapa de madeira compensada resinada para forma de concreto de 2,20x 1,10 m; e
=17 mm; - Peca de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, ndo aparelhada, para férma;

- Peca de madeira nativa 2,5 x 7,5 cm, ndo aparelhada, sarrafo para férma;

- Prego polido com cabeca 17x21 (comprimento 48 mm, didmetro 3 mm);

- Serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de 5 HP, para disco de
didmetro de 10” (250 mm).

EQUIPAMENTOS
- Serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de 5 HP, para disco de

diametro de 10” (250 mm).

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area da superficie da férma de pilar em contato com o concreto.

CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios

(carpinteiros, operador de serra circular e ajudantes) que estavam envolvidos com a
fabricagdo da férma nos processos de corte, pré-montagem ou marcagao; - Foram
consideradas perdas por entulho;

- Foi considerado fabricacdo e material para gastalho;

- Para célculo dos consumos, considerou-se como referéncia um pilar caracteristico,
com pecas especificadas na figura aprentada abaixo:
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Para cakulo dos consumos, considerou-se um pilar caracteristico,
com pecas especificadas na figura a segulr

ey

B conzes
W A

| Pamnel compensado

Ca

Vista frorta Vstalxersd

|53 SUPONO

o Para célculo dos consumos, considerou-se uma viga caracteristica

extema e outra intema, com pecas especificadas nas Figuras 1e 2

Forma das lnterais Corte
Férma de findo Legenda
B Pontalete
e Samafo
Figurs 3 seguir: Fabeicagio de 16rma viga externs (compersado)
Férma das lsterais Corte
Ll
et
Férma de fundo Legenda
e e =% B Pontalete
m Swralo

Figurs 2: Fabricaclio de f8rma de viga interna (compensado)

EXECUCAO
- A partir dos projetos de fabricagdo de férmas, conferir as medidas e realizar o corte
das chapas compensadas e pecas de madeira ndo aparelhada; em obediéncia ao
projeto, observar perfeita marcacéo das posicdes dos cortes, utilizando trena metalica
calibrada, esquadro de bragos longos, transferidor mecénico ou marcador eletrénico
de angulo, etc;
- Com os sarrafos e pontaletes, montar a grelha de suporte da férma do pilar;
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- Pregar a chapa compensada na grelha;
- Executar demais dispositivos de travamento do sistema de férmas, conforme projeto
de fabricacao; - Fazer a marcacao das faces para auxilio na montagem das férmas.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- Entendem-se como estruturas similares, elementos estruturais de edificacbes que

ndo necessitem de escoramento vertical para sustentacao, tais como: reservatérios
apoiados, pilar parede, caixas de elevador, blocos, etc.

M ARMADURAS

A armadura ndo podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se para isso a
distincia minima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverdo ser empregados
afastadores de armadura dos tipos "clips" plasticos ou pastilhas de argamassa.

Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura, devem ser
rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto, antes do lancamento do
concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execucéo do concreto armado deverdo passar por
um processo de limpeza prévia e deverao estar isentas de corrosao, defeitos, entre outros.

As armaduras deverdo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posicdes
indicadas em projeto, quando do langcamento e adensamento do concreto.

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverdo ser pintadas com nata
de cimento ou tinta apropriada, o que as protegera da acdo atmosférica no periodo entre a
colocacédo da férma e o langcamento do concreto. Antes do lancamento do concreto, esta nata
deveré ser removida.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Pecas de ago (de acordo com especificagbes do projeto estrutural), previamente

cortadas e dobradas no canteiro (composi¢ao auxiliar);

- Arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm:;

- Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado;

- Armador: responsavel pela pré-montagem e montagem das armaduras, de acordo
com o projeto estrutural;

- Ajudante de armador: auxilia o armador em todas as atividades necessarias.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade/peso de barras com diametro especificado na composicao,
utilizadas na montagem da armadura de pilares e vigas em estrutura convencional de
concreto armado.
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CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios

envolvidos diretamente com a montagem da armacdo da estrutura de concreto
armado, apés o recebimento/fabricacdo das pecas précortadas/dobradas no canteiro;

- Foi considerado que as barras sdo recebidas pré-cortadas e pré-dobradas,
resultando em perda nula de aco;

- Esta composicao € valida tanto para pilares e vigas de secdo retangular quanto para
pilares de secéo circular.

EXECUCAO
- Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;
- Dispor os espacgadores plasticos com afastamento de no méximo 50cm e amarra-los
a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;
- Posicionar a armadura na forma e fixa-la de modo que ndo apresente risco de
deslocamento durante a concretagem.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- O item relativo ao ago pode ser substituido pelo insumo 43058 — ACO CA-50, 10,0

MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO.

- Foram considerados os valores analisados para a situacdo de multiplos pavimentos,
porém, por apresentar custo similar, a composi¢cdo também € valida para as demais
situacdes (edificacdo térrea ou sobrado).

M CONCRETO

Nas pecas sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o uso de cimentos que
atendam a NBR-5732 e NBR-5737.

A fim de se evitar quaisquer variacbes de coloracdo ou textura, serdo empregados
materiais de qualidade rigorosamente uniforme.

Todo o cimento serd de uma sé marca e tipo, quando o tempo de duracdo da obra o
permitir, e de uma so partida de fornecimento.

Os agregados serdo, igualmente, de coloracdo uniforme, de uma Unica procedéncia e
fornecidos de uma s6 vez, sendo indispensavel a lavagem completa dos mesmos.

As férmas serdo mantidas umidas desde o inicio do lancamento até o endurecimento do
concreto, e protegidas da ac&o dos raios solares por lonas ou filme opaco de polietileno.

Na hipétese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de férma e que essa
aguada venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remocéo sera imediata, o que se
processara por lancamento, com mangueira de agua, sob presséo.

As juntas de trabalho decorrentes das interrupcdes de lancamento, especialmente em
paredes armadas, serdo aparentes, executadas em etapas, conforme indicagées nos projetos.

A concretagem so podera ser iniciada apos a colocacao prévia de todas as tubulagdes e
outros elementos exigidos pelos demais projetos.

A cura do concreto deverad ser efetuada durante, no minimo, 7 (sete) dias, apés a
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concretagem.
Nao devera ser utilizado concreto remisturado.

O concreto deverd ser convenientemente adensado apés o lancamento, de modo a se
evitar as falhas de concretagem e a segregacdo da nata de cimento.

O adensamento serd obtido por meio de vibradores de imersdo. Os equipamentos a
serem utilizados terdo dimensionamento compativel com as posi¢cdes e os tamanhos das pecas a
serem concretadas.

Como diretriz geral, nos casos em que ndo haja indicacdo precisa no projeto estrutural,
havera a preocupacado de situar os furos, tanto quanto possivel, na zona de tracdo das vigas ou
outros elementos atravessados.

Para perfeita amarracdo das alvenarias com pilares, paredes de concreto entre outros,
serdo empregados fios de aco com didmetro minimo de 5,0mm ou tela soldada propria para este
tipo de amarracédo distanciados entre si a cada duas fiadas de tijolos, engastados no concreto por
intermédio de cola epdxi ou chumbador.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - PILAR/VIGA/LAJE
- Concreto usinado bombeavel, classe de resisténcia C25, com brita 0 e 1, slump =

160 e 200 +/- 20 mm, inclui servico de bombeamento (Insumo substituido, ver item 8
— Pendéncias);

- Pedreiro: responséavel pelo langamento, adensamento e acabamento do concreto;

- Carpinteiro: responsavel por verificar a integridade das férmas durante a
concretagem;

- Servente: auxilia os pedreiros em todas as etapas da concretagem;

- Vibador de imersédo com motor elétrico trifasico de poteéncia 2 cv.

EQUIPAMENTO
- Vibrador de imersdao com motor elétrico 2HP trifasico, didametro de ponteira de 45

mm, com mangote.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Esta composicéo deve ser utilizada para as seguintes condic¢des:

- pilares com assoalho (possuem acesso superior sem uso de escada ou andaime
através da férma da laje);

- langamento com bomba.

- Cubicar previamente e utilizar o volume teoricamente necessario para concretagem
dos pilares/vigas e lajes da parte do edificio a ser executada.

CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios

envolvidos no lancamento (incluindo o manuseio da tubulacdo da bomba),
espalhamento, adensamento e acabamento do concreto;

- Foi considerado um carpinteiro responsavel por verificar a integridade das férmas
durante toda a concretagem; - Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo
improdutivo (CHI) do vibrador de imersdo da seguinte forma: -> CHP: considera o
tempo em que estéd acontecendo a concretagem; -> CHI: considera os demais tempos
da jornada de trabalho (inicializacéo, finalizacéo e intervalo para almoco);

- Considerou-se 10,3% de perdas incorporadas e sobras do concreto.
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EXECUCAO
- Lancar o material com a utilizacdo de bomba e adensa-lo com uso de vibrador de
imersdo, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam
adequadamente envolvidos na massa de concreto;
- Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de ndo
se formarem ninhos, evitandose vibragcdes em excesso que venham a causar
exsudacédo da pasta / segregacao do material;
- Conferir o prumo dos pilares ao final da execugao.
- Tomar os cuidados devidos para garantir a espessura e planicidade da laje; - O
acabamento final é feito com desempenadeiras de modo a se obter uma superficie
uniforme;
- Enquanto a superficie ndo atingir endurecimento satisfatorio, executar a cura com
agua potavel.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- Foi empregado o concreto usinado bombeével com a resisténcia especificada na
descricdo da Composi¢cdo. Caso opte-se pela utilizacdo de concreto com outra
resisténcia, pode-se considerar a mesma composi¢ao, substituindo o referido insumo
pelo concreto usinado bombeavel adequado, com a resisténcia desejada, observando
as especificacbes minimas indicadas nas normas NBR 12655, NBR 8953 e NBR
6118;
- Essa composicgéo foi calculada para a situacéo especifica de area média de secéo
dos pilares maiores que 0,25 m2, porém, para efeitos de custos, € valida para
gualquer situacao de area de sec¢ao;
- Esta composicéo é valida para quaisquer dimensdes de lajes e vigas.
- Para a execucdo do servico, as seguintes recomendacdes foram observadas em
campo e/ou indicadas por especialistas no tema. Entretanto, destacamos que o0s
esforgos para realizagdo destas atividades ndo estdo contemplados na composic¢ao;
- Antes do lancamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas
as disposi¢des do projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente
instalados nas férmas (gabaritos para introducdo de furos nas vigas e lajes,
eletrodutos, caixas de elétrica e outros);
- Assegurar-se da correta montagem das férmas (geometria dos elementos,
nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condicdo de
estanqueidade das férmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento;
- Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o traco declarado corresponde ao
pedido de compra, se 0 concreto estd com a trabalhabilidade especificada e se nédo
foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto (tempo decorrido desde a
saida da usina até a chegada na obra) — verificacgbes com base na Nota Fiscal /
documento de entrega;
- ApOs a verificagado da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos
de prova para controle da resisténcia a compressao do concreto, faz-se o
langamento.
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M ADITIVOS

N&o deveréo ser utilizados aditivos que contenham cloretos ou qualquer substancia que
possa favorecer a corrosdo das armaduras. De cada fornecimento sera retirada uma amostra para
comprovacoes de composi¢cado e desempenho.

SO poderdo ser usados os aditivos que tiverem suas propriedades atestadas por
laborat6rio nacional especializado e idéneo.

M DOSAGEM

O estabelecimento do traco do concreto sera fun¢éo da dosagem experimental (racional),
na forma preconizada na NBR-6118, de maneira que se obtenha, com o0s materiais disponiveis,
um concreto que satisfaca as exigéncias do projeto estrutural.

Todas as dosagens de concreto seréo caracterizadas pelos seguintes elementos:

e Resisténcia de dosagem aos 28 dias (fck28);

e Dimensdo méaxima caracteristica (diametro maximo) do agregado em funcdo das
dimensdes das pecas a serem concretadas;

e Consisténcia medida através de "slump-test”, de acordo com o método NBR-7223;
e Composicdo granulométrica dos agregados;

e [Fator 4gua/cimento em fungéo da resisténcia e da durabilidade desejadas;

e Controle de qualidade a que sera submetido o concreto;

¢ Adensamento a que sera submetido o concreto;

e indices fisicos dos agregados (massa especifica, peso unitario, coeficiente de
inchamento e umidade).

e A fixacdo da resisténcia de dosagem sera estabelecida em funcdo da resisténcia
caracteristica do concreto (fck) estabelecida no projeto

M CONTROLE TECNOLOGICO

O controle tecnolégico abrangerd as verificagbes da dosagem utilizada, da
trabalhabilidade, das caracteristicas dos constituintes e da resisténcia mecénica.

Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resisténcia do concreto
obedecera rigorosamente ao disposto na NBR-6118 e ao adiante especificado.

Devera ser adotado controle sistematico de todo concreto estrutural empregado na obra.
A totalidade de concreto sera dividida em lotes. Um lote ndo terd& mais de 20m3 de concreto,
correspondera no maximo a 200m2 de construcéo e o seu tempo de execucdo ndo excedera a 2
semanas. No edificio, o lote ndo compreendera mais de um andar. Quando houver grande volume
de concreto, o lote podera atingir 50m3, mas o tempo de execu¢do ndo excedera a uma semana.

A amostragem, o valor estimado da resisténcia caracteristica & compressao e o indice de
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amostragem a ser adotado serdo conformes ao preconizado na NBR-6118.

M TRANSPORTE

O transporte do concreto serd efetuado de maneira que ndo haja segregacdo ou
desagregacdo de seus componentes, nem perda sensivel de qualquer deles por vazamento ou
evaporagao.

Poderéo ser utilizados na obra, para transporte do concreto do caminhdo-betoneira ao
ponto de descarga ou local da concretagem, carrinhos de méo com roda de pneu, jericas,
cacambas, pas mecanicas, entre outros, ndo sendo permitido, em hip6tese alguma, o uso de
carrinhos com roda de ferro ou borracha macica.

No bombeamento do concreto, devera existir um dispositivo especial na saida do tubo
para evitar a segregacdo. O diametro interno do tubo serda, no minimo, 3 vezes o diametro maximo
do agregado, quando utilizada brita, e 2,5 vezes o didmetro, no caso de seixo rolado.

O transporte do concreto ndo excedera ao tempo maximo permitido para seu langamento,
gue é de 1,5 horas, contadas a partir do inicio da mistura na central.

Sempre que possivel, sera escolhido sistema de transporte que permita o langamento
direto nas férmas. Nao sendo possivel, serdo adotadas precau¢cdes para manuseio do concreto
em depdsitos intermediérios.

O transporte a longas distancias s6 serd admitido em veiculos especiais dotados de
movimentos capazes de manter uniforme o concreto misturado.

No caso de utilizacdo de carrinhos ou jericas, buscar-se-ado condigfes de percurso suave,
tais como rampas, aclives e declives, inclusive estrados.

M LANCAMENTO

O concreto devera ser lancado de altura superior a 2,0m para evitar segregacdo. Em
guedas livres maiores, utilizar-se-do calhas apropriadas; ndo sendo possiveis as calhas, o
concreto sera lancado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas.

Nas pecas com altura superior a 2,0m, com concentracdo de ferragem e de dificil
langamento, além dos cuidados do item anterior serd colocada no fundo da férma uma camada de
argamassa de 5 a 10cm de espessura, feita com 0 mesmo traco do concreto que vai ser utilizado,
evitando-se com isto a férmacao de "nichos de pedras".

Nos lugares sujeitos a penetracdo de 4gua, serdo adotadas providéncias para que o
concreto nao seja lancado havendo agua no local; e mais, a fim de que, estando fresco, ndo seja
levado pela &gua de infiltrac&o.

M ADENSAMENTO

O adensamento manual sé devera ser permitido em camadas ndo maiores a 20cm de
altura.

O adensamento serd cuidadoso, de férma que o concreto ocupe todos os recantos da
forma.
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Serdo adotadas precaucdes para evitar vibragdo da armadura, de modo a néo formar
vazios ao seu redor nem dificultar a aderéncia com o concreto.

Os vibradores de imersdo ndo serdo deslocados horizontalmente. A vibracdo sera
apenas a suficiente para que aparecam bolhas de ar e uma fina pelicula de agua na superficie do
concreto.

A vibracao sera feita a uma profundidade néo superior a agulha do vibrador. As camadas
a serem vibradas teréo, preferencialmente, espessura equivalente a ¥ do comprimento da agulha.

As distancias entre os pontos de aplicacdo do vibrador serdo da ordem de 6 a 10 vezes o
diametro da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de ac&o). E aconselhavel a vibrag&o por
periodos curtos em pontos préximos, ao invés de periodos longos num Unico ponto ou em pontos
distantes.

Sera evitada a vibracao préxima as férmas (menos de 100mm), no caso de se utilizar
vibrador de imerséo.

A agulha serd sempre introduzida na massa de concreto na posi¢cao vertical, ou, se
impossivel, com a inclinagdo maxima de 45°, sendo retirada lentamente para evitar formacgéao de
buracos que se encherdo somente de pasta. Na vibracdo por camadas, far-se-4 com que a agulha
atinja a camada subjacente para assegurar a ligacdo duas a duas.

Admitir-se-4 a utilizacdo, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores (férmas,
réguas, entre outros).

M JUNTAS DE CONCRETAGEM

Durante a concretagem poderdo ocorrer interrupcdes previstas ou imprevistas. Em
qualquer caso, a junta entdo férmada denomina-se fria, se ndo for possivel retomar a
concretagem antes do inicio da pega do concreto ja langado.

Cuidar-se-a para que as juntas néo coincidam com os planos de cisalhamento. As juntas
serdo localizadas onde forem menores os esforgos de cisalhamento.

Quando ndo houver especificagdo em contrério, as juntas em vigas serdo feitas,
preferencialmente, em posi¢cdo normal ao eixo longitudinal da peca (juntas verticais). Tal posicéo
serd assegurada através de forma de madeira, devidamente fixada.

As juntas verticais apresentam vantagens pela facilidade de adensamento, pois é
possivel fazer-se férmas de sarrafos verticais. Estas permitem a passagem dos ferros de armacéo

e ndo do concreto, evitando a férmacdo da nata de cimento na superficie, que se verifica em
juntas inclinadas.

Na ocorréncia de juntas em lajes, a concretagem devera ser interrompida logo apos a
face das vigas, preservando as ferragens negativas e positivas.

Antes da aplica¢do do concreto deve ser feita a remogao cuidadosa de detritos.

Antes de reiniciar o lancamento do concreto, deve ser removida a nata da pasta de
cimento (vitrificada) e feita limpeza da superficie da junta com a retirada de material solto. Pode
ser retirada a nata superficial com a aplicacédo de jato de agua sob forte pressdo logo apés o fim
da pega. Em outras situagfes, para se obter a aderéncia desejada entre a camada remanescente
e o0 concreto a ser lancado, é necesséario o jateamento de abrasivos ou o apicoamento da
superficie da junta, com posterior lavagem, de modo a deixar aparente o agregado graudo.

As juntas permitirdo a perfeita aderéncia entre o concreto ja endurecido e o0 que vai ser

lancado, devendo, portanto, a superficie das juntas receber tratamento com escova de aco,
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jateamento de areia ou qualquer outro processo que proporcione a foérmacdo de redentes,
ranhuras ou saliéncias. Tal procedimento sera efetuado apds o inicio de pega e quando a peca
apresentar resisténcia compativel com o trabalho a ser executado.

Quando da retomada da concretagem, a superficie da junta concretada anteriormente
sera preparada efetuando-se a limpeza dos materiais pulverulentos, nata de cimento, graxa ou
quaisquer outros prejudiciais a aderéncia, e procedendo-se a saturacdo com jatos de &gua,
deixando a superficie com aparéncia de "saturado superficie seca", conseguida com a remocao
do excesso de agua superficial.

Especial cuidado sera dado ao adensamento junto a “interface" entre o concreto ja
endurecido e o recém-lancado, a fim de se garantir a perfeita ligacdo das partes.

M CURA DO CONCRETO

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicacao devera
iniciar-se tdo logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente apds o fim da pega
continuar& por periodo minimo de 7 dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada de p6
de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta terd& no minimo 5,0cm de
espessura.

Quando for utilizado processo de cura por aplicacao de vapor d'agua, a temperatura sera
mantida entre 38 e 66°C, pelo periodo de aproximadamente 72 horas.

¢ Admitem-se os seguintes tipos de cura:

¢ Molhagem continua das superficies expostas do concreto;

e Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;

o Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;

e Lonas plasticas ou papéis betumados impermeéaveis, mantidos sobre superficies
expostas, mas de cor clara, para evitar o aguecimento do concreto e a subsequente
retracao térmica;

e Peliculas de cura quimica.

M LIMPEZA E TRATAMENTO FINAL DO CONCRETO

Para a limpeza, em geral, é suficiente uma lavagem com agua;

Manchas de lapis serdo removidas com uma solucdo de 8% (oito por cento) de acido
oxalico ou com tricloroetileno;

Manchas de tinta serdo removidas com uma solucao de 10% (dez por cento) de acido
fosforico;

Manchas de Oxido serdo removidas com uma solugdo constituida por 1 (uma) parte de
nitrato de sédio e 6 (seis) partes de agua, com espargimento, subsequente, de pequenos cristais
de hiposulfito de saddio;

As pequenas cavidades, falhas ou trincas, que porventura resultarem nas superficies,
sera tomado com argamassa de cimento, no traco que lhe confira estanqueidade e resisténcia,

bem como coloracdo semelhante a do concreto circundante;
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As rebarbas e saliéncias maiores, que acaso ocorram, seréo eliminadas.

6. IMPERMEABILIZACAO — SERVICOS PRELIMINARES

Deverd ser aplicado tinta betuminosa nas partes da construcdo (tanto em concreto
guanto em alvenaria) que estiverem em contato com o solo.

As superficies a serem pintadas deverdo estar completamente secas, asperas e
desempenadas.

Deverao ser aplicadas a brocha ou vassourdo, uma demao de penetracdo (bem diluida) e
duas de cobertura, apds a completa secagem da anterior.

Os respaldos de fundagéo, a menos de orientagdo contraria da fiscalizagéo, deveréo ser
impermeabilizados na face superior das alvenarias de embasamento, descendo até as sapatas
e/ou blocos em cada uma das faces laterais.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Impermeabilizador: profissional responsavel pela aplicagdo da impermeabilizagéo; -
Ajudante especializado: auxiliar do impermeabilizador;
- Emulsdo asfaltica com elastdmeros: produto utilizado para impermeabilizacdo de
superficies.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area da superficie que receberd a aplicagdo do sistema de
impermeabilizacao;
- Caso seja executado rodapé, incluir a area correspondente.

CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e
ajudantes que estavam envolvidos com a execugcdo do sistema de
impermeabilizacao;
- Foram consideradas perdas incorporadas nos consumos dos diversos insumos;
- As produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam as atividades de tratamento
de ralos, pontos emergentes e rodapés com tela de poliéster estruturante. Para tais
atividades, utilizar composicdes auxiliares;
- As etapas de regularizacdo da base e protecdo mecénica sdo tratadas em
composicdes especificas, ndo sendo contemplados os esfor¢os referentes a essas
etapas nessa composicao.

EXECUCAO
- A superficie que recebera o sistema de impermeabilizacdo deve estar limpa, seca e
isenta de pérticulas soltas, pinturas, graxa, 6leo ou desmoldantes;
- Aplicar a emulsao asfaltica com brocha ou trincha;
- Aguardar o tempo recomendado pelo fabricante para aplicar a segunda deméo em
sentido cruzado ao da primeira demé&o;
- ApOs a aplicacdo em toda area e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes,
aguardar o tempo de cura definido pelo fabricante e realizar o teste de
estanqueidade, conforme a norma vigente.

7. ALVENARIA DE VEDACAO
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Os painéis de alvenaria do prédio serdo erguidos em bloco ceramico furado, nas
dimensdes nominais de 14x09x19 cm, classe 10 (resisténcia minima a compressao na area bruta
igual a 1,0 MPa), recomendando-se o0 uso de argamassa no tra¢col:2:8 (cimento : cal hidratada :
areia sem peneirar), com juntas de 12 mm de espessura, obtendo-se ao final, parede com 14 cm
de espessura (desconsiderando futuros revestimentos).

O bloco ceramico a ser utilizado devera possuir qualidade comprovada pela Certificacdo
Nacional de Qualidade - o "PSQ", uma cerificagdo da ANICER em parceria com a ABNT e o
Ministério das Cidades do Governo Federal.

O bloco ceramico a ser utilizado quanto a obtencdo de combustivel para os fornos de
fabricacdo dos seus produtos, devera o fornecedor ter uma mentalidade preventiva com relagdo
ao meio ambiente, dispondo de um sistema de queima que se aproveita dos refugos de madeira e
de p6 de serra das serrarias circunvizinhas evitando, assim, o desmatamento de pequenas areas
para este fim.

A Contratada devera observar todo o Projeto Executivo de Arquitetura e seus detalhes, a
fim de proceder a correta locacao da alvenaria, bem como seus vaos e shafts.

Empregar-se-a blocos com junta amarrada, os quais devem ser previamente umedecidos
(ou mesmo molhados), quando do seu emprego.

Deveréo ser observados todos os procedimentos de controle de qualidade preconizados
na NBR 7171/1992 (desvios em relagdo ao esquadro, planeza das faces, determinacdo das
dimensdes, e outras pertinentes).

Deverdo ser observadas as seguintes recomendacdes, relativas a locagéo:

e Paredes internas e externas sob vigas deverao ser posicionadas dividindo a sobra da
largura do bloco (em relag&o a largura da viga) para os dois lados.

e Caso 0 bloco apresente largura igual ou inferior a da viga, nas paredes externas
alinhar pela face externa da viga.

Na alvenaria a ser levantada sobre as vigas baldrames (Semi-Enterrado), deve-se
reforcar o bloqueio a umidade ambiente e ascensdo higroscépica, empregando-se
argamassa com aditivo impermeabilizante nas trés primeiras fiadas.

Para levantar a parede, utilizar-se-a, obrigatoriamente, escantilhdo como guia das juntas
horizontais; a elevagédo da alvenaria far-se-a, preferencialmente, a partir de elementos estruturais
(pilares), ou qualgquer outro elemento da edificacdo. Nesse caso, deve-se chapiscar o elemento
gue ficara em contato com a alvenaria.

Na fixacdo das paredes ao elemento estrutural devem ser utilizados “ferros-cabelo” — os
quais podem ser barras dobradas em férma de “U”, barras retas, em ambos 0s casos com
didmetro de 5,0 mm, ou telas de aco galvanizado de malha quadrada 15x15 mm - posicionados
de duas em duas fiadas, a partir da segunda.

Deve-se primar pela verticalidade e pela horizontalidade dos painéis, utilizando-se guia
na execucdo do servigo. As fiadas deverdo ser individualmente niveladas e aprumadas com a
utilizacao de nivel de bolha e prumo.

O encunhamento deve ser feito com cunhas de cimento ou “argamassa expansiva”
propria para esse fim e, preferencialmente, de cima para baixo; ou seja, apds o levantamento das

alvenarias dos pavimentos superiores, para permitir a acomodacdo da estrutura e evitar o
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aparecimento de trincas. Para tanto, deve-se deixar uma folga de 3,0 a 4,0 mm entre a alvenaria e
0 elemento estrutural (viga ou laje), o qual somente sera preenchido apos 15 dias das paredes

executadas.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: responséavel pela transferéncia de eixos, marcacgéo, elevacao e verificacdo
de alinhamento e nivel das paredes;

- Servente: auxilia o pedreiro em todas as atividades e responsavel pelo
abastecimento de argamassa no andar;

- Argamassa de cimento, cal e areia média, no traco 1:2:8, preparo com betoneira,
conforme composi¢éo auxiliar de argamassa, e espessura média real da junta de 10
mm;

- Tela metalica eletrossoldada de malha 15x15mm, fio de 1,24mm e dimensdes de
12x50cm;

- Pino de ago com furo, haste=27 mm (acgéo direta);

- Bloco ceramico com furos na horizontal de dimensdes 9x14x19cm para alvenaria de
vedacdao.

EQUIPAMENTO

- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar a é&rea liquida das paredes de alvenaria de vedacao, incluindo a primeira
fiada. Todos os vaos (portas e janelas) deveréo ser descontados.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e
0s serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucéo;

- Nao séo considerados nessa composicdo os esfor¢cos de execucdo de fixacdo da
alvenaria (encunhamento);

- O esforgo de preparo da argamassa esta contemplado nas composicoes auxiliares;

- O consumo dos blocos considera as perdas por entulho durante a execucédo da
alvenaria e no transporte do material, que totalizaram uma perda de 13,2%;

- Considerou-se somente perda incorporada para argamassa para o preenchimento
das juntas. A perda por entulho foi considerada nula;

- Considerou-se que, em média, uma lateral da parede recebe telas de amarracao da
alvenaria, aplicando-se a cada duas fiadas, e para o calculo do consumo, considerou-
se uma perda de 5%;
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- Considerou-se que 0s pontos que necessitam de fixacdo com tela sdo 0os encontros
com pilares e encontro seco com a alvenaria. A fixacdo das telas metalicas na
estrutura € feita por pinos de aco zincado, sendo somente um pino para blocos de
espessura 9cm e dois pinos para blocos de espessura maior que 9 cm, porém a
amarracdo de uma parede e outra de alvenaria por meio telas dispensa o uso dos
pinos;

- A composicao é vdlida para alvenaria de vedacao de até 3,00m de altura, tanto para
casas quanto para edificios de multiplos pavimentos;

- O esforco para colocacdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composi¢ao.

EXECUCAO

- Posicionar os dispositivos de amarracdo da alvenaria de acordo com as
especificacbes do projeto e fixa-los com uso de resina epoxi;

- Demarcar a alvenaria — materializagdo dos eixos de referéncia, demarcacdo das
faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhdes
para demarcacéo vertical das fiadas, execucao da primeira fiada;

- Elevacdo da alvenaria — assentamento dos blocos com a utilizacdo de argamassa
aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois corddes continuos; - Execugdo
de vergas e contravergas concomitante com a elevagéo da alvenaria.

INFORMACOES COMPLEMENTARES

- Esta composicao foi calculada para a situacdo especifica de area caracteristica
maior ou igual a 6m2, com presenca de vaos. Porém, por ter seu custo representativo,
foi considerada valida para as outras situagdes (area menor que 6 m? sem vaos, area
menor que 6m2 com vaos e area maior ou igual a 6m2 sem vaos);

- Considerou-se, para o calculo do consumo de argamassa, 0 preenchimento de
todas as juntas de assentamento e aplicacdo com bisnaga ou palheta. Para aplicacédo
com colher de pedreiro, multiplicar o valor indicado por 1,76.

8. VERGAS E CONTRA-VERGAS

Devera ser empregado, em todos os vaos de portas e janelas, vergas e contra-vergas
(este ultimo, evidentemente, ndo serd empregado em portas, e poderé ser dispensado quando da
ocorréncia de vdos menores que 60 cm).

O engastamento lateral minimo € de 30,0 cm ou 1,5 vezes a espessura da parede,
prevalecendo o maior. Quando os vaos forem relativamente proximos e na mesma altura,
recomenda-se uma Unica verga sobre todos. Além disso, para vdos maiores que 2,40 m, a verga
deveré ser calculada como viga.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - VERGAS
- Pedreiro com encargos complementares: profissional responsavel pela execucdo do

SEervico;

- Servente com encargos complementares: profissional responsavel por auxiliar o
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pedreiro durante a execucao do servico;

- Concreto com traco em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para concretagem
das vergas, com Fck = 20 MPa. Preparo mecanico com betoneira,

- Vergalhdo de aco CA-60, para armagado de vergas, com diametro de 5,0 mm. O
didmetro das barras devera ser indicado pelo projetista, sendo aqui indicado um
didmetro caracteristico para fins de orgcamento;

- Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado;

- Fabricacao de férma para vigas em madeira serrada - contém tabuas (e=25mm) e
sarrafos (2,5x7,0cm) cortados e pré-montados para as laterais e fundo de vigas;

- Desmoldante protetor para férmas de madeira, de base oleosa emulsionada em
agua - desmoldante para férma de madeira hidrossoluvel,

- Peca de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, ndo aparelhada, para forma.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a extensdo, em metros, de vergas (incluindo o transpasse) para portas com

até 1,50 m de vao.

CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e

0s serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucéo;

- Para o céalculo de consumos, considerou-se uma porta com 0,70 m de védo e
transpasse de 10 cm para cada lado;

- Foi considerada perda de concreto;

- Foi considerada perda nula para as barras de ago.

EXECUCAO
- Aplicar desmoldante na area de forma que ficard em contato com o concreto;
- Fixar a forma nas laterais da alvenaria ja elevada, e executar o escoramento,
posicionando os pontaletes que sustentardo a peca;
- Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da férma,
- Posicionar a armadura com espacadores para garantir o cobrimento minimo;
- Concretar as vergas;
- Promover a retirada das férmas somente quando o concreto atingir resisténcia
suficiente para suportar as cargas.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- A imagem abaixo apresenta as dimensdes da verga moldada in loco, em concreto,

considerada nos célculos* (*o comprimento considerado de transpasse da verga €
apenas ilustrativo).

27

Rua Frei Rafael Proner, 1457 - Cx Postal 281 CEP 86360-000 Tel.: (43) 3542-4525 Fax: (43) 3542-3322 CNPJ/MF 76.235.753/0001-48 - E-
mail: secretariadeobras@bandeirantes.pr.gov.br



SANDEIRANT,
¥

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

o

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS — CONTRAVERGAS (v&o0 até 1,50m)
- Pedreiro com encargos complementares: profissional responséavel pela execugéo do

Servico;

- Servente com encargos complementares: profissional responsavel por auxiliar o
pedreiro durante a execugao do servigo;

- Concreto com trago em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para concretagem
das vergas, com Fck = 20 MPa. Preparo mecanico com betoneira;

- Vergalhdo de aco CA-50, para armacédo de contravergas, com didmetro de 6,3 mm.
O diametro das barras devera ser indicado pelo projetista, sendo aqui indicado um
didmetro caracteristico para fins de orgamento;

- Espagador de plastico industrializado circular para concreto armado;

- Fabricacdo de férma para vigas em madeira serrada - contém tabuas (e=25mm) e
sarrafos (2,5x7,0cm) cortados e pré-montados para as laterais e fundo de vigas;

- Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em
agua - desmoldante para forma de madeira hidrossoluvel.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a extenséo, em metros, de contravergas (incluindo o transpasse) para

janelas com até 1,50 m de vao.

CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e

0s serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucéo;
- Para o célculo de consumos, considerou-se uma janela com 1,2 m de véo e
transpasse de 45 cm para cada lado;

- Foi considerada perda de concreto;

- Foi considerada perda nula para as barras de aco.

EXECUCAO
- Aplicar desmoldante na area de férma que ficard em contato com o concreto;
- Fixar a férma nas laterais da alvenaria ja elevada;
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- Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da férma,;
- Posicionar a armadura com espacadores para garantir o cobrimento minimo; -
Concretar as contravergas.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- A figura abaixo apresenta as dimensdes da contraverga moldada in loco, em

concreto, considerada nos céalculos* (*o comprimento considerado de transpasse da
contraverga € apenas ilustrativo).

iy

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS — CONTRAVERGA (mais de 1,5m)
- Pedreiro com encargos complementares: profissional responséavel pela execugéo do

servico;

- Servente com encargos complementares: profissional responsavel por auxiliar o
pedreiro durante a execugdo do servigo;

- Concreto com trago em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para concretagem
das vergas, com Fck = 20 MPa. Preparo mecanico com betoneira;

- Vergalhdo de ago CA-50, para armacao de contravergas, com didmetro de 6,3 mm.
O diametro das barras devera ser indicado pelo projetista, sendo aqui indicado um
didmetro caracteristico para fins de orcamento;

- Espagador de plastico industrializado circular para concreto armado;

- Fabricacao de férma para vigas em madeira serrada - contém tabuas (e=25mm) e
sarrafos (2,5x7,0cm) cortados e pré-montados para as laterais e fundo de vigas;

- Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em
adgua - desmoldante para férma de madeira hidrossoluvel.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a extens&o, em metros, de contravergas (incluindo o transpasse) para

janelas com mais de 1,50 m de vao.

CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e

0s serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucéo;
- Para o célculo de consumos, considerou-se uma janela com 2,0 m de vao e
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transpasse de 60 cm para cada lado;
- Foi considerada perda de concreto;
- Foi considerada perda nula para as barras de aco.

EXECUCAO
- Aplicar desmoldante na area de férma que ficard em contato com o concreto;

- Fixar a férma nas laterais da alvenaria ja elevada;

- Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da férma;

- Posicionar a armadura com espacadores para garantir o cobrimento minimo;
- Concretar as contravergas.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- A figura abaixo apresenta as dimensdes da contraverga moldada in loco, em

concreto, considerada nos calculos* (*o comprimento considerado de transpasse da
contraverga é apenas ilustrativo).

,l 20)

9. CHAPISCO PARA PAREDE EXTERNA E INTERNA

As alvenarias da edificacdo (e outras superficies componentes) serdo inicialmente
protegidas com aplicagdo de chapisco, homogeneamente distribuido por toda a &rea considerada.
Serdo chapiscados paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito (espacamento
compreendido entre a laje de piso e a laje de teto subsequente) e lajes utilizadas em forros nos
pontos devidamente previstos no projeto executivo de arquitetura.

Inicialmente aplicar-se-4 chapisco com argamassa preparada mecanicamente em
canteiro, na composicao 1:3 (cimento: areia média), com 0,5 cm de espessura. Em superficies
bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, devera ser adicionado aditivo adesivo ou cola
concentrada para chapisco ao trago, nas quantidades indicadas pelo fabricante.

Deverao ser empregados métodos executivos adequados, observando, entre outros:

e A umidificacdo prévia da superficie a receber o chapisco, para que nao haja absor¢éao
da adgua de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por conseguinte a
resisténcia do chapisco;
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e O lancamento vigoroso da argamassa sobre o substrato;

e O recobrimento total da superficie em questéo.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Pedreiro: responsavel pela execucdo do chapisco;

- Servente: auxilia o pedreiro na execugdo e no transporte horizontal do material no
andar do servico;

- Argamassa traco 1:3 (em volume de cimento e areia grossa Umida) para chapisco
convencional, preparo mecéanico com betoneira 400 L;

- Projetor pneumatico: utilizado para projecdo da argamassa para chapisco.

EQUIPAMENTO
- Projetor pneumético de argamassa para chapisco e reboco com recipiente acoplado,
tipo canequinha, com compressor de ar rebocavel vazdo 89 pcm e motor diesel de 20
cv;
- O equipamento de mistura da argamassa esta considerado na composicao de
argamassa para chapisco convencional preparada em obra, trago 1:3, que também
inclui a méo de obra utilizada para o preparo e as perdas incorridas nesse processo.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a &rea de aplicacdo do chapisco em alvenaria e estruturas de concreto

internas, descontando-se todos os vaos (portas, janelas etc.).

CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade, foram considerados os oficiais e

0s serventes que auxiliavam na execucao e no transporte horizontal do material no
andar do processamento;

- Foram consideradas as perdas incorporadas e por entulho na aplicacao;

- Os esforgos de limpeza da base, umedecimento e colocagéo de escadas ou
montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos esta contemplado na
COMPOSIGao;

- O CHP do equipamento de projecdo corresponde ao tempo de funcionamento de
um unico projetor com vazao de 2,62 m3/h para Execucdo de 1m2 de chapisco. 6.

EXECUCAO
- Antes de comecar a aplicacdo, a superficie da base deve estar limpa (livre de
irregularidades, incrusta¢des metdlicas, poeira, graxas ou 0leos);
- Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa;
- Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, coloca-la na
caneca e projetar através da pistola, formando uma camada uniforme de 3mm a
5mm.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- O chapisco deve ser aplicado 3 dias antes da aplicagéo do revestimento a base de
cimento;
- Se necessario a utilizagcdo de diferente traco de argamassa ou modo de preparo
conforme especificacdo em projeto, alterar composicdo de argamassa conforme
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tabela abaixo.

Cédigo SIPCI Servigo Cimento | Cal | Areia Equipamento
87310 Chapisco Convencional 1,0 0,0 5,0 Betoneira 400 L
87311 Chapisco Convencional 1,0 0,0 5,0 Betoneira 600 L
87314 Chapisco Convencional 1,0 0,0 3,0 Betoneira 600 L
87316 Chapisco Convencional 1,0 0,0 4,0 Betoneira 400 L
87317 Cha;isco Convencional 1,0 0,0 4,0 Betoneira 600 L
87319 Chapisco Rolado ¢/ Adesivo 1,0 0,0 5,0 Betoneira 400 L
87320 Chapisco Rolado ¢/ Adesivo 1,0 0,0 5,0 Betoneira 600 L
87322 Chapisco Rolado ¢/ Adesivo 1,0 0,0 3,0 Betoneira 400 L
87323 | ChapiscoRoladoc/Adesivo | 1,0 | 00| 3,0 Betoneira 600 L
87326 Chapisco Rolado ¢/ Adesivo 1,0 0,0 4,0 Betoneira 600 L
87350 Chapisco Convencional 1,0 0,0 5,0 Misturador 300 kg
2 87351 Chapisco Convencional 1,0 0,0 5,0 Misturador 600 kg
87352 Chapisco Convencional 1,0 0,0 3,0 Misturador 160 kg
87354 Chapisco Convencional 1,0 0,0 3,0 Misturador 600 kg
87355 Chapisco Convencional 1,0 0,0 4,0 Misturador 160 kg
87356 Chapisco Convencional 1,0 0,0 4,0 Misturador 300 kg
87357 Chapisco Convencional 1,0 0,0 4,0 Misturador 600 kg
87358 Chapisco Rolado ¢/ Adesivo 10 |00| 50 Misturador 300 kg
87359 Chapisco Rolado ¢/ Adesivo 1,0 0,0 5,0 Misturador 600 kg
87360 Chapisco Rolado ¢/ Adesivo 1,0 0,0 3,0 Misturador 160 kg
87361 Chapisco Rolado ¢/ Adesivo 1,0 0,0 3,0 Misturador 300 kg
87362 Chapisco Rolado ¢/ Adesivo 1,0 0,0 3,0 Misturador 600 kg
77873674 (h;isciofir;lado ¢/ Adesivo 1,0 0,07*4,707 7Mislurador 600137
87376 Chapisco Convencional 1,0 0,0 5,0 Manual
10.  EMBOGO PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA 1
. i = a \ anual
87380 Chapisco Rolado ¢/ Adesivo 1,0 0,0 3,0 Manual

ApGs a cura do chapisco (no minimo 24 horas), aplicar-se-a revestimento tipo Emboco,
para recebimento de cerdmica, em argamassa traco 1:2:8 (cimento : cal em pasta : areia média
peneirada), preparo mecanico com betoneira 400, aplicado manualmente em faces internas de
paredes, espessura de 20mm, com execucéo de taliscas.

A argamassa devera ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura homogénea e
conferir as desejadas caracteristicas desse revestimento: trabalhabilidade, capacidade de
aderéncia, capacidade de absorcdo de deférmacbes, restricdo ao aparecimento de fissuras,
resisténcia mecanica e durabilidade.

A aplicacdo na base chapiscada sera feita em chapadas com colher ou desempenadeira
de madeira, até a espessura prescrita. Quando do inicio da cura, sarrafear com régua de aluminio,
e cobrir todas as falhas. A final, o acabamento sera feito com esponja densa.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS — EMBOCO (area entre 5 e 10m)
- Pedreiro com encargos complementares: responsavel pela execucao do servico;

- Servente com encargos complementares: responsavel por auxiliar o pedreiro
durante a execucéo do servico;

- Argamassa de cimento, cal e areia média, traco 1:2:8, preparo com betoneira 400
litros, conforme composigdo auxiliar de argamassa, e espessura média real de 20
mm.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a &rea de revestimento em paredes, excetuadas as &reas de requadros;

- Todos os vaos deverao ser descontados (portas, janelas etc.) e eventuais ressaltos
(como pilar embutido) devem ser considerados.

CRITERIOS DE AFERICAO
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- O esforgo para realizacdo de requadros foi contemplado na composi¢ao;

- A espessura média real inclui as perdas incorporadas, as quais foram adicionadas
as perdas por residuos gerados;

- O esforgo para colocagédo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composigao.

EXECUCAO
- Taliscamento da base e Execucgdo das mestras;
- Lancamento da argamassa com colher de pedreiro;
- Compressao da camada com o dorso da colher de pedreiro;
- Sarrafeamento da camada com a régua metélica, seguindo as mestras executadas,
retirando-se 0 excesso;
- Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Pedreiro com encargos complementares: responsavel pela execucado do servico;
- Servente com encargos complementares: responsavel por auxiliar o pedreiro
durante a execuc¢é&o do servigo;
- Argamassa de cimento, cal e areia média, no traco 1:2:8, preparo manual, conforme
composicao auxiliar de argamassa, e espessura média real de 20 mm. 3.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area de revestimento em paredes, excetuadas as areas de requadros;
- Todos os vaos deverdo ser descontados (portas, janelas etc.) e eventuais ressaltos
(como pilar embutido) devem ser considerados.

CRITERIOS DE AFERICAO
- O esforgo para realizag@o de requadros foi contemplado na composi¢ao;
- A espessura média real inclui as perdas incorporadas, as quais foram adicionadas
as perdas por residuos gerados;
- O esforco para colocagédo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composicéo.

EXECUCAO
- Taliscamento da base e Execuc¢do das mestras;
- Lancamento da argamassa com colher de pedreiro;
- Compresséo da camada com o dorso da colher de pedreiro;
- Sarrafeamento da camada com a régua metélica, seguindo as mestras executadas,
retirando-se 0 excesso;
- Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira.

11. REBOCO — MASSA UNICA PORA RECEBIMENTO DE PINTURA
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Apos a cura do chapisco (no minimo 24 horas), aplicar-se-a revestimento tipo massa
Unica, para recebimento de pintura, em argamassa traco 1:2:8, preparo mecéanico com betoneira
400I, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execucao
de taliscas.

A argamassa devera ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura homogénea e
conferir as desejadas caracteristicas desse revestimento: trabalhabilidade, capacidade de
aderéncia, capacidade de absorcdo de deférmacfes, restricdo ao aparecimento de fissuras,
resisténcia mecénica e durabilidade.

A aplicacdo na base chapiscada sera feita em chapadas com colher ou desempenadeira
de madeira, até a espessura prescrita. Quando do inicio da cura, sarrafear com régua de aluminio,
e cobrir todas as falhas. A final, 0 acabamento sera feito com esponja densa.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Pedreiro com encargos complementares: responsavel pela execucao do servico;
- Servente com encargos complementares: responsavel por auxiliar o pedreiro
durante a execucao do servico;
- Argamassa de cimento, cal e areia média, trago 1:2:8, preparo com betoneira 400
litros, conforme composigéo auxiliar de argamassa, e espessura média real de 20
mm.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area de revestimento em paredes, excetuadas as areas de requadros;
- Todos os véaos deverao ser descontados (portas, janelas etc.) e eventuais ressaltos
(como pilar embutido) devem ser considerados.

CRITERIOS DE AFERICAO
- O esforgo para realizag@o de requadros foi contemplado na composi¢ao;
- A espessura média real inclui as perdas incorporadas, as quais foram adicionadas
as perdas por residuos gerados;
- O esforco para colocagéo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composicéo.

EXECUCAO
- Taliscamento da base e Execucdo das mestras;
- Lancamento da argamassa com colher de pedreiro;
- Compressao da camada com o dorso da colher de pedreiro;
- Sarrafeamento da camada com a régua metalica, seguindo as mestras executadas,
retirando-se 0 excesso;
- Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e
posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos circulares.

12. LASTRO CONTRAPISO
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Apos a execucao das cintas e blocos, e antes da execuc¢ao dos pilares, paredes ou pisos,
sera executado o lastro de contrapiso, com impermeabilizante e 8 (oito) centimetros de espessura.

O lastro de contrapiso do térreo ou subsolo terd um consumo de concreto minimo de 350
kg de cimento por m3 de concreto, 0 agregado maximo de brita nimero 2 e SIKA 1, no traco 1:12
(SIKA 1 — AGUA); com resisténcia minima a compressao de 250 Kgf/cm2.

Os lastros serdo executados somente depois que o terreno estiver perfeitamente
nivelado, molhado, convenientemente apiloado com mago de 30 kg e que todas as canalizacbes
gue devam passar sob o piso estejam colocadas.

E imprescindivel manter o contrapiso molhado e abrigado do sol, frio ou corrente de ar,
por um periodo minimo de 8 dias para que cure.

Todos os pisos terdo declividade de 1% no minimo, em dire¢do ao ralo ou porta externa,
para o perfeito escoamento de agua.

As copas, 0s banheiros, os boxes dos chuveiros, e etc. terdo seus pisos com caimento
para os ralos.

A argamassa de regularizacdo sera sarrafeada e desempenada, a fim de proporcionar
um acabamento sem depressdes ou ondulacdes.

13. JUNTAS DE DILATACAO

As juntas de dilatacdo da estrutura quando necessaria deverdo ter mastique de
poliuretano.

Antes da aplicacdo do selante € recomendavel utilizar um limitador de superficie para
fixar os tamanhos de aplicacdo do material selante e economizar no uso do material de
preenchimento. Esse limitador devera ser flexivel de preferéncia para nao influenciar na junta.

Limpeza da superficie:

A superficie deve ser limpa, seca, isenta de 6leos, graxas e outros contaminantes;

Caso existam imperfeicbes, como quebra de bordas, as mesmas deverdo ser
recuperadas;
Colocar fita crepe nas extremidades da junta;

As juntas dever&o possuir se¢des minimas de 0,5 x 1,0cm ou até 1,0 x 1,0cm;

Colocar um limitador de superficie (com varias dimensdes) para limitar a superficie nas
dimensdes minimas acima;

O limitador devera entrar de férma justa no interior da junta;

Cortar a ponta do mastique conforme o tamanho da junta;

Colocar o tubo numa pistola manual e aplicar numa posicdo de 45° em férma de
compressao;

O acabamento devera ser alisado para tal acabamento deve ser utilizado espéatula ou até
mesmo algum produto vegetal com amido, como pdr exemplo a batata, pois a mesma néo adere
ao poliuretano, facilitando o acabamento;

14. ACABAMENTOS INTERNOS

14.1. REVESTIMENTOS CERAMICOS NAS PAREDES INTERNAS
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14.1.1. Sanitario, lavanderia e dml.

O revestimento em placas ceramicas 45x33cm, linha branco retificado, acetinado, junta
de 1mm, espessura 8,2mm, assentadas com argamassa, cor branco, sera aplicado nas paredes
do piso até forro, serdo de primeira qualidade (Classe A), apresentando esmalte liso, vitrificacdo
homogénea e coloragdo perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade caracteristicas e resisténcia
suficientes, totalmente isentos de qualquer imperfeicdo, de padronagem especificada em projeto,
com rejunte em epdxi em cor branca.

Ap6s a execucdo da alvenaria, efetua-se o tamponamento dos orificios existentes na
superficie, especialmente os decorrentes da colocacdo de tijolos ou lajotas com os furos no
sentido da espessura da parede.

Concluida a operagdo de tamponamento, serd procedida a verificagdo do desempeno
das superficies, deixando "guias" para que se obtenha, ap6s a conclusdo do revestimento de
azulejos ou de ladrilhos, superficie perfeitamente desempenada, no esquadro e no prumo.

O assentamento sera procedido a seco, com emprego de argamassa de alta adesividade,
0 que dispensa a operacado de molhar as superficies do emboco e do azulejo ou ladrilho.

As juntas serdo em material epoxi (com indice de absor¢cdo de agua inferior a 4%) e
corridas e, rigorosamente, dentro de nivel e prumo, a espessura das juntas sera de 2mm.

Decorridos 72 horas do assentamento, inicia-se a operagdo do rejuntamento, o0 que sera
efetuado com pasta de cimento branco e p6 de marmore no trago volumétrico de 1:4. A propor¢ao
desse produto ndo podera ser superior a 20% do volume de cimento.

Quando necessério, os cortes e os furos das cerdmicas s6 poderdo ser feitos com
equipamentos préprio para essa finalidade, ndo se admitindo o processo manual.

Os cortes e furos deverdo ser preenchidos com o mesmo material utilizado para o
rejuntamento.

As ceramicas deverdo ser assentadas com argamassa pronta.

No acabamento das quinas, serdo utilizadas cantoneiras em aluminio em barras de 3
metros de comprimento, com 1 mm de espessura, peso 0,210 kg, coladas na ceramica, forma de
L, largura 12,7 mm.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares
- oficial responsavel pela execucao do revestimento ceramico;
- Servente com encargos complementares - auxilia o azulejista ou ladrilhista na
execugdao e no transporte horizontal do material no andar do servico;
- Placa cerémica tipo grés ou semi-grés extra de dimensfes 33x45 cm;
- Argamassa colante industrializada para assentamento de placas ceramicas, do tipo
AC |, preparada conforme indicagdo do fabricante;
- Rejunte cimenticio, qualquer cor, para rejuntamento de placas cerdmicas;
- Espacador/distanciador, tipo cruzeta, de plastico, utilizado para espacamento e
alinhamento das placas ceramicas (Insumo excluido, ver item 8 — Pendéncias).

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.
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CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area de revestimento ceramico efetivamente executado. Todos os vaos
devem ser descontados (portas, janelas, etc.).

14.2. PISO CERAMICO
14.2.1. Em toda a edificagéo.

Utilizado em todos os ambientes o0 piso ceramico acetinado retificado 60x60cm, PEI 5,
cor cinza claro, com absor¢gdo de agua inferior & 0,5%, resistente a produtos quimicos GA,
coeficiente de atrito dindmico molhado menor que 0,4, antiderrapante,cor cinza claro e assentado
com argamassa colante.

Todas as juntas deverdo ser em material epéxi, cor cinza, (com indice de absorcao de
agua inferior a 4%) estar perfeitamente alinhadas e de espessuras uniforme, as quais poderdo
exceder al,5 mm;

Para preparacdo da base, verificar se a base esta curada ha mais de 14 dias, limpa, seca
e plana e que tenham sido efetuadas todas as retracfes préprias do cimento e estabilizadas as
possiveis fissuras, e, se necessario, nivela-la.

Respeitar e tratar as juntas estruturais, devendo rejunta-las com materiais de elasticidade
permanente; realizar uma junta perimetral para evitar tensdes entre 0 pavimento e o revestimento;
e efetuar juntas de dilatacdo conforme projeto do responsavel técnico;

Na aplicacao, utilizar espagadores entre pecas para manter seus alinhamentos;

Rejuntar ap0s 72 horas com um rejuntamento epoxi.

Deixar as juntas entre pegas de no minimo 2 mm, observando sempre as indica¢des do
fabricante;

N&o sera permitida a passagem sobre a pavimentacdo dentro de trés dias do seu
assentamento;

A pavimentacao sera convenientemente protegida com camada de areia, tAbuas ou outro
processo, durante a construcao;

N&o sera tolerado o assentamento de pegas rachadas, emendadas, com retoques
visiveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resisténcia ou
com quaisquer outros defeitos.

Deverdo ser previstas juntas de trabalho ou juntas de movimentacdo executadas
seccionando-se toda ou parte da espessura do substrato e preenchendo-se este espaco aberto

com material elastomérico como selante, que ndo deve preencher todo o espa¢o deixado pelo
seccionamento do revestimento, sendo necessario utilizar material de enchimento que deve ser
colocado no fundo da junta.

As juntas do revestimento deverdo respeitar a posicdo e abertura das juntas estruturais
permitindo uma deférmacao igual aquela prevista no projeto estrutural do edificio e indicada em
projeto de paginacdo de piso, devendo, caso necessario, serem também preenchidas com
material elastomérico como selante com material de enchimento no fundo da junta.

Cabera a Contratada minimizar a0 maximo as variacdes de tamanho e tonalidade
especificadas em relacdo as cores existentes buscando sua aproximagdo evitando assim
caracterizar diferentes cores no piso.
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ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares
- oficial responsével pela execucao do revestimento ceramico;
- Servente com encargos complementares
- auxilia o azulejista ou ladrilhista ha execuc¢ao e no transporte horizontal do material
no andar do servigo; - Placa ceramica tipo grés extra de dimensdes 60x60 cm;
- Argamassa colante industrializada para assentamento de placas ceramicas, do tipo
AC |, preparada conforme indicagdo do fabricante;
- Rejunte cimenticio, qualquer cor, para rejuntamento de placas ceramicas;
- Espacador/distanciador, tipo cruzeta, de plastico, utilizado para espacamento e
alinhamento das placas ceramicas.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a &rea de revestimento ceramico efetivamente executado. A area de
projecdo das paredes e todos o0s vazios na laje devem ser descontados.

CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade, foram considerados os oficiais e
0s serventes diretamente ligados na execuc¢éo do servico;
- Foram consideradas as perdas por residuos no consumo das placas ceramicas e
perdas por residuos e incorporadas no consumo das argamassas de assentamento e
rejuntamento;
- O esforgo de preparo da argamassa esta contemplado nos indices de produtividade
apresentados, uma vez que esse preparo € realizado pela prépria equipe que executa
0 revestimento ceramico;
- O esforgo do servigo de rejuntamento esta contemplado nos indices de
produtividade apresentados;
- O esforgo de retrabalho n&o esta contemplado nos célculos.

EXECUCAO
- Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa,
seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme
de 3mm a 4mm sobre a &rea de forma que facilite a colocacéo das placas ceramicas
e que seja possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condi¢des
atmosféricas e a argamassa utilizada;
- Aplicar o lado denteado da desempenadeira, com angulo de aproximadamente 60
graus em relacdo a superficie do substrato, de tal modo a formar, corddes e, sulcos;
- Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante no
tardoz da placa com espessura de 1 mm a 2 mm;
- Assentar cada placa ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos
impactos com martelo de borracha;
- Garantir a especificidade da espessura de juntas para o tipo de placa ceramica
podendo-se empregar, para tanto, espacadores do tipo cruzeta previamente
gabaritados;
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- Aplicar a argamassa para rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de
EVA ou borracha em movimentos continuos de vai e vem, ap6s no minimo 72 horas
da aplicacéo das placas;

- Limpar a &rea com pano umedecido.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

14.2.2. RODAPE CERAMICO

Os rodapés serdo confeccionados com as placas ceramicas descritas no item anterior,
observando-se os mesmos cuidados executivos, com altura de 7 cm.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares
- oficial responsavel pela execucao do revestimento ceramico;
- Servente com encargos complementares
- auxilia o azulejista ou ladrilhista ha execucao e no transporte horizontal do material
no andar do servico; - Placa ceramica tipo grés extra de dimensdes 60x60 cm;
- Argamassa colante industrializada para assentamento de placas ceramicas, do tipo
AC |, preparada conforme indicagdo do fabricante;
- Rejunte cimenticio, qualquer cor, para rejuntamento de placas ceramicas.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o perimetro do ambiente que recebera rodapé ceramico. Todos 0s vaos
devem ser descontados (portas, etc.).

CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade, foram considerados os oficiais e
0s serventes que auxiliavam diretamente na execugao do servigo;
- Para os calculos foi utilizada uma area pequena de sala representativa das obras
analisadas;
- Foram consideradas as perdas por residuos no consumo das placas ceramicas e
perdas por residuos e incorporadas no consumo das argamassas de assentamento e
rejuntamento;
- O esforgo de preparo da argamassa esta contemplado nos indices de produtividade
apresentados, uma vez que esse preparo € realizado pela prépria equipe que executa
0 revestimento ceramico;
- O esforco do servigco de rejuntamento esta contemplado nos indices de
produtividade apresentados;
- O esforgo de retrabalho n&o esta contemplado nos célculos.

EXECUCAO
- Cortar as placas ceramicas em faixas de 7 cm de altura de forma a utilizar os dois
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lados da placa, descartando-se a parte central;

- Realizar a marcacgéo na base de aplicacao totalmente limpa, seca e curada, da
altura do rodapé reduzida de 5 mm com um traco;

- Aplicar e estender a argamassa de assentamento, com o lado liso da
desempenadeira, formando uma camada uniforme de 3mm a 4mm sobre a area de
forma que respeite a altura do rodapé e facilite a colocacao das placas ceramicas e
que seja possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condi¢cfes
atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada;

- Aplicar o lado denteado da desempenadeira, com angulo de aproximadamente 60
graus em relagéo a superficie do substrato, de tal modo a formar, corddes e, sulcos;
- Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante no
tardoz da placa com espessura de 1 mm a 2 mm;

- Assentar cada placa ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos
impactos com martelo de borracha;

- Garantir a especificidade da espessura de juntas para o tipo de placa ceramica
podendo-se empregar, para tanto, espacadores previamente gabaritados;

- Aplicar a argamassa para rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de
EVA ou borracha em movimentos continuos de vai e vem, ap6s no minimo 72 horas
da aplicacéo das placas;

- Limpar a &rea com pano umedecido.

14.2.3. PINTURA

14.2.3.1. Pintura acrilica semi-brilho sobre massa acrilica cor branco gelo
(teto).

14.2.3.2. Pintura acrilica semi-brilho sobre massa acrilica cor branco Neve (paredes).
14.2.3.3. Pintura esmalte sintético sobre massa acrilica cor branco fosco (paredes).

A tinta utilizada deveré anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade; e
devera ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas
para o tipo de pintura a que se destinam.

A eliminacdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaucdes especiais contra o
levantamento de p6 durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.

As superficies s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente secas.

Receberdo duas demaos, sendo que, cada deméo de tinta somente podera ser aplicada
depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demaos sucessivas,
possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.

Serdo adotadas precaucdes especiais e protecdes, tais como o uso de fitas adesivas de
PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a
pintura.

As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas nas
proporcdes recomendadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou
marcas de pinceis.

Pintura & base de esmalte sintético. As paredes internas serdo emassadas com massa

acrilica, seladas com liquido preparador de superficies e pintadas com tinta esmalte sintético com
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acabamento fosco.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - EMASSAMENTO - PAREDES
- Pintor com encargos complementares
- oficial responséavel pela execucao da pintura;
- Servente com encargos complementares
- auxilia o pintor na execucéo e no transporte horizontal do material no andar do
Servico;
- Massa corrida acrilica para paredes internas - massa niveladora monocomponente a
base de dispersdo aguosa, para uso interno e externo, em conformidade a NBR
15348:2006; - Lixa em folha para parede ou madeira, nimero 120 (cor vermelha).

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a 4rea de parede efetivamente executada, excetuadas as areas de requadro.
- Todos os vaos devem ser descontados (portas, janelas etc.).

CRITERIOS DE AFERICAO
- Considerado o esforgo de lixamento da massa para uniformizacédo da superficie;
- O esforco para colocagédo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho
esta contemplado na composicao.

EXECUCAO
- Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou
bolor antes de qualquer aplicacéo;
- Se necessario, amolecer o produto em agua potavel, conforme fabricante;
- Aplicar em camadas finas com espatula ou desempenadeira até obter o nivelamento
desejado;
- Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento manual final e remocéo do po.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - EMASSAMENTO —TETO
- Pintor com encargos complementares
- oficial responsavel pela execugao da pintura;
- Servente com encargos complementares
- auxilia o pintor na execucéo e no transporte horizontal do material no andar do
servico; - Massa corrida acrilica para paredes internas
- massa niveladora monocomponente a base de dispersdo aquosa, para uso interno e
externo, em conformidade a NBR 15348:2006;
- Lixa em folha para parede ou madeira, nUmero 120 (cor vermelha).

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area de teto efetivamente executada.
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- Todos os vaos devem ser descontados.

CRITERIOS DE AFERICAO
- Considerado o esforco de lixamento da massa para uniformizacéo da superficie;
- O esforco para colocacdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho
esta contemplado na composicao.

EXECUCAO
- Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou
bolor antes de qualquer aplicagéo;
- Se necessario, amolecer o produto em agua potavel, conforme fabricante;
- Aplicar em camadas finas com espatula ou desempenadeira até obter o nivelamento
desejado;
- Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento manual final e remogé&o do po.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - FUNDO SELADOR — PAREDE
- Pintor com encargos complementares - oficial responséavel pela execugéo da pintura;
- Servente com encargos complementares
- auxilia o pintor na execucéo e no transporte horizontal do material no andar do
Servigo;
- Selador acrilico paredes internas e externas
- resina a base de dispersédo aquosa de copolimero estireno acrilico utilizado para
uniformizar a absorgéo e selar as superficies internas como alvenaria, reboco,
concreto e gesso.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area de parede efetivamente executada, excetuadas as areas de requadro.
- Todos os vaos devem ser descontados (portas, janelas etc.).

CRITERIOS DE AFERICAO
- Limpeza e preparo do ambiente para inicio dos servigos estdo contemplados na
produtividade da méo de obra;
- O esforgo para colocagéo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho
esta contemplado na composicao.

EXECUCAO
- Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou
bolor antes de qualquer aplicagéo;
- Diluir o selador em agua potavel, conforme fabricante;
- Aplicar uma deméo de fundo selador com rolo ou trincha.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - FUNDO SELADOR = TETO
- Pintor com encargos complementares - oficial responsével pela execugéo da pintura;
- Servente com encargos complementares - auxilia o pintor na execu¢ao e no
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transporte horizontal do material no andar do servico;

- Selador acrilico paredes internas e externas - resina a base de dispersdo aquosa de
copolimero estireno acrilico utilizado para uniformizar a absorcao e selar as
superficies internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area de teto efetivamente executada.
- Todos os vaos devem ser descontados.

CRITERIOS DE AFERICAO
- Limpeza e preparo do ambiente para inicio dos servigos estdo contemplados na
produtividade da méo de obra;
- O esforco para colocagédo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho
esta contemplado na composicao.

EXECUCAO
- Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou
bolor antes de qualquer aplicagéo;
- Diluir o selador em &gua potéavel, conforme fabricante;
- Aplicar uma deméao de fundo selador com rolo ou trincha.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - PINTURA LATEX ACRILICA - PAREDE

- Pintor com encargos complementares - oficial responsavel pela execuc¢éo da
pintura;

- Servente com encargos complementares - auxilia o pintor na execugao e no
transporte horizontal do material no andar do servico;

- Tinta acrilica Standard, cor branco fosco - tinta a base de dispersédo aquosa de
copolimero estireno acrilico, fosca, linha Standard.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a &rea de parede efetivamente executada, excetuadas as éreas de requadro.
- Todos os vaos devem ser descontados (portas, janelas etc.).

CRITERIOS DE AFERICAO
- N&o inclui a preparagdo da superficie com selador e massa corrida;
- Para o consumo de tinta, considera-se a aplicacdo de uma camada de retoque, além
das duas demaos;
- O esforco para colocagdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho
esta contemplado na composicao.
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EXECUCAO
- Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou
bolor antes de qualquer aplicagéo;
- Diluir a tinta em agua potéavel, conforme fabricante;
- Aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo
entre as duas aplicacoes.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - PINTURA LATEX ACRILICA —TETO

- Pintor com encargos complementares

- oficial responsavel pela execugao da pintura;

- Servente com encargos complementares - auxilia o pintor na execucao e no
transporte horizontal do material no andar do servico;

- Tinta acrilica Standard, cor branco fosco - tinta a base de dispersédo aquosa de
copolimero estireno acrilico, fosca, linha Standard.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area de teto efetivamente executada. - Todos os vdos devem ser
descontados.

CRITERIOS DE AFERICAO
- N&o inclui a preparagdo da superficie com selador e massa corrida;
- Para o consumo de tinta, considera-se a aplicacdo de uma camada de retoque, além
das duas demaos;
- O esforco para colocagédo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho
esta contemplado na composicao.

EXECUCAO
- Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sab&o ou
bolor antes de qualquer aplicacéo;
- Diluir a tinta em &gua potavel, conforme fabricante;
- Aplicar duas demaéos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo
entre as duas aplicacoes.

15. ACABAMENTOS EXTERNOS
15.1. PINTURA EXTERNA.

As alvenarias externas da edificacdo serdo em pintura tipo texturizado (ver elevacdes).

Cores utilizadas:
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15.1.1. Verde: pintura area externa,(ver perspectiva)
15.1.2. Cinza claro: pintura area externa, (ver perspectiva)

15.1.3. Branco Neve: pintura area externa,(ver perspectiva)

A tinta utilizada deveré anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade; e
devera ser livre de solventes e odor.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas
para o tipo de pintura a que se destinam.

A eliminacdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaucdes especiais contra o
levantamento de p6 durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.

As superficies s6 poderéo ser pintadas quando perfeitamente secas.

Receberdo trés demaos, sendo que, cada demao de tinta somente podera ser aplicada
depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demaos sucessivas,
possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.

Seréo adotadas precaucgdes especiais e protegdes, tais como o uso de fitas adesivas de
PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a
pintura.

As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas nas
propor¢des recomendadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou
marcas de pincéis.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Pintor com encargos complementares - oficial responséavel pela execugéo da pintura;
- Servente com encargos complementares - auxilia o pintor na execugao e no
transporte horizontal do material no andar do servico;
- Tinta acrilica Standard, cor branco fosco - tinta a base de dispersédo aquosa de
copolimero estireno acrilico, fosca, linha Standard.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a &rea de parede efetivamente executada, excetuadas as éreas de requadro.
- Todos os vaos devem ser descontados (portas, janelas etc.).

CRITERIOS DE AFERICAO
- N&o inclui a preparagdo da superficie com selador e massa corrida;
- Para o consumo de tinta, considera-se a aplicacdo de uma camada de retoque, além
das duas demaos;
- O esforco para colocagdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho
esta contemplado na composicao.

EXECUCAO
- Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou
bolor antes de qualquer aplicagéo;
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- Diluir a tinta em agua potéavel, conforme fabricante;
- Aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo
entre as duas aplicacoes.

15.2. PISO CIMENTADO

O piso cimentado podera ser obtido através do desenvolvimento: sarrafeamento e
alisamento da prépria camada de concreto, trago 1:3 (cimento, areia) com 8 cm de espessura.
Apés nivelamento, desempenar e queimar.

Utilizar desmoldante em p6 apds a queima em toda a area a ser estampada.

Obedecer a um intervalo de 24 horas sem qualquer trafego.

Lavagem com bomba de pressdo e ap0Os a retirada completa de todo material solto e
deixar secar.

Aplicar resina acrilica para acabamento final.

Serdo executados em placas de concreto de FCK = 250 kgf/cm2, com espessura de 5
centimetros.

As placas serdo concretadas alternadamente e as juntas, a cada 1m, serdo do tipo
"secas". As primeiras juntas dos pisos serdo executadas com 10 cm de afastamento das paredes.

As juntas do piso tém de transpassar a "camada de alta resisténcia" e da argamassa de
regularizac&o. E obrigatério colocar junta no piso onde existir junta no lastro de contrapiso.

Sera colocado juntas plasticas de dilatacdo 17x3 milimetros, limitando painéis quadrados
de dimensdes de 1 metro x 1 metro, obedecendo a modulacéo estrutural da edificacao.

Ap6s a cura sera iniciado o processo de polimento, iniciando com esmeril de granula 24,
passando pela granula 80, para o desengrosso, e finalizando com a granula 120.

O ultimo polimento sera efetuado com lixa nimero 120.

Todo o piso sera lavado, encerado com pelo menos 03 deméaos de cera incolor,
antiderrapante, por ocasiao da entrega proviséria da obra.

16. ESQUADRIAS

14.1. Esquadrias de madeira e ferragens.

As portas deverdo de espessura minima de 35mm, encabecadas com requadro de
fechamento em madeira macica.

Na execucdo do servico, a madeira devera ser de boa qualidade, seca e isenta de
defeitos, tais como rachaduras, nés, escoria¢cdes, empenamento, etc.

As folhas respeitaréo o padrédo comercial: 82, 112 e etc.

Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de obras devera
ser possuir certificacdo FSC (Forest StewardshipCouncil) ou Conselho de Manejo Florestal. A
comprovacdo através de documentos e nota fiscal deverd ser entreque para a fiscalizacdo
juntamente com a medicéo.

Todas as portas de madeira serdo pintadas com esmalte sintético (livre de solvente) na
cor branca.
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A ferragem para as portas de abrir dever&o ser do tipo roseta, cromado.
Serao todas em acabamento cromado. As ferragens nao poderao receber pintura.

As dobradicas deverdo ser de latdo e terdo pino de bola de latdo, para as portas pesadas
terdo arruela intermediéria de desgaste.

As ferragens deverdo ser executadas rigorosamente em perfeito acabamento, sem folgas
ou emendas, nela inclusa seus rebaixos ou encaixes.

Deverdo ser verificadas as cargas das pecas a serem fixadas pelas ferragens,
principalmente as dobradicas, que deverdo ser suficientemente robustas, de forma a suportarem
com folga, o regime de trabalho a que venham a ser submetidas.

Todas as chaves deverdo possuir numeracdo correspondente as portas e serem
fornecidas em duas vias.

Os vidros utilizados nas esquadrias deverao obedecer a NBR 11706 e NBR 7199.

14.2. ESQUADRIAS DE ALUMINIO E FERRAGENS.

Indicadas nos detalhes de esquadrias, as janelas serdo em aluminio anodizado natural e
as portas de aluminio anodizado na cor natural, com locais, caracteristicas, dimensdes,
revestimentos indicados em projeto e no quadro de esquadrias (janelas e portas).

Normas: EB-1968/89 - Caixilho para edificacdo - janela (NBR-10821), MB-1226/89.

Janelas, fachadas-cortina e portas externas em edificacdo - penetracdo de agua (NBR-
6486), MB-1227/89 - Janelas, fachadas-cortina e portas externas em edificacdo - resisténcia a
carga de vento (NBR-6497).

O aluminio puro serd do tipo H - metallrgico - e obedecera ao disposto na P-NB-
167/ABNT e na DIN-1712. A terminologia sera regida pela TB-57/ABNT.

Os aluminios deverdao ser anodizados, na cor Branca, de acordo com as normas da
ABNT / NBR 12609 e NBR 9243 e a anodizacao sera classe A18 (processo de oxidacdo anddico
para proporcionar recobrimento de 6xido pigmentado com espessura minima de 18 micras), isento
de defeitos. No caso de cortes ap6s a anodizagéo dos perfis, as superficies sem anodiza¢do nao
poderdo estar visiveis.

As ligas de aluminio - considerados os requisitos de aspecto decorativo, inércia quimica
ou resisténcia a corrosdo e resisténcia mecanica - serdo selecionadas em total conformidade com
0s especificados nos projetos de arquitetura.

As serralherias de aluminio serdo confeccionadas com perfis fabricados com liga de
aluminio que apresentem as seguintes caracteristicas:

e - Limite de resisténcia a tracdo: 120 a 154 MPa
e - Limite de escoamento: 63 a 119 MPa

e - Alongamento (50 mm): 18% a 10%
e - Dureza (brinell) - 500/10: 48 a 68.

O acabamento das superficies dos perfis de aluminio sera caracterizado pelas definicées
dos projetos arquitetbnicos e que sejam fabricadas com ligas de aluminio que apresentem bom
aspecto decorativo, inércia quimica e resisténcia mecanica.
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A execugdo sera esmerada, evitando-se por todas as férmas e meios, emendas nas
pecas e nos encontro dos montantes verticais e horizontais. Terd vedacéo perfeita contra ventos e
chuvas sendo que se apresentarem qualquer vazamento sera imediatamente corrigido.

Os materiais a serem empregados deverdo ser de boa qualidade, novos, limpos,
perfeitamente desempenados e sem nenhum defeito de fabricacdo ou falhas de laminagdo com
acabamento superficial uniforme, isento de riscos, manchas, faixas, atritos e/ou outros defeitos.

Os quadros serdo perfeitamente esquadriados, tendo os angulos soldados bem
esmerilhados ou limados, permanecendo sem rebarbas ou saliéncias de soldas. As esquadrias
nao serdo jamais forcadas nos rasgos porventura fora de esquadro, ou de escassas dimensdes.
Haverda especial cuidado para que as armac8es ndo sofram distorcbes quando aparafusadas aos
chumbadores.

As barras e os perfis serdo extrudados necessariamente na liga ABNT 6063-T5 e as
roldanas, fechos, recolhedores, escovas de vedacdo, guarnicdes de EPDM, comandos, alcas e

demais acessorios deverdo ser de primeira qualidade proporcionando funcionamento preciso,
suave e silencioso ao conjunto por longo tempo.

Para execucdo das esquadrias, deverdo ser feitos preliminarmente os levantamentos e
medi¢des no local para conferi-las nos projetos, posteriormente, assentar as esquadrias nos vaos
e locais indicados, observando prumo e nivel das mesmas, bem como pelo seu perfeito
funcionamento.

Todas as esquadrias fornecidas a obra deverdo ter embalagem de protecdo em papel
crepe, serdo transportadas e estocadas com sarrafos de madeira entre as pecas e manuseadas
com o maior cuidado, uma vez que ndo serdo aceitas esquadrias com arranhdes, vestigios de
pancadas ou pressdes etc. A retirada da embalagem de protecdo s6 serd efetuada no momento
da colocacéo da esquadria.

Todas as esquadrias de aluminio (utilizadas nas divisérias dos sanitarios) deverdo
possuir trincos para fechamento interno.

As janelas projetantes terdo fecho haste de comando projetante — HAS em aluminio
comprimento 40cm.

As portas de aluminio terdo o seguinte conjunto de fechadura tipo alavanca, em aco
esp.=1,25, cromada, cilindro C400, chave tipo 2F.

Os vidros utilizados nas esquadrias deverdo obedecer a NBR 11706 e NBR 7199.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - JANELA
- Pedreiro com encargos complementares: oficial responsavel pela instalagéo de

esquadrias;

- Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalacao de
esquadrias;

- Janela de aluminio Maxim-ar (A x L), incluso guarnicéo;

- Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples,
diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm;

- Selante de silicone neutro monocomponente.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
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- Utilizar a &rea total de esquadrias, em metros quadrados.

CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios

gque estavam envolvidos na instalacéo da esquadria;
- Foram consideradas perdas no consumo de espuma expansiva.

EXECUCAO
- Com auxilio de chapas estreitas de a¢o ou aluminio, posicionar a esquadria no
interior do contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas duas
laterais, no topo e na base;
- Utilizando como gabarito a propria esquadria, devidamente nivelada e aprumada,
marcar no contramarco a posi¢éo dos parafusos e proceder a furagédo
correspondente;
- Aplicar material vedante em forma de corddo em todo o contorno do contramarco;
- Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificagéo, fazendo presséo no
material vedante;
- Aparafusar a esquadria no contramarco;
- Se as folhas estiverem separadas do marco, posiciona-las nos trilhos e testar seu
funcionamento.
- Parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar os alizares / guarni¢cdes de
acabamento no perimetro da janela.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - CONTRAMARCO
- Pedreiro com encargos complementares: oficial responsavel pela instalagéo de

contramarcos;

- Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalacao de
contramarcos;

- Contramarco de aluminio, tipo convencional, largura 60 mm, incluso conexdes,
grapas e travamentos;

- Bucha nylon S-6 com parafuso de aco zincado, cabecga chata e rosca soberba, 4,2 x
40mm;

- Selante de silicone neutro monocomponente.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento total de contramarco, em metros.

EXECUCAO

- Conferir o requadramento do vao (dimensdes livres, esquadro, nivel e prumo), que

deve ter sido realizado com auxilio de gabarito de aco;

- Posicionar o contramarco no vao de acordo com o projeto (normalmente faceando o

revestimento pelo lado interno da parede);

- Marcar as posi¢des dos furos no contorno do véo, para alojamento das buchas de

nylon;

- Retirar o contramarco, proceder as furacdes necessarias e a instalacdo das buchas
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de nylon, que deverdo resultar faceadas com o requadramento do vao;

- Fixar o contramarco com os parafusos de rosca soberba, sem apertar em excesso
(evitando assim, entortamento dos perfis);

- Rejuntar com selante de silicone em todo o perimetro do contramarco no encontro
com a argamassa de requadramento do vao.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - VIDRO LAMINADO 8mm
- Vidraceiro: responséavel pela verificacdo das dimensbes e fixacao do vidro na

esquadria;

- Servente: responsavel por transportar os materiais e auxiliar o oficial em todas as
tarefas;

- Vidro temperado incolor, espessura 8 mm;

- Perfil de aluminio anodizado em U, tipo “cavalao”;

- Perfil de borracha EPDM macico para esquadrias;

- Fita de espuma para vedagéao, espessura 6 mm, largura 12 mm, fornecido em rolos
de 10 m;

- Parafuso de 4,20 x 40 mm em ago zincado com rosca soberba, cabeca chata e
fenda Phillips e bucha de Nylon sem aba.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a 4rea da chapa de vidro, em m2, instalada.

CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e

0s serventes gque auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execuc¢éao;

- Foram consideradas perdas de material;

- Por se tratar de um vidro de seguranca, a composicao é indicada para instalacdo em
janelas, em sacadas envidracadas, guarda-corpo encaixilhado, divisérias e vitrines.

EXECUQAO - Conferir medidas dos vaos e dos vidros;
- Preparar os perfis com a fita de espuma de vedacéo para evitar o contato direto do

vidro com o perfil; - Medir e marcar os locais de fixacdo dos perfis U;

- Furar a superficie superior e inferior do vao, onde seréo aparafusadosos parafusos;
- Posicionar os perfis superior e inferior e aparafusa-los; - Encaixar os perfis laterais
na chapa de vidro e posicionar o vidro entre os perfis superior e inferior, utilizando
luvas e ventosas;

- Aplicar silicone entre o perfil e a superficie lateral do vao para fixa-lo;

- Colocar a borracha de EPDM entre o vidro e os perfis em todo o perfimetro para
fixa-los.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - PINTURA ESMALTE SINTETICO FOSCO

- Pintor com encargos complementares: responsavel pela pintura das pecas;
- Tinta esmalte sintético premium fosco;
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- Solvente diluente a base de aguarras;
- Compressor de ar: equipamento utilizado para a realizacado da pintura.

EQUIPAMENTO
- Compressor de ar, vazao de 10 pcm, reservatorio 100 I, presséo de trabalho entre

6,9 e 9,7 bar, poténcia 2 hp, tenséo 110/220 V.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a &rea, por deméo, da superficie a ser efetivamente pintada, com as

caracteristicas da tinta e pintura, conforme descrito na composicao. Ou seja, deve-se
medir toda a area de superficie, considerando todos os lados a serem pintados;

- Caso se tenha mais de uma demao, a area da superficie devera ser multiplicada
pelo nimero de demaos.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar a area, por demao, da superficie a ser efetivamente pintada, com as
caracteristicas da tinta e pintura, conforme descrito na composicdo. Ou seja, deve-se
medir toda a area de superficie, considerando todos os lados a serem pintados;

- Caso se tenha mais de uma demao, a area da superficie devera ser multiplicada
pelo nimero de demaos.

17. SOLEIRAS/RODAPES/PINGADEIRAS

As soleiras serdo e pingadeiras deverdo ser em granito cinza, polido e impermeabilizado,
com espessura minima de 2cm, nas dimensdes exatas dos vaos.

Os rodapés deverdo ser dos mesmos materiais que estiver especificado o piso do
ambiente (ver detalhes); A altura sera 7cm.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Marmorista com encargos complementares: oficial responsavel pela instalagdo da

soleira;

- Servente com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalagdo da soleira; -
Soleira em granito polido, tipo andorinha/quartzo/castelo/corumba ou equivalentes, largura de
15cm, espessura da pedra de 2cm e comprimento conforme situacdo: material que compde a
soleira;

- Argamassa colante tipo AC lll: para a fixacdo da soleira ha base de aplicagéo.

EQUIPAMENTOS
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento de soleira a executar.

CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é

responsavel também pelo transporte horizontal do material;

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
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(oficiais e ajudantes) envolvidos com a execugdo deste item;

- Foram consideradas perdas incorporadas e por entulho no célculo dos consumos de
materiais;

- Os coeficientes de mé&o de obra contemplam os esforgos para mistura/elaboracéo da
argamassa colante para assentamento da soleira.

EXECUCAO
- Limpar a 4rea onde sera instalada a soleira com vassoura;
- Espalhar a argamassa colante com desempenadeira dentada sobre o local de
assentamento;
- Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante
sobre a peca de granito;
- Assentar a peca no lugar marcado, aplicando leve pressédo e movendo-a
ligeiramente para garantir a fixagao.

18. BANCADAS, LAVATORIO E CUBAS EM INOX.

As bancadas deverdo ser em granito branco itaunas, chumbado na parede, rodapia de
10cm com 0 mesmo material usado na bancada, conforme dimensdes no projeto.
As dimensdes devem ser conferidas nos detalhamentos de bancadas.

19. LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS.
— Sifao simples para cubas
— Valvula de escoamento cromada com ladréo
— Valvula de descarga cromada, 1 1/2”
— Tubo de ligacéo para bacia, cromado
— Acabamento para valvulas de descargas em metal cromado,
— Tubo de ligacao cromado flexivel
— Torneira de mesa (nos lavatorios), com arejador;
— Barra de apoio reta em aco inoxidavel tipo AlSI 304, diametro de 38 mm, comprimentos: 40cm,

60cm e 80cm (conforme projeto).

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - VALVULA
- Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: responséavel pela

instalacéo da peca;

- Servente com encargos complementares: auxilia 0 encanador ha execuc¢éo do
Servigo;

- Valvula de escoamento em metal cromado 1.1/2” X 1.1/2” para aplicagdo em
lavatorios e tanques;

- Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m.
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EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Quantificar as unidades por tipo de peca instalada.

CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerada a equipe direta

composta por oficiais e ajudantes que auxiliam na instalacdo e/ou no transporte
horizontal das valvulas no pavimento em execuc¢ao;

- Na verificagdo da produtividade foram considerados os tempos necessarios para a
instalag@o propriamente dita, além dos tempos para preparacdo da equipe e troca de
frente de trabalho inerentes ao processo;

- Foram consideradas somente as perdas dos materiais que envolvem moldagem “in
loco”.

EXECUCAO
- Desrosquear a porca de aperto;
- Colocar a valvula juntamente com uma das vedacfes da aba no lavatério ou tanque
(parte superior). Pode-se também utilizar silicone na canaleta da porca de aperto,
caso nao utilize as vedagoes;
- Rosquear a porca de aperto na parte inferior da valvula até o encosto com o
lavatorio, apenas com aperto manual, até a completa vedacao.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS — ENGATE FLEXIVEL
- Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: responsavel pela

instalagédo da peca;

- Servente com encargos complementares: auxilia 0 encanador na execug¢éo do
Servigo;

- Engate flexivel em plastico branco (PVC ou ABS), 1/2” x 40cm;

- Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para fixacdo da peca.

QUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Quantificar as unidades por tipo de peca instalada.

CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerada a equipe direta

composta por oficiais e ajudantes que auxiliam na instalagcdo e/ou no transporte
horizontal dos engates flexiveis no pavimento em execucao;

- Na verificag@o da produtividade foram considerados os tempos necessérios para a
instalacdo propriamente dita, além dos tempos para preparacao da equipe e troca de
frente de trabalho inerentes ao processo;

- Foram consideradas somente as perdas dos materiais que envolvem moldagem “in
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loco”.

EXECUCAO
- Conectar a entrada do engate flexivel ao aparelho hidraulico sanitario;
- Conectar a saida do engate flexivel ao ponto de fornecimento de agua da
instalacéo.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS — BARRA DE APOIO
- Encanador com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacéo da

peca; - Servente com encargos complementares: auxiliar o oficial na instalagéo da
peca;

- Barra de apoio reta 80cm;

- Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado: utilizado para instalacéo da
peca 3.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Quantificar as unidades por tipo de peca instalada.

CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerada a equipe direta

que auxiliam na instalacdo ou no transporte horizontal das pecas.

EXECUCAO
- Verificar as distancias minimas para o posicionamento da peca;
- Marcar os pontos para furacao;
- Instalar, de maneira nivelada e parafusar.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS — SABONETEIRA (DISPENSER)
- Encanador com encargos complementares: oficial responséavel pela instalacéo da
peca;
- Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalagdo da peca;
- Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Quantificar as unidades por tipo de peca instalada.

CRITERIOS DE AFERICAO
- Os acessorios como parafuso e bucha ja estdo inclusos no custo da composicao.

EXECUCAO
- Verificar as distancias minimas para o posicionamento da peca;
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- Marcar os pontos para furagao;
- Instalar, de maneira nivelada e parafusar.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - TANQUE
- Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: responséavel pela

execucado do servico;

- Servente com encargos complementares: auxilia 0 encanador na execuc¢éo do
Servico;

- Tanque de louca branca, 30 litros ou equivalente, com fixacdo na parede;

- Coluna de louga branca com fixagcdo no pavimento;

- Parafuso niquelado para fixar tanque e coluna

- incluso porca cega, arruela e bucha de nylon S-8;

- Argamassa industrializada de rejuntamento epodxi branco.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Quantificar as unidades por tipo de peca instalada.

CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerada a equipe direta

composta por oficiais e ajudantes que auxiliam na instalacdo e/ou no transporte
horizontal das lougas no pavimento em execuc¢ao;

- Na verificagdo da produtividade foram considerados os tempos necessarios para a
instalag@o propriamente dita, além dos tempos para preparacdo da equipe e troca de
frente de trabalho inerentes ao processo;

- Sifao, valvula, torneira e demais pecas estao contempladas em outras composicoes;
- Foram consideradas somente as perdas dos materiais que envolvem moldagem “in
loco”;

- Para o célculo de consumo dos materiais para assentamento, foi considerado um
tanque de dimensdes 50 x 50 x 38cm e coluna de 22 x 8 x 53cm.

EXECUCAO
- Posicionar as pecas, nivelar e marcar os pontos para furagao;
- Posicionar e parafusar a coluna;
- Posicionar o tanque sobre a coluna, parafusando nos locais marcados;
- Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - CUBA
- Marmorista com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacdo da
peca,
- Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalacdo da peca,; -
Cuba de embutir em aco inoxidavel (46 x 30,0 x 12 cm) para pia de cozinha;

- Massa plastica adesiva: utilizado para fixacdo da peca.
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EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Quantificar as unidades por tipo de peca instalada.

CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerada a equipe direta

composta por oficiais e ajudantes que auxiliam na instalacdo e/ou no transporte
horizontal das cubas no pavimento em execuc¢ao;

- Na verificagdo da produtividade foram considerados os tempos necessarios para a
instalag@o propriamente dita, além dos tempos para preparacdo da equipe e troca de
frente de trabalho inerentes ao processo;

- Foram consideradas somente as perdas dos materiais que envolvem moldagem “in
loco”;

- Foi considerada aplicacdo da massa plastica na superficie de contato da cuba com a
bancada e ao redor da cuba.

EXECUCAO
- Fixar a cuba no tampo aplicando-se massa plastica com auxilio de uma espatula.

APARELHOS E ACESSORIOS SANITARIOS
Seguir o projeto hidraulico e detalhes do projeto arquitetonico.

Lavatério de louca branca, 40x30cm com coluna suspensa, cor branco.

Tanque de louca branca, 30 litros, incluso siféo flexivel, valvula metélica e torneira de metal
cromado padrao médio.

Vaso sanitario sifonado convencional para PCD, sem furo frontal, com louga branca, incluindo
vedacgoles, conexdes de entrada e demais acessorios cromados.

Sifao para lavatorios de coluna suspensa:

Os registros de gaveta serdo especificados para cada caso particular, considerada a pressao
de servigos projetada, conforme indicag&o dos projetos.

As vélvulas de retengdo serdo inteiramente de bronze ou de ferro fundido, com vedacdo de
metal contra metal, tipo vertical ou horizontal. Tipo com flanges, de ferro, vedacdo de borracha
ou bronze.

Dispensador de papel higiénico em rolo, cor branco,
Dispensador para papel toalha em plastico ABS,
Dispensador para sabonete liquido,

Par de parafusos de 7/23 x 2.3/8 para bacias.

Anel de vedacéo para bacias sanitarias

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS — VASO SANITARIO
- Encanador com encargos complementares: oficial responséavel pela instalagéo da

peca,

56

Rua Frei Rafael Proner, 1457 - Cx Postal 281 CEP 86360-000 Tel.: (43) 3542-4525 Fax: (43) 3542-3322 CNPJ/MF 76.235.753/0001-48 - E-

mail: secretariadeobras@bandeirantes.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

- Servente com encargos complementares: responsével pela rejuntamento e auxiliar
ao oficial na instalacdo da pec¢a;

- Vaso sanitario sifonado em louga branca para pessoa com deficiéncia;

- Anel de vedacdao: utilizado na vedacao da pega;

- Parafusos, porcas e arruelas em metal ndo ferroso. E permitida a utilizagdo de
arruelas de material sintético: utiizado na fixacao da peca;

- Argamassa industrializada de rejuntamento epo6xi branco: utilizado para fixacao da

pega.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Quantificar as unidades por tipo de peca instalada.

CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerada a equipe direta

composta por oficiais e ajudantes que auxiliam na instalagéo e/ou no transporte
horizontal das loucas no pavimento em execucao;

- Na verificagdo da produtividade foram considerados os tempos necessarios para a
instalag@o propriamente dita, além dos tempos para preparacdo da equipe e troca de
frente de trabalho inerentes ao processo;

- Foram consideradas somente as perdas dos materiais que envolvem moldagem “in
loco”.

EXECUCAO
- Nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado;
- Verificar as distancias minimas para posicionamento da louca, conforme
especificacdo do fabricante;
- Marcar os pontos para furagéo no piso;
- Instalar o vaso sanitério, nivelar a peca e parafusar;
- Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexivel.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS — ASSENTO SANITARIO
- Encanador com encargos complementares: oficial responséavel pela instalacéo da
peca;
- Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalacdo da peca,; -
Assento sanitario convencional.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Quantificar as unidades por tipo de peca instalada.

CRITERIOS DE AFERICAO
- Considerados 0s tempos necessarios para a instalagéo propriamente dita, além dos

tempos para preparacdo da equipe e frente de trabalho.
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EXECUCAO
- Posicionar os parafusos no local adequado;
- Encaixar o assento sobre o0 vaso sanitario;
- Apertar as porcas.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - SIFAO
- Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: responséavel pela

instalacdo da peca;

- Servente com encargos complementares: auxilia 0 encanador na execuc¢éo do
Servico;

- Sifao do tipo garrafa/ copo, em PVC, 1.1/4”, para pias, lavatorios e tanques;

- Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para fixacdo da peca.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Quantificar as unidades por tipo de peca instalada.

21. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS.

Toda a instalagéo hidrosanitaria devera seguir o projeto respectivo e obedecer as normas
técnicas da ABNT, SAAE e preceitos Municipais como Cédigo de Obras e Lei de Parcelamento do
Solo Urbano. Na entrada de todas as unidades consumidoras serao utilizados registros de gaveta
nas bitolas compativeis com as CAFs, para possibilitar possiveis reparos nas instalacées, além de
registros para regulagem da pressao dindmica para todos os aparelhos. Os metais empregados
serdo de primeira qualidade, com canopla, exceto para os empregados nos barriletes, sendo
previstos torneiras metalicas para lavatério com coluna.

Quando nao houver indicacdo do material das tubulacdes este serd em PVC na classe
adequada a cada sistema. Agua fria serd PVC Classe 15 soldavel.

As tubulagbes que perfuram elementos estruturais ndo devem ser solidarias com os
mesmos, antes da concretagem deve-se deixar passagem com tubo de didmetro um ponto maior
gue o tubo passante.

As tubulacdes enterradas no solo ndo devem ser colocadas tensionadas, deve-se fazer
leito com areia grossa ou terra solta sem relevo.

Antes do fechamento dos rasgos, pinturas eventuais ou locacdo dos suportes deve-se
fazer um ensaio no sistema.

Esgoto sanitario e aguas pluviais em PVC linha sanitaria com junta elastica. As
tubulagbes de esgoto ou aguas pluviais, quando enterradas no solo, devem ser recobertas com
minimo de 500 mm e envelopadas com concreto magro nas vias trafegaveis e com minimo de 300
mm nos trechos nao trafegaveis.

A entrada de agua, que vem a partir do hidrébmetro da concessionaria, localizado junto ao
passeio publico da Rua Sergipe, devera ser ligada ao sistema da caixa de agua, com registro de
controle.

O tratamento do esgoto serd realizado através de fossa séptica e sumidouro, executados
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em alvenaria, com tampa de concreto armado.

As redes de esgoto projetadas se destinam a coletar e conduzir as aguas servidas do
prédio e encaminha-las ao sistema fossa sumidouro. Totalmente independentes, ndo coletando
aguas de origem pluvial, conforme definido no projeto de tubulacdo anexo. Deverdo ainda permitir
desobstrucdes, e vedar a passagem de gases para o interior do prédio e impedir a ocorréncia de
vazamentos ou formacgéo de depdsitos no interior das canalizacgdes.

Os ramais de descarga das bacias sanitarias serdo em PVC A 100 mm e, para 0s
lavatérios e pias em geral executados com PVC A& 50 mm.

O esgotamento das caixas sifonadas sera em PVC A 50mm, com dimensdes internas
de 1,0x1,0x0,5cm. As caixas de inspecao seréo todas de alvenaria de tijolos macicos, rebocadas
internamente, com dimensodes internas de 0,6x0,6x0,6cm. A distancia entre as caixas nao devera
ultrapassar a 15m e suas tampas serdo em concreto armado, perfeitamente vedadas e
justapostas as paredes das caixas, apresentando grelhas apenas nas caixas de inspec¢éao pluvial.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS — CAIXA SIFONADA
- Encanador: oficial responsavel pela instalagédo do tubo ou conexao;
- Ajudante: auxilia o oficial na instalagdo do tubo ou conex&o;
- Caixa sifonada PVC 100 x 100 x 50 mm: caixa sifonada para esgoto predial;
- Lixa dadgua gréao 100: utilizada para preparar a area de atuacao do adesivo;
- Adesivo de plastico 850 GR: utilizado para promover a unido e vedacao entre tubos
e conexoes;
- Solucéo preparadora para PVC 1000 cms3: utilizada para preparar a area de atuacao
do adesivo.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar as unidades de pecas efetivamente instaladas nesta parte do sistema, -

Consideram-se ramais toda a tubulac¢éo horizontal que possibilita 0 escoamento dos
efluentes vindos diretamente dos pontos de coleta através da gravidade;

- As prumadas sao constituidas pelos encaminhamentos verticais, formados pelos
tubos de queda e sistema de ventilagao;

- A saida interna de esgoto compreende as instalagdes dos tubos subcoletores
aéreos. Estes recebem os encaminhamentos dos tubos de queda. Os subcoletores
aéreos situados na parte inferior do edificio sdo destinados a recolher e conduzir o
esgoto até as tubulacbes enterradas.

CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o

auxiliar/ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
andar de execucao;

- N&o foram consideradas perdas de caixas sifonadas e ralos;

- As produtividades desta composicdo n&do contemplam as seguintes atividades:
rasgos/ quebras, chumbamentos, abracadeiras/ fixacées/ suportes, instalacbes
subterraneas/enterradas, ligacao predial de esgoto (trecho de tubulagé&o que conecta
a concessionaria com o empreendimento) e o sistema de aguas pluviais. Para tais
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atividades, utilizar composi¢éo especifica de cada servico;
- Para as caixas sifonadas e ralos foi considerada junta soldavel.

EXECUCAO
- Limpar a ponta e a bolsa com solucao limpadora;
- O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais
espessa); apos a juncao das pecas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois
estes atacam o PVC; ndo movimenta-los por, aproximadamente, 5 minutos;
- Para instalar a grelha é preciso cortar o comprimento necessario do tubo
anteriormente instalado para tampar a caixa sifonada;
- Em seguida, retirar as arestas que ficaram ap0s o corte;
- Por fim, posicionar a base e a grelha no local; - Apés soldagem, aguardar 24 horas
antes de submeter o sistema instalado as pressfes de servico ou ensaios de
estanqueidade e obstrucao.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS — CAIXA DE PASSAGEM
- Pedreiro: profissional responsavel por preparar o fundo da cava, executar a laje de
fundo, assentar as paredes de alvenaria, revestir as paredes interna e externamente
e o fundo, colocar a tampa prémoldada;
- Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;
- Preparo de fundo de vala: composi¢éo utilizada para preparo do fundo da cava para
a execucao da caixa;
- Tijolo ceramico macico 5 x 10 x 20 cm: utilizado para a execucéo das paredes de
alvenaria da caixa,
- Argamassa para o assentamento da alvenaria, revestimento com reboco e
revestimento do fundo;
- Para caixas em rede de esgoto: argamassa traco 1:3 (cimento e areia), preparo
manual, incluso aditivo impermeabilizante;
- Argamassa trago 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;
- Concreto fck = 20MPa, trago 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1): utilizado para a
concretagem da laje de fundo;
- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a colocacao das pecas pré-
moldadas com mais de 50kg;
- Peca retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros: composicao
utilizada para execucdo da tampa da caixa;
- Tabua, pontalete, sarrafo, desmoldante e prego: para férma da laje de fundo.

EQUIPAMENTOS
- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4x4, poténcia lig. 88 hp,

cacamba carreg. cap. min. 1 m3, cacamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional min.
6.674 kg, profundidade escavac¢do max. 4,37 m.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade total de caixas enterradas hidraulicas retangulares, em

alvenaria com tijolos ceramicos macicos, dimensdes internas: 0,6x0,6x0,6 m.

CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros
60

Rua Frei Rafael Proner, 1457 - Cx Postal 281 CEP 86360-000 Tel.: (43) 3542-4525 Fax: (43) 3542-3322 CNPJ/MF 76.235.753/0001-48 - E-
mail: secretariadeobras@bandeirantes.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

e 0s serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucéao;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
retroescavadeira da seguinte forma: -> CHP: considera o tempo em que 0
equipamento esta colocando as pecas pré-moldadas, envolvendo tempo de
preparacdo (prender a peca ho equipamento), movimentacao e finalizacdo (encaixar
na posicao final e soltar a pega); -> CHI: considera os tempos em que o equipamento
esta parado por falta de frente (exemplo: espera pelo assentamento da alvenaria);

- As produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam nos indices os servicos de

locacao, remocao de piso, escavacédo, contencdo, assentamento de tubos, reaterro e
recomposicao do piso. Deve-se, portanto, considerar composicoes especificas para
estes servi¢os, caso sejam necessarios;

- Considerou-se, para o calculo do consumo de argamassa, o preenchimento de
todas as juntas de assentamento e aplicagdo com colher de pedreiro;

- O consumo dos tijolos considera paredes com espessura de meia vez e perdas por
entulho durante a execucgéo da alvenaria e no transporte do material;

- Esta composicéo é valida para trabalho diurno.

EXECUCAO
- Apés execucao da escavacao e, caso seja necessario, da contencao da cava,
preparar o fundo para a execugdo da caixa;
- Sobre o fundo preparado, montar as férmas da laje de fundo da caixa e, em
seguida, realizar a sua concretagem;
- Sobre a laje de fundo, assentar os tijolos com argamassa aplicada com colher,
atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saida;
- Concluida a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e
reboco e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar
revestimento com argamassa para garantir o caimento necessario para o adequado
escoamento dos efluentes;
- Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

INFORMACOES COMPLEMENTARES

TAMPA PRE-MOLDADA

REV. EXTERNO -
CHAPISCO

REV. INTERNO 1 7

CHAPISCO + REBOCO {
ALVENARIA DE BLOCOS DE ¥
CONCRETO OU TUOLOS MACKOS 1

LAJE D CONCRETO 2

PREPARO DE FUNDO CORTEA

PLANTA
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ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - TUBOS
- Encanador: oficial responséavel pela instalagdo do tubo ou conexao;

- Ajudante: auxilia o oficial na instalacdo do tubo ou conexao;
- Tubo PVC 40 mm: tubo para esgoto predial;
- Lixa dagua grao 100: utilizada para preparar a area de atuacao do adesivo.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar os comprimentos de tubo indicados no projeto para instalacdo nesta parte do

sistema;

- Consideram-se ramais toda a tubulag&o horizontal que possibilita 0 escoamento dos
efluentes vindos diretamente dos pontos de coleta através da gravidade;

- As prumadas sao constituidas pelos encaminhamentos verticais, formados pelos
tubos de queda e sistema de ventilagao;

- A saida interna de esgoto compreende as instalagdes dos tubos subcoletores
aéreos. Estes recebem os encaminhamentos dos tubos de queda. Os subcoletores
aéreos situados na parte inferior do edificio sao destinados a recolher e conduzir o
esgoto até as tubulacbes enterradas.

CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o

auxiliar/ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
andar de execucao;

- Foram consideradas perdas por residuo;

- As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:
rasgos/ quebras, chumbamentos, abracadeiras/ fixacdes/ suportes, instalacbes
subterraneas/enterradas, ligacao predial de esgoto (trecho de tubulag&o que conecta
a concessiondria com o empreendimento) e o sistema de aguas pluviais. Para tais
atividades, utilizar composi¢éo especifica de cada servico;

- Para os diametros iguais ou superiores a 50 milimetros foi considerada junta elastica
(exceto em luvas simples onde foi considerada junta soldavel em um encaixe e junta
elastica no outro encaixe) e para os diametros inferiores a 50 milimetros foi
considerada junta soldavel.

EXECUCAO
- Verificar o comprimento de tubulagéo do trecho a ser instalado, como indicado no
projeto;
- Cortar o comprimento necessario da barra do tubo;
- Retirar as arestas que ficaram apos o corte;
- Posicionar o tubo no local definido em projeto;
- As extremidades séo deixadas livres para posterior conexao.

. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS — JUNCAO DE PVC
- Encanador: oficial responsavel pela instalacédo do tubo ou conexao;

- Ajudante: auxilia o oficial na instalacdo do tubo ou conexéo;
- Juncédo reducdo PVC 100 x 50 mm: conexao para esgoto predial;
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- Pasta lubrificante 400 GR: utilizado para facilitar o encaixe entre tubos e conexdes;
- Anel de borracha 50 mm: utilizado para a vedacéao entre tubos e conexdes;
- Anel de borracha 100 mm: utilizado para a vedagao entre tubos e conexoes.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar as unidades de pecas efetivamente instaladas nesta parte do sistema; -

Consideram-se ramais toda a tubulacdo horizontal que possibilita 0 escoamento dos
efluentes vindos diretamente dos pontos de coleta através da gravidade;

- As prumadas sao constituidas pelos encaminhamentos verticais, formados pelos
tubos de queda e sistema de ventilagao;

- A saida interna de esgoto compreende as instalagdes dos tubos subcoletores
aéreos. Estes recebem os encaminhamentos dos tubos de queda. Os subcoletores
aéreos situados na parte inferior do edificio sdo destinados a recolher e conduzir o
esgoto até as tubulacbes enterradas.

CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o

auxiliar/ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
andar de execucdao;

- Nao foram consideradas perdas de conexdes;

- As produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam as seguintes atividades:
rasgos/ quebras, chumbamentos, abracadeiras/ fixacées/ suportes, instalacbes
subterraneas/enterradas, ligacao predial de esgoto (trecho de tubulagé&o que conecta
a concessiondria com o empreendimento) e o sistema de aguas pluviais. Para tais
atividades, utilizar composigéo especifica de cada servico; - Para os didmetros iguais
ou superiores a 50 milimetros foi considerada junta elastica (exceto em terminais de
ventilagdo que foi considerado junta soldavel e luvas simples onde foi considerada
junta soldavel em um encaixe e junta elastica no outro encaixe) e para os diametros
inferiores a 50 milimetros foi considerada junta soldavel.

EXECUCAO
- Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa;
- Marcar a profundidade da bolsa na ponta;
- Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta;
- Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;
- Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulagtes
expostas e 2 mm para tubulagdes embutidas, tendo como referéncia a marca
previamente feita na ponta, criando-se uma folga para dilatacdo e movimentacéo da
junta.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS — JOELHO PVC
- Encanador: oficial responsavel pela instalacédo do tubo ou conexao;

- Ajudante: auxilia o oficial na instalacdo do tubo ou conexéo;

- Joelho 90°, BB, PVC 40 mm: conexdo para esgoto predial;
63

Rua Frei Rafael Proner, 1457 - Cx Postal 281 CEP 86360-000 Tel.: (43) 3542-4525 Fax: (43) 3542-3322 CNPJ/MF 76.235.753/0001-48 - E-
mail: secretariadeobras@bandeirantes.pr.gov.br



SANDEIRANT,
¥

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

- Lixa ddgua gréo 100: utilizada para preparar a area de atuacao do adesivo;

- Adesivo de plastico 850 GR: utilizado para promover a unido e vedacéao entre tubos
e conexoes;

- Solucao preparadora para PVC 1000 cms3: utilizada para preparar a area de atuacao
do adesivo.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar as unidades de pecgas efetivamente instaladas nesta parte do sistema;

- Consideram-se ramais toda a tubulacdo horizontal que possibilita 0 escoamento dos
efluentes vindos diretamente dos pontos de coleta através da gravidade;

- As prumadas sao constituidas pelos encaminhamentos verticais, formados pelos
tubos de queda e sistema de ventilagao;

- A saida interna de esgoto compreende as instalagfes dos tubos subcoletores
aéreos. Estes recebem os encaminhamentos dos tubos de queda. Os subcoletores
aéreos situados na parte inferior do edificio sdo destinados a recolher e conduzir o
esgoto até as tubulacbes enterradas.

CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o

auxiliar/ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
andar de execucéo;

- N&o foram consideradas perdas de conexdes;

- As produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam as seguintes atividades:
rasgos/ quebras, chumbamentos, abracadeiras/ fixacdes/ suportes, instalacbes
subterraneas/enterradas, ligacao predial de esgoto (trecho de tubulag&o que conecta
a concessionaria com o empreendimento) e o sistema de aguas pluviais. Para tais
atividades, utilizar composicéo especifica de cada servico;

- Para os didmetros iguais ou superiores a 50 milimetros foi considerada junta elastica
(exceto em terminais de ventilagdo que foi considerado junta soldavel e luvas simples
onde foi considerada junta soldavel em um encaixe e junta elastica no outro encaixe)
e para os diametros inferiores a 50 milimetros foi considerada junta soldavel.

EXECUCAO
- Limpar a ponta e a bolsa com solucéo limpadora;
- O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais
espessa); apds a juncao das pecas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois
estes atacam o PVC; ndo movimenta-los por, aproximadamente, 5 minutos;
- Apés soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado as
pressdes de servigo ou ensaios de estanqueidade e obstrucao.

22. INSTALAGCOES ELETRICAS.
As instalacbes elétricas deverdo obedecer aos pontos previstos no projeto, sendo a

fiacdo protegidas por eletroduto PVC rigido de medida descrita em projeto. Estdo previstas caixas
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de embutir 4’x2” PVC junto as tomadas e interruptores, sendo que sempre for necessario sera
instalada uma caixa de passagem 4"x4”. Na iluminacéo do pavilhdo serdao empregadas luminarias
com lampada de led 100W, fixadas por sistema de suspensao anti-vibratério. A tubulacao para as
luminérias sera corrugada de 16mm, terminando nas caixas conduletes, ndo sendo permitida a
furacdo nas trelicas quando da fixacdo da tubulacdo. A fiacdo e os disjuntores obedecerdo as
especificagbes de planta, sendo os condutores do tipo antichama, na seccdo de acordo com a
carga. O centro de distribuicdo-CD serd de embutir, com barramento previsto para a carga
projetada, protegido por disjuntor geral. A iluminacdo das demais dependéncias ser4 com
luminéria tipo spot, com globo de plastico, inclusive lampada incandescente de 100W. Os demais
circuitos serdo protegidos por disjuntores com Amperagem descrito em projeto. Todas as
instalacdes elétricas serdo conforme normas da ABNT.

22.1. ACABAMENTO DE INTERRUPTORES E METALICAS
O acabamento de interruptores e tomadas cor branca, em poliestireno (OS), resistente a
chamas, resistente a impactos e ter Otima estabilidade as radiagbes UV para evitar
amarelamentos.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - TOMADAS
- Suporte parafusado com placa de encaixe, 4 x 2": composi¢ao auxiliar com

fornecimento e instalagéo;
- Tomada de embutir, 2P+T 10 A: composic¢ao auxiliar com fornecimento e instalagéo.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade de tomadas baixas, até 20A, efetivamente instalada.

CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é

responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execugao;

- As produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam as seguintes atividades:
rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicéo especifica
de cada servico.

EXECUCAO
- Utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento de energia,
ligam-se os cabos aos tomadas (mddulos);
- Em seguida, fixa-se 0 modulo ao suporte (ndo contemplado na composi¢ao).

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Suporte parafusado com placa de encaixe, 4 x 2": composi¢&o auxiliar com

fornecimento e instalacéo;
- Interruptor simples, 10A/250V: composi¢ao auxiliar com fornecimento e instalagao.
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EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade de interruptores simples, 10A/250V, efetivamente instalada.

CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é

responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucéo;

- As produtividades desta composicdo nédo contemplam as seguintes atividades:
rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicao especifica
de cada servigo.

EXECUCAO
- Utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento de energia,
ligam-se os cabos aos interruptores (médulos);
- Em seguida, fixa-se o médulo ao suporte.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS — QUADRO DISTRIBUICAO
- Eletricista com encargos complementares: oficial responsavel pela instalagédo do

quadro;

- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalacéo
do quadro;

- Quadro de distribuicdo com barramento trifasico, de embutir, em chapa de aco
galvanizado, para 24 disjuntores DIN, 100 A;

- Argamassa traco 1:1:6 (cimento, cal e areia média) para embogo/massa
Unica/assentamento de alvenaria de vedacao, preparo manual: para fixagdo do
quadro.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade de quadro de distribuicdo de energia em chapa de aco

galvanizado de embutir para 24 disjuntores, presente no projeto.

CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é

responsavel também pelo transporte horizontal do material;
- As produtividades desta composicdo ndo contemplam rasgos e cortes de alvenaria.
Para tais atividades, utilizar composicao especifica de cada servigo.

EXECUCAO
- Verifica-se o local da instalacéo;
- Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria ja deve estar executado;
- Realiza-se a aplicacdo de argamassa nas laterais e parte posterior;
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- Encaixa-se o quadro e verificar o prumo, realizando ajustes.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - LIMINARIA DE EMERGENCIA
- Eletricista com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacao da

luminaria.

- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalacédo
da luminaria.

- Luminaria de emergéncia com poténcia de 2 W e uso de bateria de litio com
autonomia de 6 horas.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.
CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade de luminaria de emergéncia, presente no projeto.

CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é

responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execugéo.

EXECUCAO
- Verifica-se o local de instalagdo da luminaria, proximo a uma tomada,;
- Fixa-se a luminéaria de emergéncia através de parafusos;
- Em seguida é feita a conexao do plug da luminéria a tomada.

INFORMACC)ES COMPLEMENTARES
- Acompanha acessoérios de fixacdo (parafusos e buchas).

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - LUMINARIA
- Eletricista com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacao da

luminaria.

- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalagéo
da luminaria.

- Luminaria de sobrepor para 1 lampada fluorescente de 36W, incluso reator e
lampada.

EQUIPAMENTO ; .
- N&o se aplica. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar a quantidade de luminéria de sobrepor para 1 lampada fluorescente de 36W,
presente no projeto.

CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é

responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execugéo.
- As produtividades desta composi¢cao ndo contemplam a montagem da peca, ja que
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0 insumo é de uma luminaria do tipo pronta.

EXECUCAO
- Com a luminéria j& pronta, ligam-se os cabos da rede elétrica ao reator;
- Fixa-se a luminéria ao teto através de parafusos.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- Acompanha acessoérios de fixacao (parafusos e buchas).

23. COBERTURA

23.1. TELHA METALICA

As telhas deverdo ser de aluminio, espessura 5mm, com inclinacdo de 10% e seguir a
NBR que determina a especificacdes técnicas e fixacdo da telha metalica, conforme detalhamento
do projeto.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - TELHA
- Telhadista com encargos complementares;

- Servente com encargos complementares;

- Telha de acgo zincado, trapezoidal, e = 0,5 mm, sem pintura;

- Haste reta com gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4™ para fixagéo de telha
metalica, incluindo porca e arruelas de vedacao; -Guincho elétrico de coluna.

EQUIPAMENTO
- Guincho elétrico de coluna, capacidade 400kg, com moto freio, motor trifasico de
1,25 CV.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area de projecao do telhado.

CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
que estavam envolvidos diretamente com a colocacéo de telhas e ajudando o
transporte horizontal das pecas;
- Para o célculo das produtividades e consumos, considerou-se inclina¢éo do telhado
de 10%;
- Esta incluso na produtividade do servente o tempo de transporte vertical dos
materiais a cobertura;
- Foi considerada altura de igamento igual a 6m;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
eguipamento da seguinte forma: -> CHP: tempo de ciclo do transporte vertical
(carregamento, icamento, descarregamento e volta); -> CHI: demais tempos da
jornada de trabalho.

EXECUCAO
- Na execugdao dos servigos os trabalhadores deverao estar munidos dos EPI's
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necessarios, sendo que os cintos de seguranca trava-quedas deverdo estar
acoplados, através de cordas, a ter¢cas ou ganchos vinculados a estrutura;

- Os montadores deverao caminhar sobre tdbuas apoiadas sobre as tercas, sendo as
tabuas providas de dispositivos que impecam seu escorregamento;

- Antes do inicio dos servi¢cos de colocacao das telhas devem ser conferidas as
disposicdes de tesouras, meiatesouras, tercas, elementos de contraventamento e
outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre tercas, de forma a se
atender ao recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento
minimo estabelecido pelo fabricante das telhas;

- A colocacéo deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal
(fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a
cumeeira, sendo as aguas opostas montadas simultaneamente no sentido contrario
ao vento predominante (telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento);

- Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha, utilizando
parafuso autoperfurante (ter¢ca em perfil metélico) ou haste reta com gancho em ferro
galvanizado (terca em madeira);

- Na fixagéo com parafusos ou hastes com rosca ndo deve ser dado aperto excessivo,
gque venha a amassar a telha metdlica.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- No caso das telhas serem fixadas em perfis metélicos, podera ser utilizado parafuso

autoperfurante.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS — TRAMA DE ACO (tercas)
- Montador de estrutura metalica;

- Servente; - Perfil em aco galvanizado conformado a frio tipo "UE", 200 x 75 x 3,75
mm para apoio das telhas;

- Parafuso comum ASTM A307, ago carbono, cabecga sextavada, d = 12,7 mm (1/2")
para fixacdo das tercas;

- Guincho Elétrico de Coluna.

EQUIPAMENTO
- Guincho Elétrico de Coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de
1,25 CV.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area de projecao do telhado.

CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios

envolvidos diretamente com o servico;

- A perda foi considerada nula, pois os perfis sdo fornecidos nos comprimentos
especificados pelo projetista;

- A composicao é valida para tramas de a¢go com distanciamento entre eixos das
estruturas de apoio entre 2,5 e 3,0 m, distanciamento entre eixos das tergas de 2,5 m;
- Foi considerado o transporte vertical; - Foram separados o tempo produtivo (CHP) e
o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma: -> CHP: considera o
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tempo em que o equipamento esta efetivamente transportando os materiais; -> CHI:
considera 0s tempos em que 0 equipamento esta parado.

EXECUCAO
- Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das pecas de
acordo com o projeto;
- Posicionar as tercas conforme previsto no projeto, conferindo distancia entre
tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extensédo do pano,
distanciamento, esquadro e paralelismo entre as tercas; - Fixar as tergas na estrutura
de apoio com os parafusos ASTM A307, d = 12,7mm.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - TESOURA
- Perfil de ago comum ASTM A36 tipo "U" 127 x 50 x 3,0 mm para composi¢cado dos

banzos superiores e inferiores da tesoura, fornecido em pecas de 6 m;
- Cantoneira de abas iguais, espessura 1/8";
- Eletrodo AWS E-7018 (OK 48,04; WI 718) d = 4 mm (solda elétrica).

EQUIPAMENTO
- Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescépica 40 M, capacidade

maxima 60T, poténcia 260Kw.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade de tesouras previstas para o telhado, considerando-se as

caracteristicas da composicao.

CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios

envolvidos diretamente com corte e solda das pecas para a tesoura metalica;

- Foram consideradas perdas por entulho;

- Foi considerado o icamento da tesoura;

- Para fins de célculo de consumo de materiais e produtividade, considerou-se a
tesoura ilustrada na figura do Anexo 14.

EXECUCAO - Verificar as dimensées das pecas que compdem a tesoura;
- Realizar os cortes das pecas; - Apoiado sobre gabarito, posicionar e fixar

primeiramente os banzos da tesoura e posteriormente os montantes e as diagonais.
As ligacBes entre as pecas deverao ser executadas por meio de soldas com eletrodo
E7018;
- Fixar perfis tipo cantoneira ao banzo inferior nas extremidades e meio da tesoura.
Estes perfis serdo soldados nas abas do banzo inferior (uma cantoneira de cada
lado);
- Posicionar as tesouras nos locais definidos no projeto, verificando espacamento,
paralelismo, nivelamento e prumo de cada uma delas;
- Fixar a tesoura com o auxilio de cantoneiras de ago ja previstas na tesoura (uma em
cada lado da linha da tesoura, na parte central e nas extremidades), conforme e
chumbadores Parabolt dispostos no apoio central e em cada apoio das extremidades,
conforme projeto;
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- Fixar as diagonais de contraventamento nos locais indicados no projeto (caso
tenham sido previstas), com o0 emprego de cantoneiras de aco.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS — IMPERMEABILIZACAO DO BEIRAL
- Pedreiro: profissional responsavel pela aplicacdo da argamassa impermeabilizante;

- Servente: auxiliar do pedreiro;

- Argamassa: mistura de cimento, cal e areia média; traco 1:3 (cimento, cal e areia
média), preparada mecanicamente;

- Aditivo impermeabilizante de pega normal: produto adicionado a argamassa para
impermeabilizacdo de superficies.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a &rea da superficie que recebera a aplicacdo do sistema de

impermeabilizacéo.

CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e

ajudantes que estavam envolvidos com a execuc¢éo do sistema de impermeabilizagéo;
- Esta composicéo refere-se a execucao de impermeabilizacdo em superficies como
pisos, paredes, floreiras ou vigas baldrame. Foram observadas diferengas de
produtividade e consumo entre as estas situa¢des; no entanto, as diferengas entre 0s
custos unitarios dos servigos obtidos ndo foram relevantes;

- Foram consideradas perdas incorporadas nos consumos dos diversos insumos;

- As produtividades desta composicdo ndo contemplam as atividades de tratamento
de ralos, pontos emergentes e rodapés com tela de poliéster estruturante. Para tais
atividades, utilizar composi¢8es auxiliares;

- As etapas de regularizacdo da base e protecdo mecanica sdo tratadas em
composicdes especificas, ndo sendo contemplados os esforgos referentes a essas
etapas nessa composi¢ao; - Para obtencédo do consumo de argamassa, foi
considerado para uma espessura de 1,5 cm.

EXECUCAO
- E recomendado que a superficie a ser impermeabilizada seja previamente chapisca,
a fim de aumentar a aderéncia da camada de argamassa,;
- Lancar a argamassa com aditivo impermeabilizante sobre o chapisco, aplicando
energia suficiente para garantir uma boa aderéncia;
- Realizar uma presséo adequada para garantir a aderéncia da argamassa ao
substrato;
- Apds o tempo necessario para o "puxamento” da argamassa, € possivel sarrafear e
desempenar a superficie, buscando obter uma espessura minima de 1,5 cm.

23.1 CALHA
Os rufos e calhas serdo em chapas galvanizadas USG #26, natural sem pintura, com
71

Rua Frei Rafael Proner, 1457 - Cx Postal 281 CEP 86360-000 Tel.: (43) 3542-4525 Fax: (43) 3542-3322 CNPJ/MF 76.235.753/0001-48 - E-
mail: secretariadeobras@bandeirantes.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

dimensdes conforme projeto. Deverdo possuir ralo tipo abacaxi nas quedas dos condutores de
agua pluvial.
Deveréo atender a NBR 10844.

e Condicbes Gerais:

S6 poderéo ser aplicados telhas e acessorios de fabricantes que tenham o certificado de
gualidade ISO 9000 ou superior ou atestado do IPT ou outro que atenda as normas da ABNT, no
gue couber.

Os servicos a serem executados, bem como, 0s materiais empregados nas obras
dever&o obedecer as normas pertinentes da A.B.N.T — NR-18 — SECCAO 18.18 — (SERVICOS
EM TELHADOS).

Sera obedecido rigorosamente as prescricdes do fabricante no que diz respeito aos
cuidados com relagdo a cortes, inclinacdes, beirais, vaos livres, recobrimentos laterais,
longitudinais, fixagfes, uso de rufos, contra-rufos e demais acessoérios conforme recomendacdes
do fabricante.

Deveréo ser obedecidas as indicacdes do fabricante no que diz respeito aos cuidados a
serem tomados durante o manuseio, transporte das pecas até sua colocagdo, sentido de
montagem, corte de cantos, furagao, fixagéo, vao livre maximo, etc.

A inclinacdo da cobertura devera ser obtida através da posicao correta dos seus apoios e
de sua inclinacéo.

N&o sera permitido o uso de 02 ou mais telhas para cobrir um vao, se 0 mesmo puder ser
coberto com 01 (uma).

Toda a fixagcdo de pingadeiras, calhas e rufos na alvenaria deverd ser feita com a
utilizacdo de bucha de nylon, parafusos zincados - cabeca panela e arruela lisa zincada.

Seréo obedecidas rigorosamente as prescricdes do fabricante no que diz a respeito a
cuidados quanto aos cortes, inclinacdes, beirais, vaos livres, recobrimento laterais, longitudinais,
fixacBes, uso de rufos, contra-rufos e demais acessorios.

Sao consideradas partes do item de cobertura, elementos de fixagdo, apoios, suporte de
abas, tirantes de contraventamento, afastadores, travas, pecas complementares, cumeeiras,
terminais de abas planas, rufos, tampfes, placas pingadeiras, ralos tipo abacaxi quando
necessarios.

24. LIMPEZA DE OBRA
Limpeza geral final de pisos, paredes, vidros, equipamentos (loucas, metais, etc.) e areas
externas, inclusive jardins.
Para a limpeza devera ser usada de modo geral agua e sabao neutro: o uso de
detergentes, solventes e removedores quimicos deverdo ser restritos e feitos de modo a néo
causar danos aos materiais.

25. HABITE-SE E “AS BUILT”

Ao final dos servicos, a CONTRATADA devera requerer junto a Prefeitura de
Bandeirantes, Habite-se junto ao ISS, a CND — Certiddo Negativa de Débitos, e os demais
documentos necessarios para a regularizacéo da obra.

Antes da entrega definitiva da obra, devera ser solicitado o respectivo “as built”, sendo
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gue a sua elaboracao devera obedecer ao seguinte roteiro:

1°) representacao sobre as plantas dos diversos projetos, denotando como 0S Servigos
resultaram apos a sua execucao; (As retificacdes dos projetos deverdo ser feitas sobre copias dos
originais, devendo constar, acima do selo de cada prancha, a alteragéo e respectiva data.).

2°) O “as built” consistira em expressar todas as modificacdes, acréscimos ou reducdes
havidas durante a construcéo, e cujos procedimentos tenham sido de acordo com o previsto pelas
Disposicbes Gerais deste Memorial.

Devera ser:

v fornecido “as built” de todas as instala¢des executadas (agua, esgoto, dados, telefone,
iluminacéo, seguranca e incéndio, automacao e controle, entre outros);

v testados e feitos o0s ajustes finais em todos os equipamentos e instalages;

v revisados todos os materiais de acabamento, sendo feito os reparos finais ou substituicdo, se
necessario;

v providenciada a carta de “Habite-se”/Alvara de Funcionamento e os demais certificados das
Concessionarias locais;

26. AMBIENTES DO PROJETO
AMBIENTE AREA (m2)
Consultério 01 15,26
Consultério 02 15,57
Sanitario PCD 4,03
Circulacédo 01 7,13
Circulacdo 02 5,25
DML 3,10
Lavanderia 11,27
Abrigo de Residuos Contaminado 1,70
Abrigo de Residuos Reciclaveis/Comum 1,70

Assinado de forma digital por
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CHAGAS MAZZINI:06058567963
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ANEXO 01

PLACA DE OBRA

NOME DO EMPREENDIMENTO
FINANCIADO

Valor Total da Obra: ##&####### Agentes Parlicipantes. x00000000000000000000000000 Dendncias,
Comunidade: XOCOOOOO0000 2OCOOOCCOCOOCOCOOCONO0ONCO0ONCOOCOOCOOOONOOOCONO0 reclamacoes
Municipio: XXX Inicio da Obra: 00/00/0000 e elogios:
Objeto: XG0 Término da Obra: 00/00/0000 ouvidoria.govbr

GOVERNO FEDERAL

CAILXA = BRall.

UNIAC E RECONSTRUCAD

Alinhamento das marcas

Em um conjunto horizontal de assinaturas com uma
ou mais secretaria, governo estadual, municipal ou
ministérios, cada nome devera:

- Situar-se a direita da marca CAIXA,; . 5 ; w
- Estar alinhado pela base e centralizado; c A ,
B . ) Municipio ? ? /;‘

= Manter um peso visual equivalente de tamanho;
- Guardar distancia minima equivalente a altura do P S
elemento sinfese da CAIXA (X). T T

GOVERNO FEDERAL

- Dalla

© UMIAD E EECDHSTRLH;ID

Em um compartiihamento de assinaturas em que a
marca CAIXA esteja em conjunto com os Orgaos,
agéncias, fundos, departamentos ou quaisquer
outras marcas de menor porte, cada nome devera: W Hea
= Sifuar-se a esquerda da marca CAIXA; Ll

= Estar alinhado pela base e centralizado;

= Manter um peso visual equivalente de tamanho;

= Guardar distancia minima equivalente a altura do NOME DO EMPREENDIMENTO
elemento sintese da CAIXA (X). ' FINANCIADO

A altura de fodas as marcas contidas no rodapé
deve ser de 1/3 da altura do rodapé C, centralizadas
verticalmente e horizontalmente, guardando
a cometa distribuicdo do espaco horizontal e 1
mantendo um espacamento minimo enfre elas ol cn L st s et
equivalente ao elemento sintese da CAIXA (X) CAIXA “‘rl-
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apresentagdo

As placas devem ser confeccionadas de acordo
com as cores, medidas, proporgdes e orientacdes
desse manual.

Elas deverao ser confeccionadas em chapasplanas,

metalicas, galvanizadas, oudemadeiracompensada No M E Do E M PRE E N DI M E NTO

impermeabilizada, resistente as intempéries. As
informagdes deverdo estar preferencialmente em

material plastico (poliestireno), para fixagdo ou FINANCIADO
adesivagao nas placas, devido a sua qualidade
e durabilidade. Quando isso nao for possivel, as

informag8es devem ser pintadas com tinta a dleo o = S
ou esmalte. ;

L r SOVEENS FEDERAL
As placas devem ser fixadas em loca visivel, c A " A I
preferencialmente no acesso principal do Y €iBADEs

UHIAR | RESORETAUGAS

empreendimento, ou voltadas para a via que
favorecer melhor sua visualizagao.

Recomenda-se que sejam mantidas em bom estado
de conservacdo, inclusive quanto a integridade
do padrao das cores, durante todo o periodo de
execucdo da obra.

~ fontes e cores
Afamilia de fontes padrao para todos os elementos

textuais da placa & a Rawline.

A - Area do nome da obra HeB e
= Cor de fundo: Pantone 3425C (verde escuro). 2

- Fonte: Rawline Bold, caixa alta e baixa.
= Cor da fonte: branca.

S Ml NOME DO EMPREENDIMENTO
B FINANCIADO

- Fonte: Rawline Regular, caixa alta e baixa.

= Cor da fonte: Pantone 116C (amarelo) e Branca.

= Espaco entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo da 8
letra. Exemplo: corpo 60/60.

- Espaco entre letras: o espagamento entre letras

e CAIXA - $3afim

uuuuuuuuuuuuuuu
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‘W/ 5

. 3
Uouciye T

posicionamento das marcas

A area deslinada a aplicagdo das marcas € a faixa
branca do rodapé (C). O conjunto de marcas deve
estar centralizado neste espaco, com altura maxima
de 1/3 da altura da faixa.

O posicionamento das marcas, bem como seus NOME DO EMPREENDIMENTO

respectivos espacgos de arejamento, devem seguir &

o apresentado na secao “Alinhamento das marcas”. FINAN CIADO

ANEXO 02

PLACA DE INAUGURACAO DE OBRA

Este modelo de placa deve ser confeccionado e orientagoes gerais
afixado nas obras realizadas com investimentos 00 mm

do Govemno Federal. Trata-se de uma placa de ago T 1

inox nimero 18 escovado, fixada por 4 parafusos 275 mm
nos cantos da placa.

55,5 nm

O texto deve ser aplicado por impressao serigrafica,
alinhado ao centro da placa, e usar a fonte Gill Sans
no tamanho 50 para o nome do empreendimento e
40 para as demais informagGes.

As dimenstes apresentadas sdo sugestbes,
podendo ser adaptadas de acordo com o espaco

HONOMONONONONONONOND

disponivel. Genernadar de XOOODOOO
O contelido textual da placa deve ser disposto da O 700 mm

uinte forma:
Seg HONONOMONONOMNONOMNOND

= Brasdo da Republica; P

* Nome do Empreendimento;

- Autoridades em ordem hierarquica decrescente; e

- Local e data de inaguracao;

. Mar(‘.a CA')(A NONONONONONONDNONOND

Diretor Exscutive da 200000

CidadefUFE 20 de 2000000 de 20000

CAIXA
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