Armaduras de distribuicao
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Armacao negativa das lajes do pavimento terreo (Eixo Y)

escala 1:50

DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE
E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUICAO

Armaduras de distribuigao (N2)
(amarragéo das arm. negativas)
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ISOMETRICA
Viga
Armadura negativa (superior) Armaduras de distribuicdo
(continuidade das lajes)
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VISTA FRONTAL
Viga
eixo da viga

Ferros de distribuicdo
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PLANTA BAIXA

NOTA: A ARMADURA DE DISTRIBUIGCAO DAS CONTINUIDADES DEVE SER
ININTERRUPTA E COM TRASPASSE (CASO HAJA EMENDAS).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

OBRA: AMPLIACAO PSF INVERNADA
PROP.: Prefeitura Municipal de Bandeirantes

AREAS:  -Area total = 101,58m?2

ENDERECO:Avenida Jodo da Silva Cravo, 1151 - Bairro Invernada,
Bandeirantes - PR, 86360-000
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