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o o0 [q\| (@)) 99 Pilar Fundacao Bloco Locagéo no eixo X Locagéo no eixo Y LOCACAOQO DAS ESTACAS
. . (00) AN N Nome | Secéo X Y Carga Méax. | Carga Min. | Mx Maximo (kgf.m) My Maximo (kgf.m) Fx Maximo (tf) Fy Maximo (tf) Lado BfLadoH| hO/ha | h1/hb | ne |Estaca| ca Base tub. Coordenadas Nome Coordenadas Nome Bloco| Nome | Tipo| Coordenada X | Coordenada Y | Carga max. | Carga min. | Momento max. | Momento min. [  Forga horiz. max. Forga horiz. min. CA
< < . (D ~— (cm) (cm) (cm) (tf) (tf) Positivo | Negativo | Positivo | Negativo | Positivo | Negativo | Positivo | Negativo | (cm) [ (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) tf tf kgf.m kgf.m tf tf (cm) 3 6 >< E 1
o (o < — N P1 20x20 271.73| 2133.93 6.4 5.0 0 0 0 0 0.7 0.0 0.9 0.0 190 70 50 70| 2| C20|( -105 -404.36 | P27 2133.93 | P2, P1 B1 | E1-1 |C20 271.73 2193.93 4.63 3.88 158.92 78.58 0.53 0.36 -105
ﬂl- ‘T ‘T — AN P2 20x20 -12.32|  2133.93 5.2 3.8 0 0 0 0 0.0 -0.6 1.0 0.0 190 70 50 70 2| C20| -105 -362.70 | P5 2011.40 | P8 E1-2 271.73 2073.93 3.97 3.35 158.92 78.58 0.53 0.36 esca|a 1 25
P3 20x20 141.08 1148.93 8.2 5.6 0 0 0 0 0.3 -0.2 0.0 -0.7 70 70 50 65 1 C20( -100 -328.86 | P6 2006.40 | P7 B2 | E2-1 [C20 -12.32 2193.93 4.04 3.27 149.50 65.18 0.52 0.37 -105
P4 20x20 -8.60 11.24 8.2 6.6 0 0 0 0 0.7 -0.6 0.0 -1.0 190 70 50 70| 2| C20( -105 -309.82 | P8, P9, P12, P17, P24, P26 2006.41 | P28 E2-2 -12.32 2073.93 3.33 2.69 149.50 65.18 0.52 0.37
P5 20x20 -362.70 282.52 6.3 5.6 0 0 0 0 0.1 -0.3 0.2 -0.1 70 70 50 65 1 C20( -100 -164.83 | P7 1771.42 | P10, P11 B3 | E3-1 [C20 141.08 1148.93 8.91 6.28 258.04 156.58 0.59 0.36 -100
P6 20x20 -328.86 537.68 5.0 -0.1 0 0 0 0 0.0 -0.3 0.3 -0.2 70 70 50 65 1 C20( -100 -164.82 | P10, P13, P16, P25 1766.41 | P9 B4 | E4-1 [C20 -0.67 70.71 4.89 4.09 184.71 4.03 0.53 0.35 -105 6 N2 312.5 C= 535
P7 15x25 -164.83[  2006.40 6.5 3.4 0 0 0 0 0.1 -0.6 0.8 0.0 190 70 50 75| 2| C20f -110 -159.82 | P19 1641.43 | P15 E4-2 -16.54 -48.23 5.49 4.73 184.71 4.03 0.53 0.35
P8 15x25 -309.82( 2011.40 2.0 0.2 0 0 0 0 0.2 0.0 0.2 0.0 70 70 50 65 1 C20( -100 -159.01 | P18 1641.41| P12, P14 B5 | E5-1 [C20 -362.70 282.52 6.98 6.25 77.36 12.94 0.18 0.03 -100
P9 15x25 -309.82 1766.41 3.3 1.4 0 0 0 0 0.1 -0.1 0.0 -0.3 70 70 50 65 1 C20( -100 -14.82 | P28, P11, P14 1636.41 | P13 B6 | E6-1 [C20 -328.86 537.68 5.71 0.50 129.21 55.77 0.29 0.13 -100
P10 15x25 -164.82 1771.42 5.8 3.2 0 0 0 0 0.3 -0.4 0.0 -0.9 190 70 50 75| 2| C20( -110 -12.32 | P2 1286.42 | P16 B7 | E7-1 [C20 -224.83 2006.40 4.50 3.07 199.22 59.55 0.44 0.12 -110
P11 15x25 -14.82 1771.42 7.5 4.3 0 0 0 0 0.3 -0.1 0.0 -1.0 190 70 50 75| 2| C20( -110 -8.60 | P4 1281.41 | P17 E7-2 -104.83 2006.40 4.35 2.72 199.22 59.55 0.44 0.12
ngzo om ngzo om P12 15x25 -309.82 1641.41 2.0 0.4 0 0 0 0 0.1 -0.1 0.1 0.0 70 70 50 65 1 C20( -100 -8.02 | P20 1151.43 | P20 B8 | E8-1 [C20 -309.82 2011.40 2.69 0.95 88.02 34.44 0.21 0.08 -100
ha = 50 cm ha =50 cm P13 15x25 -164.82 1636.41 4.3 3.3 0 0 0 0 0.3 -0.4 0.4 0.0 70 70 50 65 1 C20( -100 -7.89 | P21 1151.31 | P18 B9 | E9-1 [C20 -309.82 1766.41 3.98 2.11 75.00 17.21 0.18 0.04 -100 41 N1 26.3 C= 120
hb = 70 cm hb =70 cm P14 15x25 -14.82 1641.41 2.9 2.3 0 0 0 0 0.3 -0.4 0.1 -0.2 70 70 50 65 1 C20( -100 60.30 | P23 1148.93 | P3 B10 | E10-1 |C20 -224.82 1771.42 4.04 2.86 206.68 70.11 0.40 0.13 -110 '
2xC20 2xC20 P15 15x25 204.25 1641.43 10.8 9.0 0 0 0 0 0.3 0.0 0.1 -0.2 70 70 50 65 1 C20( -100 118.29 | P22 986.43 | P21, P22 E10-2 -104.82 1771.42 412 2.64 206.68 70.11 0.40 0.13
P16 15x25 -164.82 1286.42 5.5 3.6 0 0 0 0 0.3 -0.3 0.0 -0.3 70 70 50 65 1 C20( -100 141.08 | P3 986.39 | P19 B11 | E11-1 [C20 -74.82 1771.42 4.83 3.35 234.65 75.90 0.45 0.14 -110
P17 15x25 -309.82 1281.41 2.9 0.8 0 0 0 0 0.1 -0.3 0.2 0.0 70 70 50 65 1 C20( -100 204.25 | P15 921.30 | P25 E11-2 45.18 1771.42 4.98 3.25 234.65 75.90 0.45 0.14
P18 15x25 -159.01 1151.31 5.7 2.5 0 0 0 0 0.2 -0.2 0.2 0.0 70 70 50 65 1 C20( -100 271.73 | P1 916.41 | P24 B12 | E12-1 |C20 -309.82 1641.41 2.71 1.11 55.72 3.30 0.13 0.01 -100
V5 20x40 P19 15x25 -159.82 986.39 5.3 2.5 0 0 0 0 0.2 -0.2 0.1 -0.1 70 70 50 65 1 C20( -100 556.43 | P23 B13 [ E13-1|C20 -164.82 1636.41 5.01 4.03 193.85 123.56 0.46 0.29 -100
2 1 33 93 P20 15x25 -8.02 1151.43 5.1 3.7 0 0 0 0 0.6 -0.5 0.1 0.0 70 70 50 65 1 C20( -100 556.41 | P26 B14 | E14-1|C20 -14.82 1641.41 3.63 3.02 183.40 26.81 0.43 0.06 -100
P8 . P21 15x25 -7.89 986.43 5.7 4.2 0 0 0 0 0.7 -0.4 0.1 0.0 190 70 50 75| 2| C20f -110 537.68 | P6 B15 [ E15-1|C20 204.25 1641.43 11.48 9.65 123.74 42.06 0.29 0.10 -100
15x25 cm P22 15x25 118.29 986.43 7.6 4.4 0 0 0 0 0.4 -0.3 0.4 0.0 70 70 50 65 1 C20( -100 282.52 | P5 B16 | E16-1|C20 -164.82 1286.42 6.17 4.29 168.29 65.86 0.40 0.15 -100
ha =50 cm P23 15x25 60.30 556.43 13.1 11.3 0 0 0 0 0.6 0.0 0.1 0.0 70 70 50 65 1 C20( -100 63.51| P27 B17 [ E17-1|C20 -309.82 1281.41 3.61 1.48 97.32 22.08 0.23 0.05 -100
94.5 :‘35235 em P24 15x25 -309.82 916.41 4.8 2.3 0 0 0 0 0.2 -0.4 0.1 -0.1 70 70 50 65 1 C20( -100 11.24 | P4 B18 [ E18-1 | C20 -159.01 1151.31 6.42 3.20 105.43 19.45 0.25 0.05 -100
7 P25 15x25 -164.82 921.30 4.8 2.9 0 0 0 0 0.4 -0.1 0.2 0.0 70 70 50 65 1 C20( -100 B19 [ E19-1|C20 -159.82 986.39 6.02 3.23 102.83 4.35 0.24 0.01 -100
0 15x25 cm P26 15x25 -309.82 556.41 8.0 3.8 0 0 0 0 0.1 -0.8 0.0 -0.2 190 70 50 75| 2| C20f -110 B20 [ E20-1|C20 -8.02 1151.43 5.81 4.36 243.30 30.43 0.57 0.07 -100
©. 3 2006 40 P27 20x45 -404.36 63.51 6.4 4.3 0 0 0 0 0.2 -1.0 0.0 -0.2 190 70 50 70| 2| C20( -105 B21 | E21-1 [C20 -7.89 1046.43 4.03 3.29 173.12 18.79 0.33 0.04 -110
. -_“ "— Os esforgos indicados nesta tabela sdo os valores maximos obtidos pela envoltéria de todas as combinagdes definidas para as fundagoes. Para E21-2 -7.89 926.43 4.01 3.27 173.12 18.79 0.33 0.04
analises complementares, deve-se consultar o relatério de esforgos na fundagéo, que apresenta os valores calculados para cada combinagao. B22 | E22-1 [C20 118.29 986.43 8.25 5.11 187.86 76.90 0.44 0.18 -100
m m 9 B23 | E23-1|C20 60.30 556.43 13.77 12.00 234.91 48.91 0.55 0.12 -100
- B24 | E24-1|C20 -309.82 916.41 5.50 2.99 126.34 28.30 0.30 0.07 -100
% w (=] w = h=12 Estacas B25 [ E25-1|C20 -164.82 921.30 5.53 3.60 158.97 3.73 0.37 0.01 -100
x X
© ) P10£ o © Simbologia |Nome| d Quantidade B26 | E26-1|C20 -309.82 616.41 5.16 3.03 177.30 6.93 0.34 0.02 -110
© P9 ~ 1 15505 (cm) E26-2 -309.82 496.41 5.19 3.08 177.30 6.93 0.34 0.02 ~
> 15x25 cm =~ hgxz . hgxz Bo o B27 | E27-1|C20|  -396.43 122.99 4.30 3.20 207.52 5.98 0.51 0.03 -105 S
ha = 50 cm hb = 70 Em hb = 75 om @ C20 | 40.00 36 E27-2 -412.30 4.04 4.33 3.33 207.52 5.98 0.51 0.03 m
hb =65 cm o
94.5 2xC20 2xC20 S}
s :
, 1766.41 E
ha =50 cm ha =50 cm ©
e hb = 65 om L2 hb = 65 om < B3=B5=B6=B8=B9=B12=B13
> h=12 1%C20 | B14=B15=B16=B17=B18=B19
7 B1=B2=B4=B7=B10=B11=B21=B26=B27 (2xC20) B20=B22=B23=B24=B25 (1xC20)
V8 15x40 , 60 ) 60 ,
1636.41 2
o Pilar nascendo
% Nome | Segao X Y
= (cm) (cm) (cm) | 190 |
g P28 15x25 -14.82 2006.41 K K
i 15125 g
bty 50 L da dos Dbl
na = 80 om na = 50 om : egenda dos DIOCOS
hb =65 cm hb =65 cm y
94.5 1xC20 1xC20 My escala 1:25
V20 15x40j .
=5 1281.41 L ye
P18 P20 P3 g
Q 15x25 cm 15x25 cm 20x20 cm X
3 ha =50 cm ha =50 cm ha = 50 cm
‘,: hb = 65 cm hb =65 cm hb = 65 cm
N 1xC20 1xC20 1xC20
V1115x40 V24 15x40 1 148 93
ol
S ' .
X TODAS aos estacas devem ser perfuradas com 10m e diametro de 40cm
-~ o P22
o \h=12/ 3 15x25 cm
> > ha =50 cm
hb = 65 cm
P24 >
15x25 cm 1xC20
94.5
o
X
ﬁ ~
< P26 Relagdo do ago
< 15x25 cm
36xE1
15%25 cm ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT C.TOTAL
hal= 50 cm (mm) (cm) (cm)
=65cm CA50 1 6.3 1476 120 177120
2 12.5 216 535 115560
T V2115x40
Resumo do acgo
ACO DIAM [ C.TOTAL | PESO+10 %
(mm) (m) (kg)
pi . CA50 6.3 1771,20 477,34
to}
FUNDACAO ELABORADA SEM SONDAGEM
hd =5 PESO TOTAL
T oo SOMENTE PARA ELABORACALD DO ORCAMENTO DA OBRA (o)
1%C20 A [; ~
A FUNDACZD DEVERA SER EXECUTADA COM ACOMPANHAMENTO

M CADA CASO EM ESPECIFICHO DEVERA SER FEITU
A SUONDAGEM PARA DEFINIR AS CARACTERISTICAS LUOCAIS
A ELABORACAD DU PRUOJETO DEFINITIVIO DE FUNDAC&AD

DE ENGENHEIRO GEUTECNICH RESPUNSAVEL PELA MESMA
U ENGENHEIRD GEOTECNICHO DEVERA
CUNFIRMAR SUOLUCAU APRESENTADA

Volume de concreto (C-30) = 45.36 m®

282.52

RECOMENDALOES TECNICAS

10— 0O posicionamento da armaduras negativas deve ser Qtor‘on‘tiolo, em rela-

01- EXECUTAR A ESTRUTURA CONFORME NBR 14931/2004; 16- 0 odensamento & obrigatdrio e deverd ser cuidadoso, ocupando todos

. , , . gdo & sua posigdo vertical, com a adogdo de supories rigidos e sufi- 0s recantos da fbérma, evitando a vibragdo das armaduras gue pode
02- Confrontar projeto estrutural com projeto arquitetdnico; cientemente espagados; provocar vazios ao redor das armoduras, dificultando a aderéncia do
03- As £6 tq d todos de It concreto
) - As formas e o escoramentg devem ser executados de forma a evitar _ i+ x et A ] A | L . . . . B
N possivelis deformacdes por fatores ambientais ou por adensamento 11- Permite-se para manu-tengaololas distdncias minimas do cobrimento, o 17- Na ocorréncia de juntas frias, as wgas e as lajes deverdo ser con-
w0 do concretoj uso de flanges de ago, pastilhas de concreto ou argamassa j cretadas até atingir o terco médio do vdo e de maneira a propiciar

11.24

o perfeita aderéncia do concreto jad endurecido com o que serd langa-

' | ; 13- Antes do langamento do concreto, devem ser conferidas as dimens8es 20- A retirada das férmas e dos escoramentos sé poderdo ser feitos quan-—
estonques de modo a evitar eventuals fugas de pastas; e posiconamento das formas (nivelamento e prumo), bem como as condi- do o concreto se achar suficientemente endurecido para que se garan- —,  m—————_—_—_—_—_—_——_—_—_—_—_—§—€§€§—§€—€—€—_€—€—_—€——_—,—E e
153.4 06- As formas deverdo ser molhadas até a saturacdo a fim de evitar a ¢80es e o posicionamento do escoramento, a fim de asseguror que a ta sua resisténcia &s agBes que sobre ele atuarem, e ndo conduzir &
a absorcdo da dgua de amassamento do concreto geometria dos elementos estruturais e da estrutura como um todo es- deformagBes inaceitdaveis, tendo em vista o baixo médulo de elastici-
te f tabelecid jeto; dade d t ' babilidade d ' def 8 diferid
07- As barras ole:t 0Ggo ndbo thvgm apresentar ferrugenm, qu_?chag de 6'leool ou 14 AeJam CO_: or‘medo estakelecido no proJjeto) » ot g ng iemgocoqnucarnedoo Oe cmoar:Oc:‘eE)tgoéaslollicai-tioloecgilogougaoizzgiao rerioa PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
uaisquer outras substdncias que impecam uma perfeita aderéncia do - concretagem deve ser suspensoa, sempre que estiver prevista ueda ’
goncrge‘to J : Pes P na temperatura ambiente pQ}PQ abaixo olpe 0 %r‘aus nas 48 horas sgguin— 21- A retiroda dos escoramentos dos tetos deverd ser feita de maneira SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVlGOS URBANOS
0S- As ormaduras ndo deverdo ficar em contoto direto com os f&rmas.obe- tes, ou que o temperatura ambiente esteja superior a 40 grous ou conven!en‘tgl e progressiva, _Ear&tlcu{_ggr‘men‘te par(‘)la as pegas oe|>m balango,
decendo para isso as distancios minimos ; ’ ainda quando o vento estiver acima de 60 metros/segundo giF%L:‘%rwllec);iesw;Q O aparecimento de Tissuras em decorrencia de cargas =
09— Em nenhum caso, deve ser empregado ha estrutura de concreto, ago de 15- 0 concreto deverd ser tronsportado e langado de maneira gque ndo PROJETO ESTRUTURAL AMPLIACAO

04-

contraflechas necessarias)

05- Em pegoas estreitas e altas, serdo necessarias aberturas de pequenas

Janelas, a fim de facilitar o limpeza;

06- Antes do inicio da concretagem, as formas deverdo estar limpas e

Nas pecas de grandes véos,sujeitas & deformag8es,devem ser adotacdas 12- A especificacdo do concreto deve levar em considerag8o todas as pro-

priedades requeridas em projeto:

- Resisténcia coracteristica = Fck
— Durabilidade da estrutura
- Médulo de elasticidade = Ec

ha jo desagregogdo de seus componentes ou perda sensivel de dagua,pas-—

doj

18- Durante a concretagem de elementos estruturais de grandes vdos, deve
haver monitoramento e correcgdo de deslocamentos do sistema de f6rmas

19- 0 processo de cura do concreto deverd ser no minimo de 7(sete) dias

22— MANTER CONSTANTE CONTROLE TECNOLAGICO NA OBRA

3ualio|oo|e diferente da especificada no projeto,sem aprovagdo prévia

o projetista; to ou argomassa, por vazamento ou evaporagdo; 23— QUAISQUER DUVIDAS, CONSULTAR O CALCULISTA
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TODAS as estacas devem ser perfuradas com 10m e diametro de 40cm
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