
Armação negativa das lajes do pavimento térreo (Eixo Y)
escala 1:50
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Ferros de distribuição
Ferro Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xxN1
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ISOMÉTRICA

Armaduras negativas (N1)
(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

(amarração das arm. negativas)

NOTA: A ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO DAS CONTINUIDADES DEVE SER
ININTERRUPTA E COM TRASPASSE (CASO HAJA EMENDAS).

Armação positiva das lajes do pavimento térreo (Eixo X)
escala 1:50
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Armação positiva das lajes do pavimento térreo (Eixo Y)
escala 1:50
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VISTA

RELAÇÃO DO AÇO

Negativos Y Positivos X Positivos Y

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 8 215 1720
2 5.0 12 224 2688
3 5.0 2 521 1042
4 5.0 2 440 880
5 5.0 26 109 2834
6 5.0 28 70 1960
7 5.0 4 30 120

CA50 8 6.3 26 74 1924

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 6.3 19.2 5.2
CA60 5.0 112.4 19.1

PESO TOTAL
(kg)

CA50 5.2
CA60 19.1

Volume de concreto (C-25) = 0.50 m³
Área de forma = 4.79 m²
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